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RESUMO
CORREA, P. M.Elaboracdo de um protocolo para avaliacdo de adsidade fisica em
escolas da Educacdo Infantil2010. 174 f. Dissertacdo (Mestrado em Educagdo) -
Universidade Estadual Paulista, Faculdade de FiboedCiéncias, Marilia, 2010.

Para que as escolas apresentem boas condi¢cOesesibdicade fisica, elas devem ter
projetos arquitetbnicos que considerem a propast&adora do paradigma da incluséo.
Porém, faltam instrumentos aos profissionais daagho, para realizar as adaptacdes e as
adequacdes necessarias. Nesse sentido, o objest®tdabalho € elaborar um protocolo para
avaliar as condi¢cfes de acessibilidade fisica dasla&s da Educacdo Infantil, visando ao
aspecto de locomogdo dos alunos com deficiéncipegquisa, desenvolvida em escolas
municipais da Educacdo Infantil, cumpriu em duspast: a primeira etapa se refere a
elaboracdo do material proposto e a segunda, éagfb deste material. Na primeira etapa,
foi realizado um mapeamento das escolas, de acomioa regido e o seu ano de fundacéao,
tendo-se selecionado, em seguida, sete escolgso@=limentos metodoldgicos utilizados na
primeira etapa foram divididos em trés estudo€slido 1, constituido pelas visitas as sete
escolas selecionadas e, também, pela elaboragfoqla de cada escola, para a identificacao
da organizacé@o dos espacos fisicos existentessnalg da Educacgédo Infantil; b) Estudo 2,
em que foram realizadas entrevistas do tipo semtasaido com o coordenador pedagégico
ou com a direcdo de cada escola visitada, par&rifidacdo dos pontos de perigo; e c)
Estudo 3, em que foi realizada uma pesquisa bitdfag sobre parque infantil adaptado e
seguranca de brinqued@3s resultados desses estudos foram adicionadcasoumstros, para

a elaboracdo da primeira versdo do protocolo. gstaeira versdo foi discutida por juizes
gue possuem conhecimentos em relacdo ao temalaldsde e elaboracédo de protocolos.
Os juizes deram sugestbes em relagdo a formatagamsttumento, a nomenclatura
empregada e a inser¢do de itens que faltavam. égg#s apreciacdo pelos juizes, o protocolo
foi reformulado e elaborada a segunda versdo. fwstente, foram selecionadas seis
escolas para a aplicacdo do protocolo. Para eksg@igeforam usados como critérios: regido,
ano de fundacdo e atendimento a alunos com defiaiésica ou visual e/ou deficiéncia
multipla. Os resultados encontrados com a avalia@g®oseis escolas foram agrupados em
uma planilha doExcel para a confecgdo dos graficos. Com a aplicagéprdimcolo, foi
possivel comparar e distinguir as condi¢cdes desdnkdade de cada item do protocolo, entre
as seis escolas avaliadas. Espera-se que o pwfoaa a avaliagdo de acessibilidade fisica
em escolas da Educacdo Infantil seja um instrumeetanedida util e pratico para os
profissionais da educacédo, assim como seja utdizzda fim de reforma e adaptagdo das
escolas da Educacéo Infantil ja construidas.

Palavras-Chave: Educacéo Especial. Acessibilidésiear Protocolo.



ABSTRACT
CORREA, P. MDevelopment of a protocol for evaluation of physazcessibility in schools
for preschool children 2010. 174 f. Dissertation (Master in EducationlJriversidade
Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciénbiarilia, 2010.

Abstract: In order that schools provide good cadadg for physical accessibility, they must
provide architectural plans that take into accahatinnovative proposal of the paradigm of
inclusion. However, educational professionals ltmbls to carry out the adjustments and
adaptations required. Therefore, the objectivénisf $tudy is to develop a protocol to evaluate
the conditions of physical accessibility of schofas preschool children, with regard to the
disabled children’s locomotion. Research took placdunicipal Preschools, and the study
was conducted in two stages: the first step waptbparation of the material to be used for
conducting the investigation, and the second stégrned to the application of that material.
In the first step, a school mapping was carriedameording to the section and the year of
foundation, then seven schools were selected. Methgical procedures used in the first
stage comprised three studies: a) Study 1, comgisfi visits to the selected schools and also
drafting the outline of each school to identify tirganization of the existing physical spaces;
b) Study 2, in which (semi-structured) interviewsre made with either pedagogic co-
ordinator (advisor) or the director of each schagited to check danger points in those
building structures and c) Study 3, in which arétere search was done on adapted
playground and toys security. The results of thetselies were added to one another to
elaborate the first version of the protocol, thalsvdiscussed by judges having knowledge in
the topic of accessibility and development of peols. The judges gave suggestions
concerning the formatting of the instrument, theneaclature used and the inclusion of items
that were missing. Next the protocol was redesigaed the second version was built.
Subsequently, six schools were selected to impléethenew protocol. For this selection of
schools were used as criteria: section, year afidation and care for children with physical
or visual disability and/or multiple disabilitiehe results of the evaluation of the six schools
were grouped in an Excel spreadsheet for makinghgea. With the implementation of the
protocol, it was possible to compare and distingufgee conditions of accessibility of each
item of the protocol among the six schools studleds expected that the protocol for the
evaluation of physical accessibility in schools fioeschool children will be a functional and
useful measuring instrument for professionalsdncation, as well as, used as a tool to
reform and adapt already existing schools for grestcchildren.

Keywords: Special Education. Physical AccessihilRyotocol.
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1 INTRODUCAO

O tema acessibilidade tem sido muito discutidamatente, com o intuito de garantir
0 acesso de todas as pessoas a espacos publioesdegq como a escola.

As condicdes de acessibilidade das escolas pod&maesnprometidas, pois muitas
construcdes foram realizadas em épocas ndo mekates, quando o paradigma da inclusdo
e da filosofia do desenho universal ndo eram cadosbpela arquitetura dos edificios
publicos. Além disso, nessa época, ndo se consaargresenca dos alunos com deficiéncia
nas escolas de ensino comum. Em decorréncia, aécées de acessibilidade fisica dessas
escolas podem comprometer 0 acesso desses alumosorig que acfes que visem a
adequacao e adaptagéo desses espagos sao imgortante

A experiéncia com o tema acessibilidade ocorredelesépoca da Graduacdo. No
primeiro ano do Curso de Pedagogia, em 2003, fesipel a participagdo como juiza de um
trabalho de mestrado. Na referida pesquisa, fdboetalo um protocolo para avaliar as
condicdes de acessibilidade fisica das escolas mgn& Fundamental (AUDI, 2004).
Juntamente com o pesquisador e com outros juigetagmbém estavam cursando Pedagogia,
foi aplicada a segunda versédo desse protocolo @&nrescolas do Ensino Fundamental, para
gue, posteriormente, fossem relatadas ao pesquiaadiificuldades decorrentes do material
utilizado. A participagdo naquela pesquisa tambéoni@ceu no processo de validacdo do
protocolo. Para isso, o protocolo reformulado fayamente, aplicado em trés escolas do
Ensino Fundamental.

No ano de 2006, foi possivel a participacdo, comisifta de Iniciacdo Cientifica, de
um projeto sobre Acessibilidade em escolas do Brisindamental, apoiado pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento Cientifico e TecnolodiENPq). Juntamente com o orientador
desta pesquisa e com outra bolsista de Iniciacéntifica, foram avaliadas as condi¢des de
acessibilidade fisica das escolas Municipais ddanénSundamental (séries iniciais) de uma
cidade do Oeste Paulista. Na avaliagdo, foi empiega material elaborado por Audi e
Manzini (2006). Durante o levantamento bibliogréffrara a execucgéo do relatorio, verificou-
se a falta de materiais que objetivem avaliar a&licées de acessibilidade das escolas e o
guanto isso € importante, para que estas sejanuadies| e se adaptem para oferecer acesso a
todos os seus alunos, principalmente para os alaoos deficiéncia fisica, visual e
mobilidade reduzida. As publicagfes decorrentesal@s/estigacdo podem ser encontradas

nos Anais da 312 Reunido da Associacdo NacionabdeGraduacao e Pesquisa em Educagéo
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— ANPED - do ano de 2008 (MANZINI: CORREA, 2008)ne artigo de uma revista
eletrdnica de Iniciaco Cientifica (PAULINO; CORREAWMANZINI, 2008).

A partir do ano de 2007, houve a participacado eajefy sobre Acessibilidade nas
escolas de Educacgdo Infantil, que também obteveoapgo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientifico e Tecnolégico (CNPq).réPa realizacdo dessa pesquisa,
registraram-se grandes dificuldades, sobretuddta d@ material disponivel para avaliar as
condicbes de acessibilidade fisica dessas esc@am o0 levantamento bibliografico
disponivel sobre o tema e com as observacbes de ehkemlas municipais da Educacéo
Infantil, foram identificados alguns aspectos s@weondicdes de acessibilidade fisica locais.

Com tais experiéncias, objetiva-se, por um estwdmentificacdo dos espagos fisicos
das Escolas da Educacdo Infantil, a elaboracdo ndeprotocolo para a avaliacdo da
acessibilidade fisica dessas escolas, principatmeisando a locomogédo de alunos com
deficiéncia.

O intuito da elaboracdo do protocolo € avaliar @sdz;6es de acessibilidade fisica,
em termos de locomocao, das escolas da Educagitilnfle modo a fornecer parametros
para os profissionais da educacao, a fim de reatizaim planejamento do ambiente escolar
mais inclusivo, do ponto de vista arquitetdnicosimscomo garantir um ambiente mais
seguro e confortavel para todos os alunos.
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2 CONSIDERACOES TEORICAS

Nas consideragfes teoricas, sdo apresentados dopicos, fundamentais para o
alcance do objetivo do trabalho realizado. No pnimesdo expostos os documentos que
garantem a condicéo de acessibilidade fisica adegoas escolas e quais sdo os elementos
presentes nesses documentos. No segundo, pesdaisiigersos Estados que avaliaram a
condicdo de acessibilidade fisica das escolas dad€éo Infantil e do Ensino Fundamental.
No terceiro topico, reflete-se sobre a importadeia parque infantil das escolas ser acessivel
e quais as recomendagfes para isso. Por ultimoatsdrolados estudos sobre os espacos e
equipamentos que facilitam a ocorréncia de acidems escolas da Educacéo Infantil, assim

como séo as recomendacdes para um parque infeguitcs

2.1 O direito a acessibilidade fisica na escola

Atualmente, a educacao tem concebido as perspedparadigma da inclusédo, que
busca valorizar e reconhecer a diversidade e aalaeeducacao a todos os alunos e, também,
promover um processo de construcdo de sistemas@doais acessiveis a todos, mesmo
para aqueles que possuem alguma deficiéncia.

Com a inclusédo educacional, as escolas devem taspediversidade, possibilitar a
todos o0s alunos 0 seu acesso, preparar-se parbereesses alunos e responder as
necessidades educacionais de cada um deles. Raras ahutores (MARTINS, 2006;
SANTOS; MENDES, 2006; MIRANDA, 2008), é preciso cageescolas pensem sobre a sua
organizacéo, as formas de se reestruturarem, paegienar alguns fatores que atrapalham a
inclusdo de alunos com deficiéncia, na escola aegel as formas de colocar em pratica a
fundamentacéo filosofica que permeia o paradigmadaséo.

Um dos fatores com que a escola deve preocupagfeeeise a sua acessibilidade
fisica. De acordo com os Referenciais para a Qog@trde Sistemas Educacionais Inclusivos
(ARANHA, 2004), a acessibilidade é um dos primeireguisitos que possibilita a todos os
alunos o acesso a escola, uma vez que garanteodog tirculem por suas dependéncias,
utilizem funcionalmente todos os espacgos, frequerdesala de aula e atuem em diferentes
atividades.

As condi¢des de acessibilidade fisica das escoldsmp estar comprometidas devido a

presenca de barreiras arquitetbnicas, que saddiefinomo “[...] qualquer elemento natural,
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instalado ou edificado que impeca a aproximacamsteréncia ou circulacdo no espaco,
mobiliario ou equipamento urbano” (BRASIL, 2004k2)p As barreiras arquitetbnicas podem
constituir-se em obstaculos para o ensino dos alaom deficiéncia fisica, visual e com
mobilidade reduzida.

A pessoa com mobilidade reduzida é aquela que edngquadra no conceito de
pessoa com deficiéncia e que tem, “[...] por quadquotivo, dificuldade de movimentar-se,
permanente ou temporariamente, gerando reducdovaefda mobilidade, flexibilidade,
coordenagao motora e percepgdo” (BRASIL, 200643).

As questbes relativas ao acesso e circulagdo miioppélos alunos com deficiéncia
fisica, visual e mobilidade reduzida podem ser regntpara o seu direito a educacgao
(TEZANI, 2004). Dessa maneira, sdo necessariassagde objetivem a modificacdo dos
ambientes educacionais, de modo a permitir o lesso de todos os alunos (MANZINI et
al., 2003; COSTA-RENDERS, 2005).

Com a presenca de barreiras arquitetdnicas, o®sloom deficiéncia ndo terdo a
oportunidade de participar, em igualdade de comdi@ de oportunidades, com os demais
colegas, podendo ficar circunscritos a ilhas déaisento fisico e social (FERNANDES;
ORRICO, 2008). Dessa forma, a deficiéncia apredantelos alunos ndo é o fator causador
da imobilidade, mas esta é causada pela faltaetpuaddo do meio (SILVA, 2004).

A acessibilidade é definida pelo Decreto 5.2962 de dezembro de 2004, como

[...] condicdo para utilizacdo, com seguranca erarhia, total ou assistida, dos
espacos, mobiliarios e equipamentos urbanos, ddisagdes, dos servigcos de
transporte e dos dispositivos, sistemas e meiosodainicacdo e informacéo, por
pessoa portadora de deficiéncia ou com mobilidedezida. (BRASIL, 2004a, p.
45-46).

Para se chegar a essa definicdo, o conceito dsilsiidade se modificou ao longo do
tempo, pois, no século passado, no final dos adpeeferia-se apenas as barreiras fisicas ou
arquitetdnicas para as pessoas com limitagdo matormobilidade reduzida. A partir da
década de 90, esse conceito também passou a eng®lmarreiras de comunicacdo e de
transporte (NUNES; NUNES, 2008).

Anteriormente, o conceito de acessibilidade danidoda ABNT de 1985 se dirigia
apenas as pessoas com deficiéncia; em 1994, cam &egisdo, a Norma da ABNT néo
enfocava apenas os deficientes, mas todas as pepsismbuscava atender aos preceitos do
Desenho Universal (MORAES, 2007).

Muitos espacos publicos foram construidos em épaa que ndo se considerava a

presenca das pessoas com deficiéncia no convigial & em consequéncia, ndo houve uma
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preocupagdo com a condicdo de acessibilidade neejplaento desses espacgos. Desde o
momento em que foram dadas atenc¢fes a essa questgja, a inclusdo social das pessoas
com deficiéncia, passou-se a discutir que os esppgblicos também precisariam se
modificar para receber tais pessoas, comec¢anda #deatificados 0 que esses espacos
precisariam obter, para possibilitar o seu acesso.

Com o tempo, o conceito de acessibilidade foirapliado cada vez mais, a fim de
gue outras necessidades pudessem ser identificaaasesmo tempo, deve ser ressaltado que
ainda h&4 muito que se pensar e discutir, para @ueohceito englobe outras necessidades
ainda ndo previstas. Atualmente, busca-se atendéssas necessidades e complementéa-las
umas as outras, de sorte que sejam garantidos raewmiecessiveis. Isso pode ser
representado pelas Normas Técnicas de Acessitelida cada vez mais objetivam se tornar
completas e de acordo com as necessidades atpaisigso, Sdo constantemente revisadas.

Entende-se que o termo acessibilidade se reparta aontexto maior, que envolve
todas as atividades da vida cotidiana de uma pess@o apenas as questbes ligadas aos
espacos fisicos. Considera-se que o termo acédadsl fisica significa chegar e usar um
determinado local com seguranca, conforto e maggpendéncia possivel (GIL, 2004).

Atualmente, o conceito de acessibilidade enfatidaaito de ingresso, permanéncia e
uso de todos os bens e servigos sociais por tpdawacdo (NUNES; NUNES, 2008). Além
disso, esse conceito engloba o temssistida que indica o auxilio de um mediador para a
utilizacdo dos espagos ou manuseio dos equipameias as pessoas que apresentam uma
grave alteracdo motora e ndo tém autonomia sufecipara a execucao independente de
algumas atividades (MANZINI, 2008).

A palavra acessibilidade pressupde um produto retmcque pode ser observado,
mensurado, legislado, implementado e avaliado.pHavra acesso pode ser empregada para
se referir ao acesso de uma pessoa a um determod@, igualmente, para sugerir a busca
de um objetivo, o processo de mudanca, as situa@ésa, a movimentagdo social para o
alcance de um objetivo, como a determinacdo desagfdenativas (MANZINI, 2008, 2003).

A preocupacdo na determinagdo de acdes afirmapiaes 0 acesso da pessoa com
deficiéncia aos bens sociais e culturais ocorrdalestltima Constituicdo Federal, de 1988.
Os documentos legais elaborados e aprovados apg®naulgacdo dessa Constituicao
preocupam-se em atender as necessidades dos urmdividm deficiéncia, para a garantia da
acessibilidade relacionada aos aspectos fisicos, trdasportes e comunicacionais
(FERNANDES; ORRICO, 2008; TEIXEIRA, 2008).
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Em relacdo aos aspectos fisicos, nota-se que egsoale constru¢cdo de garantias
legais de acessibilidade parece ter ocorrido, dedamais intensa, entre os anos de 1989 a
2004 (TEIXEIRA, 2008). Durante esses anos, foraabaiados a Lei Né 7.853 (BRASIL,
1989), o Decreto Né 3.298 (BRASIL, 1999a), a LeilQ048 (BRASIL, 2000a), a Lei Né
10.098 (BRASIL, 2000b) e o Decreto Né 5.296 (BRAZMO4a).

Com a Lei Né 7.853, de 24 de outubro de 1989 (BRA®89), contemplaram-se a
adocdo e a execucdo de normas que garantissencianfalidade das edificacdes publicas e
evitassem ou removessem 0s obstaculos as pessoadeficiéncia. Essa lei foi importante
para o inicio do processo de construcdo de gasaletimis quanto ao acesso da pessoa com
deficiéncia a edificagbes publicas, visto que itigen a elaboracdo de normas, de
informacgdes técnicas que apoiassem 0s argumergssmies nas legislagoes.

O Decreto Né 3.298, de 20 de dezembro de 1999 fBRA999a), regulamenta a Lei
Né 7.853 (BRASIL, 1989) e prevé a¢Oes mais espasitjue a lei anterior, sobre o acesso da
pessoa com deficiéncia a edificagbes publicas, ¢cgmo exemplo, nas escolas. Nesse
Decreto, é assegurada a adequacao dos recursos filsi escola: a eliminacao de barreiras
arquitetbnicas, ambientais e de comunicacdo paradet as peculiaridades da pessoa com
deficiéncia e, também, o atendimento as normascsda Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT - relativas a acessibilidade, casstabelecimento de ensino passe por
alguma construcdo ou reforma.

A partir da Lei Né 7.853 (BRASIL, 1989), pbde-seservar o inicio de uma
perspectiva acerca da acessibilidade, da preocopagio motivo de os espacos publicos
serem acessiveis a todas as pessoas. Ja paradesrea@rrico (2008), essa perspectiva se
inicia com o Decreto Né 3.298 (BRASIL, 1999a).

Na Lei N° 10.048, de 08 de novembro de 2000 (BRA3000a), foram estabelecidas
normas para a construcdo de edificios de uso mubli@is normas compreendiam o
licenciamento da respectiva edificagdo, que eraimatlas pela autoridade competente,
destinadas a facilitar o acesso e uso desses [mats pessoas com deficiéncia.

Com a Lei Né 10.098, de 19 de dezembro de 2008%HR 2000b), fixaram-se as
normas gerais e os critérios basicos para a pramdedacessibilidade das pessoas com
deficiéncia ou com mobilidade reduzida a edifiggdblicos. Essa lei foi elaborada a partir do
Projeto de Lei Né 4767 de 1998 (BRASIL, 1998a).

O Decreto Né 5.296, de 2 de dezembro de 2004 (BRAR804a) alterou o Decreto
Né 3.298 (BRASIL, 1999a) e regulamentou as Lei§MNO48 (BRASIL, 2000a) e N° 10.098
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(BRASIL, 2000b). Esse decreto de 2004 foi respogisgpor impulsionar a inclusédo
educacional e social (BRASIL, 2008a).

Dentre as normas e critérios apresentados peleefoeblé 5.296 (BRASIL, 2004a),
destaca-se que a construcdo, a reforma ou a aémpldgs edificagbes de uso publico ou
coletivo deveriam ser executadas de modo que gssant:

Um dos seus acessos ao seu interior, com comuni@¢ddas as suas dependéncias e
servicos, livre de barreiras e de obstaculos queegam ou dificultem a sua
acessibilidade;

A transposicdo, por meio de rampa ou equipamerdgtroetecanico de deslocamento
vertical, nos desniveis das areas de circulac@nas ou externas, quando ndo for
possivel outro acesso mais cdmodo para a pessoaleficiéncia ou com mobilidade
reduzida, conforme estabelecido nas normas técdeasessibilidade da ABNT,;

Um banheiro acessivel para cada sexo em cada pawirda edificacdo, com entrada
independente dos sanitarios coletivos, distribuisdas equipamentos e acessorios de
modo que possam ser utilizados por pessoa cométefia ou com mobilidade reduzida.
Esses sanitarios devem obedecer as normas tédeica®ssibilidade da ABNT;

A existéncia de sinalizagdo visual e tétil pareemtdcdo de pessoas com deficiéncia
auditiva e visual, em conformidade com as normasid¢és de acessibilidade da ABNT.

Em relacdo aos estabelecimentos de ensino deugmatdvel, etapa ou modalidade,
publicos ou privados, o Decreto Né 5.296 (BRASIIO04n) estabelece que devem
proporcionar:

Condicdes de acesso e utilizacdo de todos os seberdes ou compartimentos para

pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzildusive as salas de aula, a

biblioteca, o auditdrio, a instalacdo desportiva, l@boratorios, as areas de lazer e os
sanitarios;

Ajuda técnica aos professores, alunos, servidommmegados com deficiéncia ou com

mobilidade reduzida, que permitam o acesso aglatieis escolares e administrativas em
igualdade de condigbes com as demais pessoas.

Com a Lei Né 10.098 (BRASIL, 2000a), observa-se@ad de acdes mais especificas,
voltadas para o estabelecimento de critérios bficoaormas gerais para a promoc¢ao de
espagos publicos acessiveis. Com o Decreto 5.2BAPH., 2004a), as afirmacdes desses
critérios e normas sao intensificadas, além de fixa prazo para que isso seja atendido,

porém, a descricdo desses critérios e normas sdaficéente para a garantia da acessibilidade
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nas escolas, porque € preciso que sejam elabarstesiais com um maior detalhamento de
como tais critérios e normas devem ser alcan¢cadsgn como também devem possibilitar a
sua compreensao por todos os profissionais respeisgzela educacao.

Em relagéo ao prazo, o Decreto 5.296 (BRASIL, 2D@deconiza que, a partir da data
de sua publicagéo, as edificagbes de uso coleivee elas as educacionais, teriam 48 meses
para garantir a acessibilidade.

De acordo com o documento da Convencdo sobre t@iralas Pessoas com
Deficiéncia Comentada (VITAL; QUEIROZ, 2008), o Mitério Publico Federal montou
uma equipe com oito procuradores, os quais, juntteneom a Coordenagdo Nacional para
Integracdo da Pessoa Portadora de Deficiéncia (E)R&zompanham o cumprimento do
Decreto 5.296 (BRASIL, 2004a).

A acessibilidade fisica adequada nas escolas r&a,aiassegurada em outros
documentos legais, como a Declaracdo de SalambmBaSCO, 1994), Referenciais para a
Construcdo de Sistemas Educacionais Inclusivos (NRA, 2004) e Saberes e Praticas da
Inclusdo (BRUNO, 2006), estes dois ultimos elabosguklo Ministério da Educacao (MEC),
enquanto o primeiro documento descrito foi acatslo Brasil.

Em 2005, o Brasil foi avaliado como o pais maislusivo dentre os paises da
América, seguido pelo Canada, Costa Rica, Jamalestaglos Unidos. Essa avaliagdo pode
ser encontrada ndVonitoreo Internacional de los Derechos de las Bees con
Discapacidad publicado em 2004 peltnternacional Disability Rights Monitoi(IDRM,
2004). Esse material avaliou a existéncia de catagilegais em relacdo aos direitos da
pessoa com deficiéncia e ndo a sua efetivagdocana-dia (TEIXEIRA, 2008).

E importante que, além da garantia da acessib#iger meio de documentos legais,
sejam garantidas formas de disseminacgéo e divudgdeasilegislagcdes existentes, assim como
meios que garantam a sua compreensédo, para qui@usente sejam exigidas a aplicagcéo
das leis e a efetivacéo dos direitos das pessoagdeticiéncia (SILVA, 2004; TEIXEIRA,
2008).

Concorda-se com Lopes (2005), quando sustentaogBeasil se encontra em um
momento de abranger o conhecimento técnico dispbpélas legislagbes, com os resultados
das adequacdes sobre as edificacdes e espacapubli

Como se pode observar, existem, no contexto birasildiversas leis que prevéem a
acessibilidade fisica adequada na escola; todapenas a lei ndo garante que o profissional
da educacédo consiga planejar ou construir ambiemessiveis, porque faltam instrumentos

de facil visualizagdo e compreensdo que objetivealiea as condi¢cbes da acessibilidade
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fisica desses espacos (DISCHINGER et al., 2004js Waateriais devem auxiliar esses
profissionais a planejar, construir e adequar obiemes da escola, de acordo com suas
caracteristicas locais.

Cabe salientar que a mera aplicacdo das normascdscja existentes para
regulamentar a acessibilidade fisica em edificidsipos, como as escolas, ndo significa boa
condicdo de uso, pois € necessario que seja fegai@mente uma analise das condi¢bes do
ambiente. Essa analise pode ser efetivada em aergre os profissionais da educacéo e os
profissionais da arquitetura e engenharia, derdgrpetspectiva ampla sobre a incluséo, para
que sejam verificadas as necessidades especiéazesdd tipo de deficiéncia e a identificagédo
das barreiras arquitetbnicas presentes nas esf@ISE€HINGER et al., 2004, PERSON,
2006; SCHIRMER, 2007).

A fim de que as escolas apresentem boas condi@®escessibilidade fisica, elas
devem ser constituidas por projetos arquiteténipes considerem a proposta do paradigma
da inclusédo e que contemplem a filosofia do desemiiversal, por meio de uma arquitetura
direcionada para a diversidade humana de toda &ét@a, buscando atender a necessidade
especifica de cada pessoa e favorecer a realizigAmais diversas atividades do cotidiano
com maior autonomia, independéncia, seguranca ®rtorpossivel. Essa concepcao tem a
finalidade de criar condigcbes que propiciem a empaipdo de oportunidades a todos os
cidaddos, ja que busca assegurar o direito demaessespacos fisicos e produtos a todas as
pessoas, independentemente das restricbes quepestmm apresentar (BRASIL, 2004b;
SAO PAULO, 2000 e 2005).

Entretanto, muitas escolas foram construidas eroagpedo muito recentes, quando a
filosofia do desenho universal ndo era concebidia aeuitetura dos edificios publicos. Por
isso, é imprescindivel que tais escolas sejam mefdas, para que se possam realizar as
adaptacOes e adequacdes necessarias para o asegsmal com deficiéncia e mobilidade

reduzida.

2.2 Pesquisas sobre a acessibilidade fisica na ¢sco

A incluséo escolar deve ocorrer desde a Educadaatinaté a Universidade. Esta
parte do trabalho preocupa-se em enfatizar as pasqsobre a condicdo de acessibilidade
fisica das escolas da Educacdo Infantil e pontwarpesquisas realizadas no Ensino

Fundamental.



23

De acordo com o Censo de 2009, o numero de maisicdbs alunos com
necessidades especiais, ha Educacao Infantil emmadsrasil, foi de 6.131, em Creches, e
27.510, em Instituicbes da Educacéao Infantil (BRAR009).

A Educacdo Infantil € a primeira etapa da Educdéasica, cuja finalidade € o
desenvolvimento integral da crianca até os cinces@s anos de idade. Essas instituicbes
devem garantir, a todos os alunos, aprendizageersificada e experiéncias prazerosas para
a construcdo de uma identidade autbnoma.

Para que as escolas da Educacdo Infantil propi@sncondigbes para o total
desenvolvimento das potencialidades infantis, gaeaseja respeitada a diferenca de todos os
seus alunos e para que estes tenham acesso aestddeespacos, materiais e equipamentos
nessas instituicoes, estas devem ser cuidadosapiangadas e construidas. Assim, todos os
seus alunos devem poder usufruir de toda a esealapeneficio da sua aprendizagem
(BRASIL, 1998b; ELALI, 2002; BRUNO, 2006).

Segundo Elali (2002), o ambiente fisico da esceta impacto tanto direto quanto
simbdlico sobre o aluno da Educacéo Infantil, gmde ndo apenas facilitar, mas também
inibir o seu comportamento e, sobretudo, comurasantengdes e os valores dos adultos.

Para a plena participagcédo dos alunos com defigigdevem ser elaborados recursos
qgue fornecam condicdes de acessibilidade nas esdmen como recursos pedagoégicos. De
acordo com o documento Politica Nacional de Edur&sfecial na Perspectiva da Educacao
Inclusiva (BRASIL, 2008a), o atendimento educaci@specializado, que pode ser oferecido
em qualquer etapa da Educacdo Bésica, € respamadbilpor identificar, elaborar e
organizar os dois tipos de recursos.

Ha documentos do Ministério da Educacdo que destacaecessidade de as escolas
de Educacao Infantil serem constituidas por amégeatessiveis. Esses documentos alertam
que as escolas devem evitar quaisquer barreirasesso e & permanéncia de pessoas com
deficiéncia, para que seja proporcionado o confendgado o constrangimento e valorizado o
convivio com a diferenca (BRASIL, 2006b). Em aciés; esses documentos ressaltam que
essas instituicbes devem favorecer um ambienteofisi social, onde o aluno se sinta
protegido, acolhido e ao mesmo tempo seguro paaarisear e vencer os desafios (BRASIL,
1998c).

De acordo com o documento Parametros Nacionais ugidade para a Educacéo
Infantil (BRASIL, 2006c), as Secretarias Municipds Educacdo, em conformidade com a

legislagdo nacional, sdo responsaveis por elabora® padrbes de infraestrutura para as
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instituicbes de Educacao Infantil, com base nofirpatros nacionais e nas normas gerais e
critérios basicos estabelecidos na Lei Né 10.0B@L, 2000b).

A preocupacdo com a condicdo da acessibilidadeafidas escolas de Educagéo
Infantil pode ser demonstrada com as pesquisagadas em diferentes Estados do Brasil,
cujos objetivos foram obter dados sobre a condigEsas escolas ou oferecer um material
para a construcdo de ambientes mais acessiveisprdissionais responsaveis pela
construgdo, reforma e adaptacdo da escola. Esssguiges foram encontradas no
levantamento bibliogréfico realizado desde o an@@#&5, para a elaboracdo de um trabalho
de Iniciacdo Cientifica.

Algumas dessas investigagdes envolveram tantosaisulpdes da Educagéo Infantil
como as Instituicdes do Ensino Fundamental, enquauttas envolveram apenas uma dessas
instituicbes. A apresentacdo dessas pesquisas desthida pelos Estados em que se

efetivaram.

2.2.1 Pesquisa desenvolvida no Estado do Rio Grande Norte

No Estado do Rio Grande do Norte, foram enconsral@s pesquisas, realizadas nas
escolas da cidade de Natal e desenvolvidas pod€&406) e por Elali (2002).

Na pesquisa de Calado (2006), foram identificadespmblemas ambientais que
impediam a mobilidade dos alunos com deficiénaa, @scolas municipais de Natal.

A pesquisa de campo baseou-se na Avaliacdo P{gzaCéo (APO) para a
identificacdo das barreiras arquitetbnicas, feielop educandos com deficiéncia. A
investigacdo abrangeu quatro etapas: 1) visitapomatprias, 2) selecdo de casos a serem
estudados, 3) Avaliacdo Técnica e 4) Avaliagéo psi@rio.

Na primeira etapa, foram visitadas 320 escolascipais de Natal. Para essas visitas,
foi utilizado um roteiro técnico em formato deecklist cujo contetdo se baseia na Norma da
ABNT NBR 9050. Nesse roteiro, foram analisados egusites ambientes das instituicées
educacionais: administrativo, pedagogico, recreatdidatico-pedagdgico e servigos, além
das calcadas, circulagfes internas horizontaisteais, acessos a edificacdo e mobiliarios. O
resultado dessa etapa ndo foi descrito no trabglb tinha somente a finalidade de
possibilitar a selecéo dos casos a serem estudados.

Na segunda etapa, dentre as 320 instituicbes fasoolhidas duas escolas. Uma

escola trabalhava com o Ensino Fundamental (sénes) e a Educacdo de Jovens e
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Adultos. A outra oferecia Educacdo Infantil, EnsiRondamental (12 série a 82 série) e
Educacéo de Jovens e Adultos.

Na terceira etapa, da avaliacdo técnica, foi faito diagnostico detalhado sobre a
qualidade do ambiente da escola. Nesse diagnéssaspacos foram medidos e fotografados
para a identificagdo dos pontos positivos e negsitpara a acessibilidade da escola, em
funcdo dos seguintes critérios: mobilidade, orieiittade, legibilidade e seguranca. Na
avaliacdo técnica da escola, que trabalhava codueadg&o Infantil, Ensino Fundamental (12
série a 82 série) e Educacdo de Jovens e Adutasnfidentificados os seguintes aspectos:

A entrada da escola era formada por rampas e esaslaampas possuiam corrimaos

e piso diferenciado, com cor contrastante. As escpdssuiam piso diferenciado, com

cor contrastante no seu inicio e término. A larglorgortdo de entrada possibilitava a

passagem de usudrio de cadeira de rodas. O pisnt@arrapante, regular e estavel,

Para a circulacdo interna da escola, foram codsisuiampas de acesso para as salas

de aula, setor administrativo e servigos. Essaspaantinham faixas de pisos

diferenciados, no seu inicio e término, inclinagdaltura de corrimaos ideais, porém,
esses corrimaos foram encontrados somente em utadbzssdas rampas. O acesso ao
parque era dificultado ao usuéario de cadeira roda) que possuia desnivel e ndo
contava com pavimentacao adequada. Essa circulaigiina era igualmente formada
por escadas com faixas de pisos diferenciadosemangcio e término, contudo, sem
corrimdos ou sinalizacgao,

O piso encontrado na circulacéo interna da escalamiderrapante, regular e estavel.

Havia piso diferenciado para alertar os deficientessiais sobre a existéncia de

obstaculos e a localizagdo do refeitorio, no entanfio foi encontrado esse tipo de

piso, nos bebedouros e nos bancos,

Na circulacéo interna foram ainda encontradas poeaggua, devido a falta de locais

de escoamento da agua,

N&o havia informacéo necessaria sobre a localizagiadentificacdo dos ambientes,

como a utilizagéo do Braille, letreiro em relevopctorica,

O telefone estava fora do alcance manual,

O bebedouro néo era adaptado,

Em algumas salas de aula, foram encontrados desni&vsoleira, a maganeta da porta

era redonda e sua largura permitia a entrada desudrio de cadeira de rodas,
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Os banheiros tinham boxes acessiveis disponives @a alunos com deficiéncia,

porém, sua torneira ndo era adaptada,

Para o acesso a quadra de esportes, foi constinidarampa, mas esse local néo

possuia areas reservadas para deficiente fisico,

Devido a auséncia de pavimentacdo, no parque ihfasse local ndo possibilitava o

acesso do usuario de cadeira de rodas. O pargaetiinfambém n&do apresentava

equipamento acessivel para os alunos com defiaiénci

A pesquisa de Elali (2002) objetivou: a) avaliar esndicbes ambientais de
estabelecimentos para a Educacgéo Infantil locadzaa cidade de Natal — RN; b) averiguar a
satisfacdo e as necessidades/aspiracdes dos gsu@riancas, pais, professores e
funcionarios) com as condi¢cdes ambientais desséisuigdes; c) tracar diretrizes basicas na
area de projetos de arquitetura, capazes de ser@poio as discussdes de grupos envolvidos
com a elaboragcdo de normas para o setor, no mimicigp Natal-RN. Foram feitas
observacgfes em cinco escolas da Educacao Infaftilanstatado que estas ndo possuiam
banheiro adaptado, nem elementos facilitadores pal@omocdo de deficientes visuais,
como a sinalizagdo e a textura de piso. Trés eseplgesentaram diversos desniveis internos
formados por degraus e, em duas escolas, taisvdeseram formados por rampas. Em trés
escolas, a largura da porta de diversos estabelatos era menor que 70 cm, inviabilizando
a passagem de um aluno com cadeira de rodas.

Conforme Elali (2002), os dados desse trabalho nodecontribuir para que 0s
arquitetos ou engenheiros civis, responsaveis pefasmas dessas escolas, entendessem e

refletissem sobre as necessidades dos alunos da¢zaulnfantil.

2.2.2 Pesquisa desenvolvida no Estado de Santa Gata

A pesquisa de Dischinger et al. (2004) pretendideroldados referentes a
acessibilidade dos edificios escolares da Rede dpatide Floriandpolis. A amostra foi
constituida por cincos escolas: uma das sériemimido Ensino Fundamental (12 a 42 série),
trés do Ensino Fundamental (12 a 82 série) e untkddeacao Infantil (com criancas de 0 a 6
anos). Os procedimentos metodologicos usados faiaitas exploratorias e entrevistas.

Na visita exploratdria a escola da Educacédo Irifagiresultados obtidos foram:

1. Arampa de acesso a entrada principal possuiaagéb suave, porém, ndo dispunha

de corrimaos;
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2. O bloco de sala de aula apresentava pisos em btatdoede conservacao, todavia,
tornavam-se escorregadios, quando eram molhados;
Nas salas de aula, o piso estava em bom estactimdervacao;
No banheiro, nem todas as pias e 0s vasos sasit#iececiam possibilidade de uso
confortavel a todos os alunos de diferentes idadamanhos;
5. O simbolo de acessibilidade nédo foi encontrado entneim local da escola.
Apés a avaliagcdo nas escolas, buscou-se desenunhgeproposta de adaptacédo, com
a elaboracdo de um projeto de uma escola-modelomgi dos principios do desenho
universal na fase de concepcado do projeto arquiteid Esse projeto apresentou principios
normativos para possibilitar a acessibilidade adi$icios da rede escolar municipal de
Floriandpolis. Ele foi adotado pela Prefeitura Mupal de Floriandpolis, de sorte que o

projeto pudesse ser implantado em todas as esialzdade.

2.2.3 Pesquisa desenvolvida no Estado do Parana

A pesquisa de Alpino (2003) propbs uma investigai@atendimento educacional aos
alunos com paralisia cerebral no ensino publicaleggda cidade de Londrina. Esses alunos
estavam matriculados nas classes regulares da ¢&dudafantil e do Ensino Fundamental,
nas classes especiais e nos Centros de Atendiraspecializado para Deficientes Fisicos
(CAEDF).

Dentre as etapas dessa pesquisa, uma se destifderdificar e avaliar as condi¢des
de utilizagdo da mobilia e do ambiente fisico esc@s dados dessa etapa foram obtidos por
meio de um instrumento preenchido durante as sisitaescolas, pela observacéo dos alunos
e por informacdes fornecidas por seus professBese instrumento foi construido com base
nas normas da ABNT — NBR 9050 sobre a acessibéidiedpessoas com deficiéncia e com o
auxilio de um roteiro de extensao universitaridJdaversidade Estadual de Londrina voltado
a promocgéo de apoio a inclusdo escolar de criazayagieficiéncia multipla.

Durante as visitas e observagdes das escolagatmnse a inexisténcia de banheiros
adaptados, de corrimaos, de rampas e de pisoem@apdntes, além de medidas inadequadas
do mobiliario escolar, das areas de transposigioreanobra de cadeira de rodas.

Em outra etapa da pesquisa, foram entrevistadeos elunos com paralisia cerebral e

seus professores. Essa entrevista objetivou identids condigbes favoraveis e desfavoraveis
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ao acesso, a mobilidade e a convivéncia desse,alorambiente escolar, buscando detectar
também as necessidades de adequacgéo do contezawiedal.

Os professores relataram que as condi¢Oes faverpgea uma melhor adaptacdo e
participacdo dos alunos com paralisia cerebraleseola regular, sdo: 1) necessidade de
adequacao do mobiliario escolar, 2) adaptacdesippiace fisico e 3) adaptacdes dos recursos
e materiais pedagogicos usados pelos alunos.

Para os alunos entrevistados, as condigdes para participagdo na escola séo: 1) a
aquisicdo de um veiculo particular e 2) o auxikoumna pessoa para a sua locomogéo até a
sala de aula, para o manuseio da sua cadeira @& rod

Os aspectos destacados pelos professores qudtdifica participagédo do aluno com
paralisia cerebral, na Escola Regular, apontam pamadequacdo do ambiente escolar,
exemplificada pela presenca de barreiras arquitetdre pela falta de adaptagdo da mobilia e
de materiais pedagdgicos necessarios.

De acordo com o relato dos professores entrewistddi possivel identificar o fato de
gue, com a matricula dos alunos com paralisia caleds escolas implementaram algum tipo
de adaptacéo do espaco fisico ou da mobilia, @jndaem orientagbes especializadas.

Dentre as adaptagcfes que deveriam ser promowidasspaco fisico da escola, os
professores indicaram a necessidade de corrim&oestadas, nas rampas, nos corredores e
nas salas de aulas. Aléem disso, had necessidadeedpiaggdo da largura das portas, para
possibilitar a passagem de uma cadeira de roddadaale outros recursos que favorecem a

locomocgéo.

2.2.4 Pesquisa desenvolvida no Estado de S&o Paulo

Em S&o Paulo, foram realizadas quatro pesquisasS&wnCarlos (CARVALHO,
2008); no oeste Paulista (CORREA, 2007; PAULINOQDO em Sao Paulo (CASTRO,
2000) e em Araraquara (LAUAND, 2000).

Na pesquisa de Carvalho (2008), foram realizadgtenias técnica em quatro Escolas
Municipais da Educacdo Infantil. Nessas vistori&sam analisados: a) localizagéo,
identificacdo e tamanho: b) estacionamento; c) ac@ip do terreno; d) programa de
necessidades; e) acesso e circulacdes; f) abernamteriais de revestimento; h) mobiliario
e equipamento; i) areas livres e j) areas edifsaBepregou-se um roteiro basico, elaborado

pela Comissdo Permanente de Acessibilidade (CRAPrdfeitura de Sdo Paulo, em parceria
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com o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetubgronomia de Sédo Paulo (CREA-SP).
Nesse trabalho, focalizaram-se também diretrizeprogto arquitetbnico das Escolas de
Educacdo Infantil, para que esses espacos se tomm&ism adequados as criangcas com
deficiéncia fisicas e visuais.

As pesquisas de Corréa (2007) e Paulino (2007)ieased as condigbes da
acessibilidade fisica das escolas municipais dén&rfsundamental (séries iniciais) de uma
cidade do oeste Paulista. Essa pesquisa fez maue ¢hrojeto de Iniciacdo Cientifica apoiada
pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Ciemtife Tecnol6gico (CNPq). Nesse
projeto, duas bolsistas do PIBIC/CNPq, juntamenten cseu orientador, foram os
responsaveis por promover o trabalho de avaliagg&ocdndic6es de acessibilidade fisica de
18 escolas municipais do Ensino Fundamental (sémiesis) existentes na cidade. As
escolas foram avaliadas por meio da aplicacdo dpratocolo, que examina a acessibilidade
ao meio fisico em escolas de Ensino Fundamentabeddo por Audi (2004) e reformulado
por Audi e Manzini (2006). Os resultados evideraniarque parecia ja haver, por parte da
Secretaria de Educacgdo, uma preocupacdo com aibdlcdesde, pois as escolas foram
construidas com auséncia de escadas e degrausjaemasoria, com amplos corredores e
entradas e saidas sem muitos obstaculos. Todaviapugos itens, como os bebedouros e 0s
banheiros, foram encontrados problemas com as it@rarquitetdbnicas (MANZINI;
CORREA, 2008).

A pesquisa de Castro (2000), desenvolvida com asa# Educacéo Infantil e Ensino
Fundamental (séries iniciais), teve como objetiigpahibilizar um material que servisse de
auxilio aos arquitetos, educadores, psicélogos a@agmgyos, na elaboracdo de espacos
educacionais mais acessiveis. Os procedimentosdoiéticos utilizados foram as visitas
exploratdrias e a entrevista.

Os resultados encontrados nas visitas exploratddaasescolas de Educacgéo Infantil
evidenciaram algumas variaveis, que poderiam inflis#8 0 comportamento dos alunos e
professores, como: 1) a forma da planta da salauli® 2) o método pedagdgico e a
organizacdo curricular; 3) os equipamentos; 4) dildade espacial; 5) o ruido; 6) a
iluminacao; 7) a temperatura e 8) a cor.

A pesquisa de Lauand (2000) foi desenvolvida era astola municipal da Educacéo
Infantil da cidade de Araraquara. Essa escola @rgosta por classes comuns e uma classe
especial. O objetivo da investigagdo foi identifica implementar medidas basicas de

acessibilidade na escola, além de proporcionarc@agao para os professores.
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O trabalho aconteceu em duas etapas: na primenanffeitas visitas e observagdes
na escola, para a analise da sua estrutura figslcaf@encionamento da classe especial, a fim
de que pudessem ser identificados os aspectostadores da integracdo dos alunos com
deficiéncia fisica e/ou multipla, nessa escolasBigunda etapa, um programa de capacitagdo
foi planejado, implementado e avaliado.

De acordo com os resultados encontrados na prireima, foram propostas algumas
medidas basicas para favorecer a acessibilidadenb@&nte escolar:

1. Adequacéo das macanetas das portas e das torneiras;
Rebaixamento de guias;
Construcdo de rampas nos ambientes externos & elsgscial;

Colocagéo de corrimaos;

o bk~ 0D

Colocacéo de barras de apoio centrais e/ou lateogidanheiros e vasos sanitarios da
classe especial; e

6. Indicacdo de mobiliario adequado as atividadesé&uads e ludicas, com a finalidade

de promover a reducéo de efeitos de disfuncédo m@&onelhorar as habilidades dos

alunos.

2.2.5 Pesquisa desenvolvida no Estado do Rio Grande Sul

No trabalho de Finger (2007), foram examinadas @sdicdes de acessibilidade
referentes ao espaco fisico de cinco escolas npaisctio Ensino Fundamental de Caxias do
Sul, as quais possuiam alunos com deficiénciaafismatriculados. De acordo com o0s
resultados dessa investigagdo, as escolas estassanglo por um processo de adaptacao,
pois foi observada a presenca de desnivel do dippas, em todas as escolas, sendo que, em
quatro delas, foi também identificada a presencastadas. Todas as escolas apresentaram
utilizacdo adequada em relacéo aos tapetes, aisssgedores possuiam largura adequada.
Contudo, as condigcbes de acessibilidade dessa® a#scolas pesquisadas estavam
comprometidas, uma vez que 0s pisos ndo eram mafdates, ndo foi encontrado o simbolo
de acessibilidade em nenhuma parte da escola,bard®iros, bebedouros e telefones néo
eram adaptados.

O trabalho de Tagliari, Trés e Oliveira (2006)etivou analisar as condi¢des da
acessibilidade fisica das escolas da rede pubtiddadso Fundo e orientar os funcionarios, os

alunos com deficiéncia fisica e seus familiarecomo esses alunos devem se portar, no
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ambiente escolar. Para isso, foi aplicado um qu&stio as diretoras ou responsaveis de 63
escolas do Ensino Fundamental. Ao mesmo tempogesgufsadores ofereceram datder
constituido por procedimentos e estratégias deiséol do aluno com deficiéncia fisica e de
como estes devem se portar, no ambiente escolaacbelo com os resultados, das 63
instituicbes analisadas, observou-se que, em 23asso aluno cadeirante ndo conseguia
chegar até a entrada; quatro escolas tinham vasaiaatb, oito possuiam barras ou suportes
firmes proximos ao vaso e, em 55, as estruturas pils permitiam aos alunos com
deficiéncia fisica terem acesso a torneira; emsslas, a largura das portas possibilitava a
entrada e saida dos alunos com cadeira de roddtsira das macanetas era acessivel, em 61
escolas; os interruptores de luz eram acessiveis® escolas; em 13 escolas, os alunos
cadeirantes conseguiam utilizar o bebedouro. Emagpeinco escolas existia algum projeto

para eliminacdo de barreiras arquitetonicas e artége

2.2.6 Pesquisa desenvolvida no Estado do Rio de éan

No trabalho de Duarte e Cohen (2006), foram avatias condigdes de acessibilidade
fisica de uma Escola Municipal do Rio de JaneiavaRessa avaliagdo, utilizaram-se tabelas
elaboradas a partir da adaptacdo da tabela dei€de Avaliagcdo de Acessibilidade, criada
por Guimardes e Fernandino (2001, apud DUARTE; CROHED06). Com a avaliacéo, foi
possivel constatar que: 1) o acesso ao segundg dadascola avaliada se dava por uma
escada e uma rampa, as quais ndo obedeciam assraegraaessibilidade, pois, no seu inicio,
havia um degrau de cerca de dez centimetros de,altapossibilitando os alunos que
possuem dificuldade de locomocéo de acessaremim@aio superior; 2) as portas da escola
tinham medidas adequadas, porém, algumas delasigmsslegraus na entrada; 3) nos
banheiros, foram encontradas pias altas, espedimsrelinacéo e ndo havia nenhuma cabine
adaptada; 4) o acesso ao refeitorio era dificila w®z que era constituido por degrau, uma
area de passagem estreita, e 0 seu balcao er&)aftram também encontrados obstaculos
suspensos, como orelhdes, lixeiras e caixa deskim, as devidas sinalizacdes de alerta no
piso. Para os pesquisadores (DUARTE; COHEN, 20@6)prédio dessa escola nao
apresentava condi¢cfes acessiveis, porque foi o@hstem uma época em que ndo se pensava
nas pessoas com deficiéncia como usuarios desés;es, nem produtores de conhecimento

cientifico e cultural.
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Pode-se observar que a maioria das pesquisas daegearitas (CASTRO, 2000;
LAUAND, 2000; ELALI, 2002; ALPINO, 2003; DISCHINGERet al., 2004; CALADO,
2006; CORREA, 2007; PAULINO, 2007) utilizaram aitéise a observacéo para a avaliaGio
da condicéo fisica das escolas pesquisadas. Taridoam empregados outros métodos para
essa avaliagdo, como a obtencdo de informagdescidas pelos profissionais da escola ou
pelos alunos (CASTRO, 2000; ALPINO, 2003; DISCHIN&Et al., 2004; TAGLIARI,
TRES, OLIVEIRA, 2006), a Avaliagdo Pds-Ocupacdo (BRO, 2006) e o uso de
instrumentos de avaliagdo (ALPINO, 2003; CORREAZ®PAULINO, 2007).

Tais investigagdes demonstraram mais preocupagé@a@valiacdo de alguns locais e
elementos das escolas pesquisadas, como o bardggrotredores, as rampas, as escadas, 0S
pisos, a sinalizacdo e as portas, que foram exawsngela maioria dessas pesquisas
(LAUAND, 2000; ELALI, 2002; ALPINO, 2003; DISCHINGE et al., 2004; CALADO,
2006; DUARTE, COHEN, 2006; TAGLIARI, TRES, OLIVEIRA2006; CORREA, 2007;
PAULINO, 2007; FINGER, 2007). Os outros locais ene¢éntos, também avaliados nessas
pesquisas, foram a sala de aula, o refeitorio,a@lrgude esportes, o parque infantil, o portdo
de entrada da escola, o bebedouro, o telefone, ilidgnm escolar, os tapetes, o lixo, 0s
interruptores de luz e as caixas de luz.

Cada pesquisa descrita elencou aspectos priositheta a adequacgdo e a adaptagéo
das escolas. Dessa forma, € importante que ossgimfais da educacdo de cada escola

contemplada reflitam sobre esses aspectos, pafeio da sua adequacédo e adaptacao.

2.3 Parque infantil acessivel

Alguns dos espacos das escolas da Educacdo In&datildestinados ao ludico e
tendem a ser dindmicos, brincveis, exploraveisssiceis, e a desafiar a curiosidade, a
imaginagédo e a aprendizagem de cada crianga (BRAZ806b, 2006¢c, 2006d).

Dentre os tipos de espacos ludicos existentes seslas da Educacgdo Infantil
encontram-se 0s parques infantis, que estdo muéseptes na rotina dos alunos dessas
instituices. A utilizagdo desses espacos é moifibitante para o0 processo de construcao e
desenvolvimento de habilidades, capacidades e gatiglades dos alunos, além de contribuir
para a aquisicao da cultura e promover a integragée os seus aspectos fisicos, emocionais,
afetivos, cognitivos e sociais (BRASIL, 1998b; CRWEEIFER, 2006; DISCHINGER et al.,
2008).
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Os parques infantis sdo constituidos por brinqugdesdevem dar suporte ao brincar,
preencher e satisfazer as necessidades de cadeacAGOTSKI, 1998; BRASIL, 1998b).
Tais brinquedos sdo considerados elementos dessirsadriar oportunidades especificas para
os alunos brincarem, se socializarem e aprendediTED STATES ACCESS BOARD,
2005).

Os brinquedos podem ser de diferentes origensiafgrtexturas, tamanho, cor, assim
como também podem ser Unicos ou compor uma pansstdatura de um parque (BRASIL,
1998b; UNITED STATES ACCESS BOARD, 2005).

Os parques das instituicbes da Educacédo Infaetiem ser seguros, possibilitar o
acesso de todos os alunos e permitir 0 seu usa@uti) mesmo para agueles alunos com
deficiéncia. Caso contrario, a atividade de brinmadte ser limitada ou impedida para alguns
estudantes. Conforme Matos (2007), os brinquedssugmdesignque ndo sao dirigidos
para as criancas com deficiéncia, por isto estdiamties de se tornarem uma ferramenta da
inclusao social.

Para Laufer (2001), os equipamentos recreativoptadeis a alunos com deficiéncia
sdo mais encontrados em associacfes de apoio ssapedeficientes. Esse autor ressalta,
desde o ano de 2001, que deve ser feito um tradallhenovacédo e reformulagéo dos parques
infantis ja existentes, porque aqueles construidoteriormente ao ano de 1999 nao
obedeceram a nenhuma norma técnica.

A Norma Técnica Brasileira — NBR 14350-1 (BRASIL99Bb) foi inspirada nas
normas europeias, o que pode ter sido um erro, Poipopulacdo brasileira é
antropometricamente diferente das criancas eurspé&vido aos costumes, cultura, habitos
alimenticios, clima, dentre outros fatores (LAUFERQ1). Cabe salientar que a utilizacao
dessa norma para adaptar os parques infantis,snalag ndo garante boa condigcédo de uso,
pois, antes, devem ser planejadas e elaboradasadod®m como adapta-los, baseadas na
compreensao das necessidades dos alunos com nmig#cié

No trabalho de Dischinger et al. (2008), foi des#gvido um projeto de parque infantil
gue visou a propiciar a todos os alunos de umalasowependentemente do tipo de
deficiéncia ou restricdo que poderiam apresentgeuacesso e manuseio. Esse projeto foi
desenvolvido por meio de: a) uma revisdo biblidgeafsobre os conceitos deesign
Inclusivo, parques infantis, acessibilidade espadeficiéncia, restricbes e sentidos humanos,
b) visitas exploratérias, para a observacdo doscésp relevantes para a acessibilidade
espacial, rotina de uso e as principais necessda®ds alunos e c) entrevistas nao-

estruturadas.
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Nesse aspecto, considera-se de extrema importanaikesenvolvimento de um
material de facil acesso e entendimento para tedosducadores, a fim de viabilizar a
promocéo de adequacdes e adaptacdes necessan@sgless infantis das escolas. De acordo
com alguns autores (CRUZ; PFEIFER, 2006; PESTAN@Q72, sdo poucas as pesquisas
publicadas que relacionam os temas brincar e agerideficiente, apesar de esse niumero vir
crescendo, ultimamente.

Segundo os documentos que apresentam recomengegées construgdo de Parques
Infantis adaptados (WERNER, 1994; PORTUGAL, 199RABIL, 1999b; LAUFER, 2001,
UNITED STATES ACCESS BOARD, 2005; DAHROUJ, 2006; BRDLER; BRONDANI,
SENA; 2007; CATALOGO DE PRODUTOS, 2007), os parguefantis devem ser
contemplar os seguintes aspectos:

Apresentar elementos recreativos para diferenteasfaetarias, com diversos tipos de
brinquedos, que estimulem diferentes usos e atlesta

Possuir rampas de acesso aos brinquedos;

A rota dos equipamentos do parque infantil queoestimesmo nivel do chao deve estar
conectada tanto aos equipamentos desse nivel qaansistema de transferéncia dos
equipamentos com elevagdo. Essa rota ndo deve ipaggatos que dificultam ou
impedem a locomoc¢éao dos alunos;

Os desniveis apresentados, como as rampas, esetadasros equipamentos, devem ser
formados por guias e corrimdos. Caso 0 corrimédmrse um risco, recomenda-se a sua
retirada;

Os equipamentos com elevacdo devem possuir peloa®9 das suas entradas e saidas
acessiveis a rota que os compde;

Em cada nivel do equipamento do parque infant¥edser fornecido pelo menos um
espacgo para manobra de 180§,

Os escorregadores devem ser formados por gradeeteedo, tanto na escada quanto na
prancha de deslizar; os seus degraus devem sedfesk possuir material antiderrapante.
A escada desse equipamento deve possuir largur&80dem, para que um adulto
acompanhe um aluno, quando este ndo conseguir s#itho, além de duas alturas de
corrimdo com a superficie emborrachada;

O balanco deve possuir forma circular nos seusnasseser formado por encostos,
protecbes laterais, apoio para os pés, alcas naentzs, faixa de seguranca,

posicionadores de quadril, regulagem de &ngulosdengo e freio. Os balancos comuns
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sdo colocados perto dos balangos especiais, paragjeriancas deficientes e as nao-
deficientes possam brincar lado a lado;

A gangorra deve ser formada por um assento extés do assento adaptado, para que
outra pessoa possa sentar-se e impulsionar a gangara os alunos que ndo conseguem
realizar esse movimento, independentemente. O tassetaptado deve ser fechado,

possuir revestimento emborrachado na alca de seddasma amortecer a descida da

gangorra, deve ser colocado um pneu no chdo, embaiassento da gangorra;

O gira-gira deve possuir espacgos para alunos caeireade rodas, acesso por meio de
rampas, cinto de seguranca ajustavel, e seus assEvem possuir algas de segurar;

Os espagos entre 0s equipamentos rotativos e asestraituras estaticas ndo devem
permitir a introdugdo de partes do corpo, susceistide prender o aluno;

A gaiolail nao deve ser confeccionada com materiais metalicos

Os pisos ou degraus, presentes no parque infdeniem ser espagados por igual;

O revestimento de borracha dos equipamentos reasdhtcilita o acesso a sua area e

esses equipamentos devem fornecer desobstruc&w devestimento.

2.4 Espacos e equipamentos que facilitam a ocorrdacde acidentes nas escolas da

Educacao Infantil

As condicdes de acessibilidade da escola da Edwudantil também podem estar
comprometidas pelos espagos ou equipamentos gliamfa@ ocorréncia de acidentes. Com
isso, 0s alunos dessas instituicdes podem enfreittagdes de risco desnecessarias.

Os fatores determinantes de acidentes na infardmaosproprio desenvolvimento
infantil e a condigdo ambiental na qual a criargta serida (CORTEZ, 2002).

Em relagdo ao desenvolvimento infantil, Blank @P8rgumenta que as criangas, na
fase da Educacéo Infantil, possuem um pensamengicon& ndo apresentam noc¢des de
seguranca, de sorte que podem achar que sédo calgazesr ou de cair de certa altura sem se
machucar, como acontece nos desenhos animados.

A condigcédo ambiental envolve tanto as condi¢cdesstiatura fisicas do espaco quanto
0s recursos humanos disponiveis (CORTEZ, 2002).

! A gaiola também pode ser nomeada como trepa-trepa.



36

De acordo com a pesquisa de Cortez (2002) e deif2i(2003), os locais das escolas
de Educacéo Infantil que mais oferecem risco pareoaréncia de acidentes sdo os parques, a
sala de aula e as areas externas.

Os tipos de acidentes que podem ocorrer nas ssgal&ducacao Infantil se devem a
guedas em geral, provocadas por escorregdes, t®peempurroes dos alunos; colisdo com
objetos e com outro aluno; possibilidade de prend#gdo na porta ou no portéo; briga entre
alunos, que podem chutar, morder, arranhar; fetimseltom os brinquedos e outros
(BLANK, 1998; ELALI, 2002; CORTEZ, 2002).

E necessario destacar que tanto a falta de ademeagdaptacio dos espacos e dos
equipamentos quanto sua conservagao inadequadarfague estes sejam um fator de risco
constante para todos os que circulam pela escola.

Os equipamentos de uma das escolas da Educagiitillnflue se encontrava em
estado de ma conservacdo, foram identificados cetementos facilitadores para a
ocorréncia de acidentes, na pesquisa de Corte2)2Bfses equipamentos eram 0s bancos de
madeira, com pregos enferrujados e pontiaguddsreirh; o revestimento do chédo, que era
de madeira irregular e estava quebrado; os briragjezhferrujados e de localizagdo muito
préxima um do outro; as escadas, que nao eramitcdas por material antiderrapante, com
muretas sem a protecdo de grades ou telas, erasitasstcurvadas e estavam com 0 piso
guebrado. Além desses equipamentos, também forantifidados como elementos
facilitadores para acidentes: a caixa de aguaitackl a uma altura proxima do chdo e com
mureta de protecdo baixa; os portdes de ferro,dgvam acesso as escadas e que eram
mantidos abertos com frequéncia, e a irregularidadeh&do dglayground

Na pesquisa de Elali (2002), observaram-se iguatneertos espacos e equipamentos
facilitadores para a ocorréncia de acidentes, egoascolas da Educacéo Infantil: os locais,
constituidos por material &spero e ndo por matariitlerrapante, entre 0s quais as rampas
centrais, o corredor de acesso a piscina e o @Egiescadas; 0s pequenos desniveis das areas
livres e a altura dos extintores.

Os espacos e equipamentos destacados na pesgsaaira (2003), em seis escolas
da Educacéo Infantil, que podem provocar acidefot@sn: as arvores altas, que possibilitam
a crianca escalar; o piso com buracos; os brinquedm partes pontiagudas, enferrujadas e
amarrados com arames; 0s brinquedos sobre a el terra dura; o piso de grama
sintética; o equipamento de escalar e de escorse@ae 0 cimento; o banheiro; os corredores

e as salas de aulas.
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As estruturas fisicas das escolas de Educacaatiirdavem ser constituidas de modo
a prevenir a ocorréncia de acidentes, ressaltam@oaslequacao dos espacos e equipamentos,
considerados como elementos facilitadores pareopesvacidentes. Além dessas adequacdes,
€ essencial que sejam realizadas, com os alunegjades educativas voltadas para a
prevencgéo de acidentes (GONSALES, 2008).

Para a realizagdo de acdes educativas que viseimiauicdo da ocorréncia de
acidentes com os alunos das escolas da Educagatillné fundamental que seja feita uma
andlise funcional do ambiente e das relagbes mefg\eédas nele. Tal analise deve indicar: 1)
as condigdes fisicas dos ambientes e dos equipaspenmo a disposi¢éo dos brinquedos, no
parque infantil; 2) as condicdes de conservagatesidsrinquedos; 3) a permanéncia de
adultos com os alunos, durante as atividades aeliz no parque infantil; 4) o nimero de
alunos que usam o parque infantil, ao mesmo terBpa tipo de material adotado na
confecgdo dos brinquedos, dentre outros aspectd¥EIRA, 2008).

Na pesquisa de Oliveira (2003), os professoregwstados das escolas de Educacéo
Infantil relataram como medidas preventivas pagdaranuicdo de acidentes: repor a areia sob
os brinquedos, trocar o piso da escola, cortaag®s expostas das arvores, substituir os
brinquedos de madeira e 0s que séo consideradigo$Es, orientar sobre a prevencao de
acidentes para os alunos, por meio de palestnaparthas/programas e teatros.

A fim de que os espagos, 0s equipamentos e aa;8és que oferecem risco de
acidentes, nas escolas, sejam detectados, é inmgliest também conferir a opinido dos
profissionais e alunos dessa instituicao.

Foram entrevistados 36 professores de seis estal&slucacdo Infantil, na pesquisa
de Oliveira (2003). Esses professores considerammoc@cidentes infantis: bater a
testa/cabeca, fraturas, cortes, quedas, lesbGeéridsittoca, arranhdes, choques mecéanicos,
torcdes, contusdes, ferimentos no queixo, preetsatedo, tropecdes e mordidas. Para esses
professores, tais acidentes acontecem devido &s dgdaluno, como correr, pular, atravessar
a rua sem atencgdo; aos ambientes; aos objetos, esrbanquedos, a tesoura, bem como
devido a imprudéncia de terceiros (OLIVEIRA, 2003).

No trabalho de Calado (2006), foram realizadosgasguntamente com uma pessoa
com deficiéncia visual por uma escola do Ensinodaomental (séries finais), para se obter
informacgdes sobre 0 uso do ambiente escolar. Daesse passeio, a pessoa colidiu com uma
janela que estava aberta e declarou, para o padquigue o acompanhava, que 0 uso desse
tipo de janela ndo é aconselhavel, pois pode camsarcidente, quando alguém esta andando

pela escola.
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Para que seja evitada a ocorréncia de acidentegargues infantis das escolas da
Educacédo Infantil, estes devem ter equipamentagateos seguros, com dispositivos de
seguranca, como faixas e grades de protecdo (LAUEER).

A construgdo de um equipamento recreativo requétadas, uma vez que estes
precisam ser usados por todos os alunos da esu#pendentemente das condigdes fisicas e
sensoriais que possam apresentar. E imperiosogtanue sejam construidos sem oferecer
riscos a esses alunos, na sua usabilidade, ndadtelimitar as possibilidades de exploragéo
do universo infantil (BRASIL, 2006b).

Os equipamentos recreativos devem atender a nodeaseguranga, assim como
necessitam estar em boas condi¢des; ndo devenrpdemsos permanentes, devem passar por
manutencgdes periodicas e devem ser fixados emgéa@aada ou coberta com areia e nao
sobre area cimentada (BRASIL, 1998b, 1999b, 2006b).

Os parafusos, as porcas, 0S pinos ou outros mategae estdo presentes nos
equipamentos recreativos e que sdo salientes, dmreatabamentos de prote¢cdo, para que
ndo permanecam cantos afiados, agudos ou protuissafiPrORTUGAL, 1997; BRASIL,
1999b).

O balango deve possuir barreiras de protecéo waoesi®r, e a borda do seu assento
deve ser constituida por algum material adequada paortecer o choque, caso esse
equipamento atinja algum aluno ou outra pessoa TREEAL, 1997; BRASIL, 1999b;
DAHROUJ, 2006).

Na pesquisa de Dahrouj (2006), foram entregue®@otiis de abordagem a diretoras
de Escolas Municipais da Educacéo Infantil e Cred¥ianicipais da cidade de Bauru. Esse
protocolo objetivou identificar quais os brinque@oam os mais perigosos das escolas, qual o
indice de acidentes nesses brinquedos e o tiperdeeitos que eles ocasionavam. Foram
entregues 51 protocolos a escolas municipais dad€do Infantil e nove protocolos para
creches municipais. Destes 60 protocolos, 31 ratam para a pesquisadora. De acordo com
os resultados encontrados, os brinquedos maisogesgdo ponto de vista das diretoras, sao
a gaiola e o gira-gira. A gaiola, com efeito, fdiinquedo que mais provocou acidentes com
ferimentos, nessas escolas. O tipo de ferimentosrido com mais frequéncia foram as
escoriacdes, seguidas das fraturas e dos cortes.

Os objetivos de outra pesquisa mais recente deei€@i (2008) foram identificar a
emissdo de comportamentos de risco para aciderfgegis, nos parques, e as caracteristicas
de risco dos brinquedos recreativos; analisar asidgs dos profissionais da Educacao

Infantil em relagé@o a ocorréncia de possiveis atéds nesses espacos. Para isso, duas classes
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de duas escolas da Educacdo Infantil foram filmadasmesmo tempo em que foram
entregues questionarios para os profissionais slesseolas. Os resultados obtidos com a
filmagem foram: 1) os gira-gira e os balancos daasdescolas ndo possuiam grades de
protecdo no seu entorno, para evitar o acessoidweo brinquedo; 2) na gaiola das duas
escolas, ndo ha restricdo de uso pelos alunosfetertes faixas etarias; 3) os alunos caiam
para fora dos brinquedos, quando desciam rapidantgEr® equipamentos em elevacao; 4) o
gira-gira era usado com uma velocidade muito &ltajevido a falta das grades de protegéo
no balanco, os alunos passavam por tras ou na fdasise equipamento, quando este estava
sendo utilizado e 6) os alunos se desequilibrav@subir na gaiola, pois o pé escorregava.

De acordo com os resultados do questionario dgussde Oliveira (2008), a gaiola
foi o brinquedo mais citado pelos profissionais ogmopicio para a ocorréncia de acidentes,
seguido pelo gira-gira, balango, escorregador,ahayangorra, cirquinho e todos. Para esses
profissionais, as quedas sdo 0s tipos de acidgoiesacontecem com mais frequéncia, nas
escolas de Educacdo Infantil pesquisadas, segpilas choques com os brinquedos e/ou
com outros alunos; lesGes/cortes; escorregdesagasicontusdes; fraturas e outros. Foram
citados como causas para o0s acidentes: a faltteded® dos alunos, porque eles correm; por
serem ativos; por trombarem/tropecarem com outhesos; por fim, em razdo de haver
grande numero de alunos no parque/brinquedo. Seganéhformagdo da maioria dos

entrevistados, os brinquedos recebiam manuteng&jma.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Elaborar um protocolo para avaliar as condi¢desoassibilidade fisica, em termos de

locomogéo, das Escolas da Educagéao Infantil.

3.2 Objetivos especificos

Identificar a organizacdo dos espacos fisicos eniss nas escolas da
Educacao Infantil.

Identificar os pontos de perigo dos espacos fisitass escolas da Educacéo
Infantil.

Identificar os elementos que interferem e contmbue acessibilidade fisica
das escolas da Educagéo Infantil.

Identificar e analisar os materiais que focalizaangpe infantil adaptado e

seguranca de brinquedos.
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4 METODO

Para a realizagdo da pesquisa, foi enviado umooéiad projeto de pesquisa para o
Nucleo de Apoio Psicopedagodgico de uma Secretadaidipal da Educacdo de uma cidade
do interior paulista, tendo a execugéo da pesaitkaautorizada igualmente por meio de um

oficio?.

4.1 Local de realizacdo da pesquisa

O trabalho foi desenvolvido em escolas municipasEtlucacao Infantil de uma
cidade do interior do Estado de Sdo Paulo. De acmwth os dados encontrados, em 2008, no
site da Secretaria Municipal da Educacéo, essa cidad& com 32 escolas, divididas em
quatro bercéarios e 28 escolas da Educacao Inf@tibercarios ndo fizeram parte da coleta
de dados, porque o perfil desse tipo de escolaredmgdo ao seu espaco fisico, € muito
diferente do caracteristico das escolas de Edudatd@til. Daguelas 28 escolas da Educacgéao
Infantil existentes, nove funcionam como escold®duncionam como escolas e creches,
juntas.

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: a pearetpa se refere a elaboragéo do

material proposto e a segunda etapa, a aplicaghe deaterial.

4.2 Procedimentos de selegéo das escolas particifgsna primeira etapa

Primeiramente, foi realizado um mapeamento daslasddunicipais de Educacao
Infantil existentes na cidade, para a localizagcéccada escola, utilizando-se um mapa da
cidade. Esse mapeamento objetivou facilitar a ib@gdio e a diminuicdo do tempo de
deslocamento, no momento da coleta das informacgdes.

Com esse mapeamento, as escolas foram divididagegides, como pode ser

observado na Figura 1:

2 No projeto de pesquisa enviado, foram explicadastapas da pesquisa e a importancia da sua galjzsara
as escolas da Educagéo Infantil da cidade. O mesajeto foi submetido ao Comité de Etica da Faalgdde
Filosofia e Ciéncias da UNESP de Marilia, a fimsde avaliado; o projeto foi aprovado pelo Comitéope
parecer né 2207/2008.
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Divisédo das Escolas por Regiéo
9
8 8
7
3
8 2
0
Central Norte Sul Leste Oeste

Figura 1 — Divisdo das Escolas por Regiéo.

Pode-se observar, na Figura 1, que hd um numeror rdai escolas da Educacgdo
Infantil na Regido Norte e Sul; sete escolas saliam na Regido Central da cidade, duas
estdo na Regido Leste e trés ficam na Regido Oeste.

A localizacéo da regido de cada escola € um fatpoitante, pois as escolas centrais,
geralmente, sdo mais antigas, enquanto as escalgerderia sdo mais novas, devido ao
crescimento urbano da cidade.

Além desse mapeamento, investigou-se 0 ano de ¢éndaas escolas. Essa
informagéo foi coletada por meio de telefone.

A Figura 2 apresenta o ano de fundacéo das 28assdalEducacao Infantil:
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Divisdo das Escolas de Educacéo Infantil pelo an@
fundacao

1933 até 1936
1957 até 1960
1961 até 1964
1965 até 1968
1969 até 1972
1973 até 1976
1977 até 1980

1981 até 1984
1985 até 1988
1989 até 1992
1993 até 1996
1997 até 2000
2001 até 2004
2005 até 2008

0 1 2 3 4 5 6 7
Quantidade

Figura 2 — Diviséo das Escolas pelo Ano de Bgad.

A figura foi elaborada de acordo com a divisédo gestdes governamentaigoram
construidas mais escolas municipais da Educacaatihhas gestdes de 1985 até 1988 e de
1989 até 1992, com um total de onze escolas fusdddhserva-se, também, que foram
construidas, no maximo, duas escolas municipatsddaacéo Infantil por gestao.

A identificacdo do ano de fundagdo da escola é ator fimportante para a
determinacdo do estilo de construgdo da época, g®issabe que 0s seus projetos
arquitetbnicos, em determinadas gestdes governarsesdio idénticos durante os quatro anos
de mandato do prefeito ou em gestdes proximas.

Apbs esses procedimentos, foi feito um quadro geval os seguintes dados: regido
em que a escola se encontrava e 0 seu ano deug@ustA Figura 3 apresenta esse quadro

geral:

% As gestdes governamentais mencionadas se refergesébes da Prefeitura Municipal.
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Divisdo das Escolas da Educacao Infantil pela Reg
e Gestao Governamental

1933 até 1936

1957 até 1960|

1961 até 1964 "H 1

1965 até 1968|

1969 até 1972
1973 até 197§ [0 Regido Centra|
Regido Norte
Regido Sul
1000l Il Regido Leste
1985 até 1988 o~
. B Regido Oeste
1989 até 1992

1993 até 1996
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1981 até 1984

1997 até 2000

2001 até 2004 |
2005 até 2008
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Figura 3 — Divisdo das Escolas pela Regido e G&t&ernamental em que foram construidas.

A partir desse quadro geral, foi possivel obsequara maioria das escolas localizadas
na Regido Central era mais antiga que as escolaariflaria; em acréscimo, notou-se em que
regides as escolas foram construidas, em uma ngEstéo governamental ou em gestdes
proximas. As escolas foram primeiramente edificadaRegido Central, posteriormente na
Regido Leste, seguindo-se a Regido Norte, Sul ee0Oes

Com o quadro geral da Figura 3, observa-se, aquiaa construgéo das escolas
acompanhou o crescimento urbano da cidade, deqggetelas foram inicialmente construidas
na Regido Central, para depois aparecerem em oagié®s. Esse crescimento urbano pode
ter sido intensificado durante as gestfes governtisede 1985 até 1988 e de 1989 até 1992.

ApoOs a analise desse quadro, foram escolhidagsetas para serem visitadas. As

escolas escolhidas estdo marcadas com um X, neaFgu
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Divisdo das Escolas da Educacao Infantil pela Redi
e Gestao Governamental

1933 até 1936 "X

1957 até 1960)

1961 até 1964 N

1965 até 1968 |

1969 até 1972 "X

1973 até 1976 0 Regido Central
1977 até 1980 £ Regido Norte

. El Regido Sul
1981 até 1984 XN g

ool [@ Regido Leste

1985 até 1988 E CEXE N

i H Regido Oeste
1989 até 1992 X " r

1993 até 1996,

1997 até 2000y ]

2001 até 2004 X
2005 até 2008 |

Figura 4 — Escolas escolhidas para serem visitagasimeira etapa.

Observa-se, na Figura 4, que as escolas escolfudas: duas da Regido Central,
fundadas nas gestdes governamentais de 1933 ahéeld®8 1969 até 1972; uma da Regido
Leste, criada na gestdo governamental de 198598& #Huas da Regido Oeste, construidas
nas gestbes governamentais de 1981 até 1984 e(de a?€ 2004; uma da Regido Sul,
fundada na gestdo governamental de 1989 até 199Raeala Regido Norte, criada na gestédo
governamental de 1997 até 2000. Essas escolas foeatificadas como Escolas 1, 2, 3, 4, 5,
6e’.

4.3 Procedimentos metodoldgicos utilizados na prinra etapa

Na primeira etapa, a pesquisa foi dividida em és&isdos, os quais usaram diferentes
procedimentos metodoldgicos e sdo correspondenteslgetivos especificos elaborados. O
Estudo 1 é constituido pelas visitas nas sete &sselecionadas e, também, pela elaboracao

do croqui de cada escola, para a identificacdordanizacdo dos espacos fisicos existentes
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nas escolas da Educacao Infantil. Foram feitag@stas do tipo semiestruturada, no Estudo
2, com o coordenador pedagogico ou com a direc@adi escola visitada, a fim de permitir
a caracterizacdo dos pontos de perigo e rotinasdalee No Estudo, 3 foi realizada uma
pesquisa bibliografica sobre parque infantil addpta seguranca de brinquedos, visto que
esse item deve compor o protocolo para a avalidgd@ondi¢bes da acessibilidade fisica das

escolas da Educacéo Infantil.

4.3.1. Estudo 1 — Identificacdo da organizacdo despacos fisicos existentes nas escolas

da Educacéo Infantil pesquisadas

Para que fossem identificadas as organizacfesspag@s fisicos das escolas, foram
feitas visitas as sete escolas pesquisadas naifaietapa. Essas visitas ocorreram em dias
diferentes, duraram entre uma hora a duas horadas, o pesquisador utilizou papel, caneta
e uma maquina fotografica digital.

Primeiramente, explicava-se a diretora ou a sudiaus motivo da pesquisa, sendo-
Ihe entregue uma autorizacdo do Nucleo de Apoicopsidagogico, para a realizagao.
Posteriormente, era solicitado que um profissidaatscola mostrasse e nomeasse 0s espagos
gue constavam no quadro de horario das classessdusadora, entdo, anotava o nome de
todos os espacos mostrados. Apds essa apreserfiagdn, fotografados todos os espagos
visitados nas sete escolas.

A Escola 1 foi apresentada pela sua diretora, derrama entrevista. Nas demais
Escolas (2, 3, 4, 5, 6 e 7), a entrevista ocorrestgpiormente a realizacdo da visita da
pesquisadora. As Escolas 2 e 6 foram apresentaasspa coordenadora pedagodgica; a
Escola 3, pela sua estagiaria; a Escola 4, pelaaswdiar de direcdo; a Escola 5, pelo
funcionéario de servicos gerais; e a Escola 7, padadiretora.

Nas pesquisas de Dischinger et al (2008) e de @®ar(2008), foram igualmente
fotografados os espacos fisicos de Escolas da E@loidafantil, durante a realizacdo de

visitas exploratorias.
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4.3.1.1 Elaboracgao do croqui das Escolas

Apos a visita as escolas, foi elaborado um croguiatia uma delas. Nas Escolas 1, 2,
4, 6 e 7, os croquis foram confeccionados a pdatir fotos, obtidas nas visitas, além de uma
foto do Google Map Nas Escolas 3 e 5, o croqui foi feito com baseegistro fotografico
implementado nas visitas.

Com o registro fotografico, foi possivel esquenatias dimensdes dos espacos
internos das escolas e, com a fotoGmogle Map conseguiu-se uma Vvisdo superior dessas
escolas. Esse recurso também foi empregado naigasdgl Dischinger et al (2008). Um

exemplo de imagem disponivel p&wmogle Mappode ser visualizado na Figura 5:

Figura 5 — Imagem d@oogle Mapda Escola A.

O Google Mapé umsite gratuito que possibilita a visualizacdo de imaggmsuas,
avenidas, bairros, dentre outros logradouros,S¢ita satélites, de mapas e, ainda de rotas de
tréfego.

Com o Google Map também se pode criar um mapa com os enderecceule
interesse. Com isso, foi feito um mapa com os @gdsrdas 28 escolas da Educacéo Infantil
envolvidas na pesquisa. Depois da elaboracdo desga, foi impresso em preto e branco a
imagem com a visao superior das escolas visitddlessas sete imagens, duas imagens das
Escolas C e E foram descartadas, visto que nadpibagam a sua visualizacao.

Apoés a impressao, essas cinco imagens foram arapletmpressas novamente. Com
a ampliagéo, construiu-se o croqui dessas escmldamanho de uma folha de sulfite.

A imagem ampliada foi copiada para um papel vegatglosteriormente, a imagem
era passada para uma folha de sulfite. Tais imaf@masn escaneadas, como pode ser

observado na Figura 6:
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'Figura 6 — Croqui elaborado da Escola 1.

4.3.2 Estudo 2 — Identificagédo da rotina dos alunos dos pontos de perigo existentes nas

escolas da Educagéo Infantil pesquisadas

A entrevista € um tipo de procedimento para ataolke dados que possibilita ao
pesquisador buscar uma verséo sobre um determiatd(MANZINI, 2007). Dessa forma, a
entrevista foi utilizada para que pudessem serctigtes os pontos de perigo existentes nos
espacos fisicos das sete escolas visitadas, umqueea acessibilidade significa o uso dos
espagos com autonomia e segurancga e, também,deentéficar a rotina dos alunos dessas
escolas.

Assim, a entrevista deveria auxiliar o pesquisaordentificacdo dos elementos que
interferem e contribuem na acessibilidade fisica skte escolas observadas, bem como no
estabelecimento de rotas.

A espécie de entrevista usada foi a semiestriauee se caracteriza pela elaboragéo
prévia de um roteiro (MANZINI, 2003).

4.3.2.1 Elaboracéo do roteiro de entrevista

A primeira versao do roteiro de entrevista fobelada durante as aulas da disciplina
Coleta de Dados por Meio de Entrevistas e Dialo@ssobjetivos da entrevista e o roteiro
proposto foram apresentados, em uma aula dessplidsc e discutidos com 0s outros
alunos, os quais deram sugestfes sobre o rot@i®alunos, juntamente com o professor que
ministrou a aula, foram os juizes desse roteirogdado na adequacdo da linguagem, na

forma das perguntas, na retirada de perguntas olatijas, na sequéncia das perguntas, na
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elaboracdo de perguntas complementares e no fomoapsedmbulo. Apos essa apreciacao

pelos juizes, o roteiro foi reformulado.

4.3.2.2 Projeto-piloto

O projeto-piloto da entrevista foi aplicado na Hac e, posteriormente a sua
realizacdo, as informagfes foram transcritas negtiaf de acordo com as normas de
Marcuschi (1986). Com essa transcricdo, foi posdtentificar que o roteiro elaborado
precisava ser adequado, quanto: 1) & estrutura pdaguntas, porque algumas delas
precisaram ser retiradas, adequadas ou adicion2dagsietirada de uma palavra que possuia
um conceito muito amplo, difuso, de modo que mdaiua resposta do entrevistado; 3) a
divisdo das perguntas em temas. Assim, foi elalboradterceira versdo do roteiro de
entrevista, que € a sua versao final e pode saalizada no Apéndice A.

Além das adequacdes, percebeu-se, com a transcggéoo vocabulario usado no
roteiro, com excecdo de uma palavra que ja fordioaxfa anteriormente, possibilitava a
compreensdo pelo entrevistado e o fornecimentorderapresentacdo precisa da sua opinido
(REA; PARKER, 2000). Além disso, o tamanho das petas ndo atrapalhouraemoria de
trabalho do entrevistado (MANZINI, 2003), nem a sua elabacagnental. Conforme as
sugestdes de Manzini (2003), essas perguntas fooamstruidas de forma simples e direta,
além do que a sua redagdo contemplava o contexguera entrevista se desenvolvia, tendo
sido adequada a situag@o em que o0 entrevistadweateava.

Foram tomados os devidos cuidados nas perguntagiero entrevistado deveria dar
uma opinido mais pessoal, em relacdo & adequag@scdla e aos seus pontos de perigo. As
perguntas pessoais devem ser feitas apds o etddviestabelecer uma relacéo de confianga
com o entrevistador, quando aquele se sentir maisitade para opinar (GUNTHER, 1999).
No decorrer da entrevista, tais perguntas foratadeaio final e, com a transcricdo, pode-se
notar que o entrevistado se sentiu a vontade pappndé-las.

No projeto-piloto, a entrevista iniciou-se perte dma das entradas da escola e
terminou na sala da diretora. Durante toda a estegvo entrevistador e o entrevistado
percorreram 0s espacos fisicos da escola, e oopa® perigo foram indicados pelo
participante. Todavia, isso ndo foi totalmente pads devido a maneira como o0 roteiro
estava estruturado e, também, porque a visiteeftsi Eoncomitantemente a entrevista, o que

atrapalhou o entendimento, por parte do entrewstada sequéncia, decidiu-se que, nas
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outras seis escolas, as visitas aconteceriam emmomento anterior a realizacdo da
entrevista.

Deve ser considerado que a realizacdo desse@mjeto propiciou ao pesquisador o
conhecimento, a aprendizagem e o treinamento sobemprego da entrevista como
procedimento metodoldgico, além de favorecer detgaimento de uma maior confianga, no
momento da entrevista, uma vez que esse procedimesmiisa angustia quanto ao
esquecimento de alguma pergunta que trard dadosrtempes, para a implementacdo do
trabalho.

4.3.2.3 Entrevistas realizadas

Ap6s a elaboracéo da versao final do roteiro (APENDA), este foi utilizado com os
outros participantes das seis escolas que naonisitho entrevistados.

Anteriormente a entrevista, foi solicitado quesagitos entrevistados lessem o termo
de consentimento livre e esclarecido e assinasssm documento, caso concordassem com
0S termos propostos.

O Quadro 1 apresenta as informacdes sobre a sgtyistas realizadas, como 0s
sujeitos entrevistados, o local de realizagdoeudempo de duragao:

Escola Sujeito entrevistado Local de realizacao Tegpo de duragéo

Escola 1 Diretora Escola toda 17 minutos e 18 s#mgin
Escola 2 Coordenadora Pedagogica Sala da Coordenacgd| 12minutos e 33 segundos
Escola 3 Diretora Sala da Direcdo 09 minutos eetjbisdos
Escola 4 Diretora Sala da Direcdo 08 minutos eetfbiisdos
Escola 5 Coordenadora Pedagogica Sala da Coordenacgd| 10 minutos e 36 segundos
Escola 6 Auxiliar de Direcao Corredor da Escola nButos e 49 segundos
Escola 7 Diretora Sala dos professores 05 minul@&segundos

Quadro 1 — Informacdes sobre as seis entrevisitizadas.

As entrevistas foram realizadas em dias diferemtiesam gravadas com um aparelho
eletrdnico chamado Mp4. As informacgdes obtidasnfonanscritas, na integra, de acordo com
as normas de Marcuschi (1986).

Posteriormente a essa transcricdo, os dados fesaminados por meio de uma
andlise tematica, uma técnica empregada pela endd¢iscontetdo e que foi proposta por
Bardin (2002). A analise de conteldo se caract&irao “[...] um conjunto de técnicas de
analise das comunicacgdes, que utiliza procedimesigbsmaticos e objetivos de descricdo do
conteudo das mensagens” (BARDIN, 2002, p. 38).
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A unidade de registro escolhida para a class#icatps dados foi a divisdo dos relatos
em temas e subtemas. Para Bardin (2002), essedéipcassificacdo € geralmente mais
utilizado para estudar opinides, atitudes, enttasigndividuais ou em grupo, dentre outras

espécies.

4.3.3 Estudo 3 — Pesquisa bibliografica sobre parguinfantil adaptado e seguranca de

brinquedos

Na pesquisa bibliografica, executou-se um levaatamsobre os materiais existentes
de parque infantil adaptado e seguranca de brirngueks palavras-chave usadas para esse
levantamento foram: brinquedos adapta@tesyground brinquedos acessiveis, seguranga nos
parques infantis. Esses materiais foram buscadosetaréncias de teses e dissertagdes e,
também, emsites comerciais, de 6rgdos governamentais e de basemdiss cientificas.
Dessa forma, foram encontrados materiais com disdgmatos, dentre os quais uma Norma
Técnica, um Decreto, uma Dissertacdo, um Trabath€ahclusdo de Curso, um Guia, um
capitulo de livro, um catdlogo e um artigo.

Para a obtengcdo dos dados, foi feita a analisendemtal dos materiais, pois, de
acordo com Ludke e André (1986), esse procedimpatie complementar as informacgdes
obtidas por outros procedimentos metodologicos,actaambém pode desvelar aspectos novos
de um problema ou de um tema. Portanto, este eshjdtiva aliar-se a outros procedimentos
metodologicos, descritos anteriormente, para aoedgho do protocolo capaz de avaliar as
condicdes da acessibilidade fisica das escolasidea€ao Infantil.

Para a analise dos dados encontrados, Liudke e Ah€IB6) sugerem que seja feita
uma andlise de conteudo, que é uma forma de aboarteddo simbdlico desses dados. Na
andlise de conteudo, cabe ao pesquisador seleciomar unidade de andlise para a
classificagdo dos dados, que pode ser por meicatierps, sentengas, paragrafos, textos,
temas.

A unidade de analise escolhida para a classificded dados desta parte do trabalho

foi a divisdo das recomendacdes em temas e subtemas
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4.4 Procedimentos de selecéo das escolas particifgsina segunda etapa

Na segunda etapa, foram selecionadas seis esamasag participaram da primeira
fase, para a aplicagéo do instrumento proposta iBso, foram estabelecidos como critérios:
1) ano de construgdo das escolas; 2) regido; &B8ier a alunos com deficiéncia fisica ou
visual e/ou deficiéncia multipla, uma vez que speemva que, nessas escolas, devido a
presenca desses alunos, houvessem sido realizfdasnas para modificagdes da estrutura
arquitetdnica do prédio escolar, de sorte a atedmlaecessidades fisicas dos alunos.

Primeiramente, as 28 Escolas da Educacgéo Infandihf identificadas como Escola 1,
Escola 2, Escola 3 e assim por seguinte, até chiedgascola 28, para que pudesse ser
elaborado o grafico de todas as escolas que poassihimos com deficiéncia fisica e/ou aluno
com deficiéncia visual. Na Figura 7, podem seraligadas essas informacgdes, além da época

das gestdes governamentais em que as escolasdorstnuidas e da sua regiao:

Escolas que possuem alunos matriculados com deficié ncia fisica,
visual e deficiéncia multipla

10
9 —
8 -
7 ol
6 ol
5 ol
4 ol
3
2 —
: Iull
0 L 1
Sul Norte Oeste Sul Sul Oeste Sul Norte Oeste Central Norte Central | Central | Central
Escola 23|Escola 25| Escola 6 | Escola 1 |Escola 22 |Escola 11| Escola 10| Escola 14| Escola 3 | Escola 4 | Escola 12| Escola 26 | Escola 27| Escola 2
2005 até 2008 2001 até 1989 até 1992 1985 até 1988 1981 até | 1969 até | 1965 até | 1961 até | 1957 até | 1933 até
2004 1984 1972 1968 1964 1960 1936

B Alunos com Deficiéncia Fisica O Alunos com Deficiéncia Visual @ Alunos com Deficiéncia Mdltipla

Figura 7 — Escolas que possuem alunos matriculemosdeficiéncia fisica, visual e/ou com deficiéncia
multipla.

A partir da Figura 7, observa-se que os alunos deficiéncia fisica, visual e/ou com
deficiéncia multipla estdo matriculados em quateseolas de diferentes regides, construidas
em diferentes gestbes governamentais. Desse theal, escolas possuem alunos com
deficiéncia fisica matriculados, oito escolas pessw@alunos com deficiéncia visual e quatro
escolas possuem alunos com deficiéncia mdaltipla.

A Regido Leste foi a Unica regido que ndo apresentatricula de aluno com

deficiéncia fisica, visual e/ou deficiéncia mullip/As Regides Sul e Central foram as regifes
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gue mais tiveram escolas com matriculas de aluoos deficiéncia fisica, visual e/ou
deficiéncia multipla.

As Escolas 10, 14 e 23 foram as que apresentaramiamaro maior de matriculas de
alunos com deficiéncia fisica (dois alunos); a Es@®b foi a que mais tinha alunos com
deficiéncia visual (trés alunos), enquanto a Es@l#i a que mais reunia alunos com
deficiéncia multipla (nove alunos).

Dentre as quatorze escolas onde havia alunos caiipassde deficiéncia definidos
como critérios de escolha, a Escola 2 foi a quevabtim namero maior de matricula desses
alunos (dez alunos).

As Escolas 1, 2, 3, 4 e 6 ndo puderam ser escelipaia a realizacdo dessa segunda
etapa, visto que participaram da primeira etapan @Gso, foi feito uma nova figura, sem
essas escolas. As escolas escolhidas na segupdeaestdao marcadas com um X e podem ser

visualizadas na Figura 8:

Escolas que possuem alunos matriculados com deficié ncia fisica,
visual e deficiéncia multipla

Sul Norte Sul Oeste Sul Norte Norte Central Central

Escola 23 Escola 25 Escola 22 Escola 11 Escola 10 Escola 14 Escola 12 Escola 26 Escola 27

2005 até 2008 1989 até 1992 1985 até 1988 1965 até 1961 até 1957 até
1968 1964 1960
B Alunos com Deficiéncia Fisica O Alunos com Deficiencia Visual

O Alunos com Deficiéncia Mdltipla

Figura 8 — Escolas escolhidas para a realizac&eglanda etapa.

As seis escolas escolhidas foram: Escola 25, lawidi na Regido Norte, fundada na
gestdo governamental de 2005 até 2008; Escola 2 Readido Sul, fundada na gestdo
governamental de 1989 até 1992; Escola 11, locklirea Regido Oeste e fundada na gestédo
governamental de 1989 até 1992; Escola 10, da ®&yiE fundada na gestdo governamental

de 1985 até 1988; Escola 14, da Regido Norte, fimda gestdo governamental de 1985 até
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1988; e, por ultimo, a Escola 27, da Regido Centrmmldada na gestdo governamental de
1957 até 1960. A Escola 26 ndo pdde ser selecipigadae esta em reforma e fechada para
funcionamento educacional. Os seus funcionariotigoa encontram-se junto a Escola 4,

escolhida na primeira etapa da investigacao.

4.5 Procedimentos metodoldgicos utilizados na seglanetapa

Na segunda etapa da pesquisa, foram usados oc@mtale avaliacdo da
acessibilidade das Escolas de Educacao Infanfiigsto, uma fita métrica e uma caneta.

As escolas foram avaliadas em dias diferentesgngpd de duragdo minimo da
avaliacéo foi de 1h30m e o tempo de duragdo méfonde 1h40m.

Anteriormente a avaliagdo das escolas selecionadaticava-se a sua diretora ou a
sua auxiliar o motivo da pesquisa e era-lhe en&reguautorizacdo do Nucleo de Apoio
Psicopedagdgico para a sua realizacao. Posteritemema solicitado que um profissional da
escola mostrasse e nomeasse 0s espacos que constawguadro de horario das classes.
Depois dessa apresentacdo, a pesquisadora pe@@sieola sozinha, para fazer a avaliagdo
da acessibilidade das escolas de Educacao Infantil.

Feita a avaliacdo das escolas escolhidas, ostadsslforam agrupados em uma

planilha doExcelpara a confecgéo dos graficos.

4.6 Andlise dos procedimentos metodoldgicos utilidas

O protocolo de avaliacdo das condigbes de acedsithd fisica das escolas de
Educacéo Infantil teve como pardmetro o procedimenétodoldgico elaborado por Audi
(2004).

Cabe salientar que, a partir do trabalho de ARAD4), foi publicado um protocolo
gue avalia a acessibilidade fisica das escolasndin& Fundamental (AUDI; MANZINI,
2006) por meio de rotas, ou seja, caminhos pelasgos alunos transitam pela escola,
definidos como trajetos continuos, desobstruidasnalizados, os quais permitem o livre
caminhar de todas as pessoas, na escola (BRASIMp28.UDI; MANZINI, 2006).

Para a elaboracdo do protocolo para avaliar a ¢céadila acessibilidade fisica das

escolas de Educacéo Infantil, foi mantido o formatopregado no protocolo de Audi e
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Manzini (2006). Porém, foram introduzidas mudangassitens a avaliar e no estabelecimento
de rotas.

Alguns critérios de avaliacdo em determinados t¥pido protocolo de Audi e
Manzini (2006) ndo puderam ser empregados na @edordo instrumento para avaliar a
acessibilidade fisica das escolas de Educacaotilpfams esses itens, como o banheiro, ndo
foram planejados para criangas menores de seis anos

O estabelecimento de rotas foi feito com base &Sy, croquis, nas fotos e nas
entrevistas. Com esses procedimentos metodolédicbgossivel identificar quais sdo os
espacos fisicos utilizados pelos alunos, duranteraana, quais destes sdo semelhantes e
diferentes entre as escolas e, ainda, a configuragpacial das escolas municipais da
Educacao Infantil da cidade pesquisada.

Apos o estabelecimento das rotas, foram detectaslatens que devem compé-las.
Para isso, usaram-se as visitas, o croqui, as, fatogntrevistas e os itens do protocolo de
Audi e Manzini (2006). Com tais procedimentos metédicos, foi possivel identificar quais
sdo os elementos presentes nos espagos fisicogsdatas de Educacdo Infantil que
interferem na sua acessibilidade, os quais for@mcaldos em uma ordem hierarquizante — do
mais para o0 menos acessivel.

Além das rotas, o protocolo € composto por umaepaltisiva a acessibilidade ao
parque infantil. Essa parte foi elaborada com hase fotos, entrevistas e na pesquisa
bibliografica sobre parque infantil, para que psedes ser fixados os elementos que
interferem na acessibilidade do parque.

Assim, procurou-se respeitar a definicho de acdidsithe, a qual indica que a
acessibilidade se refere ao uso dos espacos camoauie. e seguranca. Os pontos de perigo
indicados pelos entrevistados e os elementos fibaads como perigosos, na estrutura fisica
das escolas, por meio das visitas e das fotosmfaransiderados como o0s itens menos
acessiveis para as escolas de Educacao Infantil.

Na elaboragdo do protocolo, tentou-se preservarnredg caracteristicas, como: 1)
cuidado com a linguagem utilizada; 2) o instrumedtve ser facilmente visualizado,
compreendido e possibilitar 0 seu manuseio; 3)resproduzido, em preto e branco, para
possibilitar a sua cOpia xerografica ou impresgio am menor custo.

Construida a primeira versdo do protocolo de ayatia das condicdes de
acessibilidade fisica das escolas de Educacaotilnfasse instrumento foi discutido por
juizes que possuem conhecimentos do tema acedsitdlie da elaboracdo de protocolos. Os

juizes deram sugestdes quanto a formatacdo darimstto, a nomenclatura utilizada e a
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insercdo de itens que estavam faltando. Apds gusmiacdo pelos juizes, o protocolo foi
reformulado e elaborada a segunda versao.

Com o instrumento definido, as condigbes de acéidsithe entre as seis escolas, da
segunda etapa da pesquisa, foram comparadasregydidds, demonstrando, dessa maneira, a

validade do instrumento.
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Os resultados e as discussdes foram divididogé&spartes: Estudo 1, relacionado as

visitas e a elaboracdo do croqui; Estudo 2, fogalip a entrevista semiestruturada; e Estudo

3, voltado para a pesquisa bibliografica.

5.1 Estudo 1 — Identificagdo da organizacéo dos esms fisicos existentes nas escolas da

Educacdao Infantil pesquisadas

A Escola 1 localiza-se na Regido Sul e foi condaruia gestdo governamental de

1989 até 1992 (Figura 9):
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Figura 9 — Croqui da Escola 1 com o nome dos esgdeatificados.
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A Escola 1 é constituida por: a) trés tipos deaglats para 0s alunos — uma para os alunos que
chegam de 6nibus e duas para os alunos que mordraimo; b) dois tipos de blocos de salas — um
com salas de aula, de TV, da direcdo, refeitérimeleedouro, e outro bloco com sala de dormir,
banheiro adaptado e sem adaptacéo; c) dois belmsdexternos; d) dois quiosques; €) dois tipos de
pargues — um para criangcas maiores e outro paacas menores; f) um tanque de areia coberto
(Figura 10); g) um barracao, funcionando como utio®berto; h) um campo de futebol gramado; i)
um caramanchdo descoberto, que é um espaco ondeamsas também desenvolvem algumas
atividades (Figura 11); e j) uma quadra de espodbsrta.

Figura 10 — Tanque de Areia.

Figura 11 — Caramanchéo.
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A Escola 2 localiza-se na Regido Central e foi cofddroa gestao governamental de 1933 até
1936 (Figura 12):
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Figura 12 — Croqui da Escola 2 com o nome dos esgdentificados.
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A Escola 2 é constituida por: a) dois tipos deaglatipara os alunos — uma para 0s que chegam

de carro para a escola ou que moram no bairrora entrada para os alunos que chegam de kombi

escolar; b) trés tipos de blocos com salas — o Hoconstituido pela sala de aula 1, sala de res@so

banheiro adaptado; o bloco 2, constituido pela dalaula 2, video, biblioteca, balé, direcdo e o

refeitério; e o bloco 3, constituido por banheiremsadaptacdo e pelas salas de aula 3 e 4; c) dois
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bebedouros externos; d) seis tipos de parquesii€gdiosques; f) um campo de futebol gramado; g)
uma horta; h) uma casa da boneca; i) uma quadeametes sem cobertura e j) uma piscina.

Durante a visita da pesquisadora a Escola 2, alenadora pedagdgica relatou que o Parque
Bonde relne aparelhos recreativos adaptados e wquetaie areia adaptado, pois possuem alguns
elementos que os outros aparelhos ndo tém, cormiamde seguranca no balango e gira-gira (Figura
13 e 14), além do encosto no Tanque de Areia (Fithira

Figura 15 — Parque Bonde (Tanque de Areia adaptado)
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A Escola 3 localiza-se na Regido Oeste e foi coitirna gestdo governamental de 1981 até
1984 (Figura 16):
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Figura 16 — Croqui da Escola 3 com o nome dos esgdentificados.

A Escola 3 € constituida por: a) dois tipos deasf#para os alunos — uma para 0s

alunos que chegam com o transporte escolar e patsaos alunos que moram no bairro; b)

um patio de acolhida, que € uma quadra coberteéé<}ipos de blocos (Bloco 1, constituido

por salas de aula, direcao, biblioteca, banheimoa#aptacéo e bebedouro; o Bloco 2,

constituido por uma sala de aula; e o Bloco 3,tdaido pelo refeitorio); d) quatro tipos de

parque; e) trés tipos de tanques de areia; f) wuemw@nchao ao ar livre (Figura 17); g) um

campo de futebol gramado; h) dois bebedouros eodeinum quiosque e j) um espago

formado por algumas mesas (Figura 18).
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De acordo com a estagiaria que apresentou a gs@la pesquisadora, durante a
visita, 0s parques infantis e os tanques de adi@iaisididos conforme a faixa etaria dos

alunos, ou seja, as criancas menores utilizampondé parque e tanque de areia, enquanto as

criangas maiores usam outros tipos.

Figura 17 — Caramanchao.

Figura 18— Mesas.
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A Escola 4 localiza-se na Regido Central e foi cofddrna gestao governamental de 1969 até

1972 (Figura 19):
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Figura 19 — Croqui da Escola 4 com o nome dos espdentificados.
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A Escola 4 é constituida por: a) um tipo de entqaal@ os alunos; b) um bloco com

salas de aula, jogos, direcdo, patio interno, bemleebebedouro; ¢) uma piscina desativada;

d) trés tipos de parque; €) um quiosque; f) um telm® externo; g) uma quadra de esportes

sem cobertura; h) um campo de futebol gramadaimipalco, que as criangas utilizam para

brincar (Figura 20).

Figura 20 — Palco.
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A Escola 5 localiza-se na Regido Leste e foi caiddr na gestdo governamental de
1985 até 1988 (Figura 21):
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Figura 21 — Croqui da Escola 5 com o nome dos esgdentificados.

A Escola 5 é constituida por: a) um tipo de entiaala os alunos; b) um bloco com
salas de aula, teatro, video, refeitorio, banhdmehedouros; ¢) um bebedouro externo
desativado; d) um campo de futebol gramado; €) guaaira de esportes sem cobertura; f)
dois tanques de areia; g) trés tipos de parque parencriancas menores e dois para criancas

maiores; h) uma horta; i) uma casa de bonecara paramanchao coberto (Figura 22).



Figura 22 — Caramanchéo.
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A Escola 6 se localiza na Regido Oeste e foi fuadedgestdo governamental de 2001

até 2004 (Figura 23):
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Figura 23 — Croqui da Escola 6 com o nome dos esgdentificados.

Como a Escola 6 trabalha com a Educacédo InfartilEnsino Fundamental (séries

iniciais), é constituida por dois blocos diferentasm para a Educacao Infantil e outro para o

Ensino Fundamental (séries iniciais). As partesesieola utilizadas tanto pelos alunos da

Educacéo Infantil como do Ensino Fundamental (sénieiais) sdo: a) a entrada e a saida dos

alunos; b) a quadra coberta e ¢) o bloco com tefejt bebedouro e pétio. O bloco da

Educacgédo Infantil € formado por: a) salas de abjahanheiro sem adaptacéo; c) sala de

informatica; d) biblioteca; €) um patio préximo @aiosque; f) um quiosque; g) um tanque de

areia coberto; h) um parque infantil e i) um belgd@xterno.
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A Escola 7 se localiza na Regido Norte e foi codér na gestdo governamental de
1997 até 2000 (Figura 24):
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Figura 24 — Croqui da Escola 7 com o nome dos esgdentificados.

A Escola 7 é constituida por: a) um tipo de entiaala os alunos; b) um bloco com
patio, bebedouros, refeitério, salas de aula, 8oegideo e banheiro; ¢) um tanque de areia
coberto; d) um quiosque; €) um parque e f) um balredexterno.

De acordo com os croquis elaborados, constataraserselhancas na configuragéo
dos espacos fisicos das escolas de Educacdo Infesfuisadas. Esses espacos sdo
caracterizados por trés tipos de ambientes — uhaékx; um semiaberto e outro ao ar livre. Os
ambientes fechados s&o constituidos pelos blocosalds de: aula, video, direcé@o, balé,
dormir, recurso, jogos, teatro, informatica, bitditas, refeitérios, banheiros e bebedouros
internos. Os ambientes semiabertos se referem aiosgges, caramanchdes, barracdes,
tanques de areia, quadras de esportes cobertas, dasboneca, bebedouros externos. Os
espacgos ao ar livre normalmente séo hortas, paigteetis, palcos, patios, caramanchdes,

tanques de areia, campos de futebol, quadras detesg piscinas. Os caramanchdes, 0s
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tanques de areia e as quadras de esportes foraid@@uos como ambientes semiabertos e

ao ar livre, pois, em algumas escolas, tais esgagsmiem uma cobertura e, em outras, nao.
A partir dessa configuracdo dos espacgos fisices edaolas de Educacgdo Infantil

pesquisadas, foi estabelecido que as rotas qugrani® o protocolo devem abranger os trés

tipos de ambientes encontrados, ou seja, os arabitethados, semiabertos e ao ar livre.

5.2 Estudo 2 - Identificagéo da rotina dos alunos @os pontos de perigo existentes nas

escolas da Educagéo Infantil pesquisadas

Nesta parte, serdo apresentados 0s resultadosemtasvistas semiestruturadas
realizadas, no que concerne a identificacdo daaatos alunos das sete escolas visitadas e,
também, dos pontos de perigo dos espacos fisicssaslenstituicbes. Para isso, os dados
encontrados foram divididos em temas e subtemamnfdixados seis temas, que serao

explicitados na sequéncia.

5.2.1 Tema 1 — Organizacao da escola

Os subtemas deste primeiro tema séo: a) portédotdeda e saida dos alunos; b) se ha
turma do integral, que fica na escola o periodmdaha e da tarde.

De acordo com o relato dos entrevistados, ao ctanenbre o portdo de entrada dos
alunos, as Escolas 1, 2 e 3 sdo constituidas petidos de entrada — uma para os alunos que
chegavam & escola com o transporte escolar ou ipahie outra entrada para os que
chegavam com os pais. Nas Escolas 4, 5, 6 e hrhénte um tipo de entrada, usada pelos
alunos que chegavam para escola com o transpatéae®u municipal e com os pais. A
saida dos alunos na Escola 6 ocorre em local diferda entrada e, nas demais escolas, sdo
empregados 0s mesmos locais da entrada.

Apesar de algumas escolas apresentarem mais tlpaude entrada dos alunos, ou de
a saida ser diferente da entrada, todas devemiposstidas ideais que possibilitem a todos
0s seus alunos o acesso a escola.

As Escolas 1, 3, 5 e 7 recebem turmas parciass,figam na escola somente um
periodo (da manha ou da tarde) e integrais, guagercem os dois periodos nas escolas. As

demais escolas (Escolas 2, 4 e 6) tém apenas tpanzais.
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5.2.2 Tema 2 — Rotina e locais utilizados pelos alos

Esta parte se refere a descricdo da rotina e desslatilizados pelos alunos, nas
escolas entrevistadas, conforme os submetas estatwed: 1) periodo de entrada dos alunos;
2) locais de recebimento e saida dos alunos;\Bjlatie de entrada; 4) o que os alunos fazem
posteriormente a sua chegada ao local de recelmp@Entomento do lanche; e 6) momento
da escovacao.

Nas Escolas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, os alunos entrameasmo horario, tanto no periodo da
manha como da tarde, havendo um tempo de toleraneavaria de 15 a 25 minutos, para a
sua entrada. Alguns alunos das Escolas 1, pertescea integral, e da Escola 7, originarios
da zona rural, costumam entrar antes da hora fevis

Na Escola 6, foi relatada uma divisdo para a datdos alunos: primeiro entram os
alunos que vém com transporte escolar e, depoislur®s que chegam com locomocao
prépria. Essa mesma divisao ocorre com a Escaaghdo esta chovendo.

De acordo com os relatos dos entrevistados, asoslsao recebidos em locais
diferentes ou em um mesmo local. Os alunos queacheantes do horario de entrada, as
Escolas 1 e 7, sdo recebidos nos seus refeitorios.

As escolas que recebem os alunos em locais diésreempregam 0s quiosques
(Escola 1), as salas de aula (Escola 1), o barf&simla 1), a quadra de esportes (Escola 5),
o pargue infantil (Escola 5), o tanque de areix@iEs5), o gramado (Escola 5), a varanda
(Escola 5), o refeitorio (Escola 7) e a sala dgééo (Escola 7).

As escolas cujos alunos séo recebidos em um miesadautilizam o asfalto da escola
(Escola 2 — Figura 25), o patio (Escolas 4 e 6jjeaara de esportes coberta (Escola 3).

Figura 25 — Asfalto da Escola 2.

Quando chove, os alunos da Escola 5 séo todosidesatn patio coberto, enquanto,

na Escola 2, em um coberto proximo a Sala de Bédgi@ 25).
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Para a saida dos alunos, todas as escolas usaesp®s locais destinados a receber
os alunos, na entrada.

Com os dados coletados sobre o periodo de enttadaalunos, os locais de
recebimento e de saida dos alunos, percebeu-sa& gueira rota a constituir o protocolo é
da entrada dos alunos para o seu local de recetaimen

Posteriormente ao recebimento dos alunos, os &tades das Escolas 1, 2, 6 e 7
relataram que todos os alunos realizam algumadati& juntos, como uma oragao, danga ou
canto. Essa atividade é nomeada como “hora soai@ls, Escolas 1 e 2, e ocorre nas
segundas-feiras; na Escola 5, acontece todos ssN#Escola 6, ela se chama “atividade
diversificada”, ao passo que, na Escola 7, “atidde abertura”.

Segundo o relato da diretora da Escola 1, apdsra $ocial, cada classe vai para
determinado local da escola, pois esta funcionaistema de rodizio, no qual cada classe tem
seu horario diario e utiliza algum local por umedietinado periodo, trocando depois de local.
A auxiliar de direcdo da Escola 6 destacou ques apatividade diversificada, os alunos
dirigem-se para as suas salas de aula, a fim dedajuas mochilas, seguindo para os locais
estipulados para eles usarem, naquele dia.

Com esse relato da auxiliar de direcdo da Escodstébeleceu-se que a segunda rota
do protocolo € do local de recebimento dos alut®as suas salas de aulas, para que possam
guardar as suas mochilas.

Como as escolas funcionam em sistema de rodigiacdrdo com o relato da diretora
da Escola 1, o protocolo deve ser constituido ptasrque abranjam esse sistema, de sorte
que a terceira rota fixada é do bloco de sala the @ara os locais com ambientes fechados,
como as salas de video, balé, dormir, jogos, teetfarmatica e bibliotecas. A quarta rota é
do bloco de sala de aula para os locais com anasiesgmiabertos, como 0s quiosques,
caramanchdes, barractes, tanques de areia, casasatm e quadras de esportes cobertas. A
quinta rota é do bloco de sala de aula para osslaman ambientes ao ar livre, como as
hortas, parques, palco, patios, caramanchdes,dardpiareia, campos de futebol, quadras de
esportes e piscinas.

Na Escola 6, todos os alunos da Educacdo Infeamdham em uma mesma hora,
enguanto, nas demais escolas, os alunos sao disidid turmas. Na Escola 1, essa divisao se
deve tanto ao numero de classes como ao perioduems alunos se encontram — 0s alunos
do periodo integral lancham antes dos alunos dogeeparcial. Nas Escolas 5 e 7, cada duas
classes lancham juntas. Nas Escolas 2 e 3, ossalmenores lancham antes dos alunos

maiores.
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Dessa forma, a rota posterior abrangeria o camidbs ambientes fechados,
semiabertos e ao ar livre até o refeitorio; assingexta rota vai desses ambientes para o
refeitorio.

As escolas constituidas por turmas parciais (Bscd| 4 e 6) realizam a escovagao
apos o lanche, e as escolas em periodo integredléissl, 3, 5 e 7) a fazem apds o lanche e o
almoco.

A escovagéo foi feita nos bebedouros externosEgaslas 2 e 6; nos bebedouros
internos da Escola 6; nos bebedouros internos exred das Escolas 3, 4 e 7. Com isso,
estabeleceu-se que a sétima rota é do refeitorem @debedouro, o local onde os alunos

realizam a sua escovacgao.

5.2.3 Tema 3 — Situagdes de Perigo

Para os alunos, as situagfes de perigo relatatas feferentes: 1) ao ambiente; 2) a
distancia entre os espacos da escola; 3) a forierdal e 4) ao comportamento do aluno.

Em relacdo ao ambiente, todos os entrevistadehsaiam que as situagdes de perigo
envolvem os aparelhos recreativos; os entrevistdds$scolas 2 e 5 evidenciaram que essas
situacdes se relacionam a quadra de esportessao gae os entrevistados das Escolas 2, 5, 6
e 7 ressaltaram alguns elementos que constituemmbieate, como o asfalto, passarela,
rampa, escada, piso e corredores.

Os aparelhos recreativos mencionados pelos estieois, que podem criar situagdes
de perigo para os alunos, foram: 1) os brinquedusgeral (Escolas 1, 2 e 4); 2) o
escorregador, devido a sua altura (Escola 2); ®atancos, porque ndo incluem barreiras de
seguranca ao seu redor e os alunos atravessamnta dieles, quando estes se encontram em
movimento (Escolas 2, 4 e 5); 4) a rodinha, porosi@lunos descem dela, quando estd em
movimento (Escola 4); 5) a gangorra, porque osasluréio seguram (Escolas 4 e 7); e 6) a
gaiola (Escola 3). Com esses dados, foi possivetadar alguns pontos de perigo no
protocolo.

O entrevistado da Escola 6 considerou a quadesgertes como um local propicio
para as situacfes de perigo, pois ha nela uma naottutijolos, que faz com que os alunos

caiam muito (Figura 26).
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Figura 26 — Moldura de tijolos da quadra da Esbola

Nas situacdes de perigo relativas aos elementaardnente, foram relatados: 1) o
asfalto da escola, danificado e cheio de buraamssilpilitando o0 acesso aos parques, blocos
de salas de aulas, piscina, quiosques, horta, dadaoneca (Escola 2 — Figura 27); 2) a
passarela, que € alta demais para os alunos meeooérece acesso ao parque infantil
(Escola 5 — Figura 28); 3) a rampa de acesso dwlule sala de aula para o parque (Escola 6
— Figura 29); 4) a escada que proporciona acessoqdbloco de sala de aula (Escola 5 —
Figura 30); 5) o piso do banheiro, que ndo é amtigante, mas muito liso (Escola 5); 6) os
corredores da escola, lisos e com acesso ao béosald de aula e ao parque (Escola 7) e as
rachaduras desses corredores, que formam degemem os alunos tropecarem (Escola 5 —
Figura 31).

Figura 27 — Asfalto da Escola 2. Figura 28 -sBeda da Escola 5.
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=
Figura 29 — Rampa da Escola 6. Figura 30 — Esdadszscola 5.

Figura 31 — Rachadura da Escola 5.

A distancia entre os espagos da escola foi iguakmaencionada, pelos entrevistados
das Escolas 2 e 5, como propicios para a ocorréeciituacdes de perigo para os alunos.

Os entrevistados enfatizaram que as situacfegrnipogambém podiam se referir as
guedas acidentais, em qualquer lugar da escolaléEsLe no parque infantil (Escola 6).

Quanto ao comportamento do aluno, foram relatadageguintes comportamentos: 1)
tropecar (Escolas 1, 3 e 5); 2) bater (Escolagd)l 8) trombar (Escola 1); 4) cair (Escolas 4 e
5); e 5) cortar-se (Escola 4).

5.2.4 Tema 4 — Alunos com dificuldade de locomoc&uatriculados na escola

Todos os entrevistados relataram que ja tiveraimoal com dificuldade de locomocéo
matriculados nas escolas. Para locomover-se, akgess usavam andador (Escolas 1, 2 e 4),
cadeira de rodas (Escolas 2, 3 e 4), carrinho 8é [Escola 7) ou davam as maos para a
professora (Escola 3).

Atribuiram as dificuldades desses alunos ao tgp@ido da escola (Escolas 1, 2 e 4),
ao tamanho delas (Escolas 1, 2 e 5), as espécmdaedos do parque infantil (Escolas 1, 6
e 7), a forma da rampa (Escola 6) e a falta deddemhdaptado (Escola 3).
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Em relacdo ao tipo de piso, os entrevistados daela que esses alunos tinham
dificuldade de locomover-se na grama (Escolas 1),end asfalto, devido aos buracos
existentes (Escola 2), e na areia (Escola 4).

Conforme o entrevistado da Escola 4, a escola faziossivel para levar os alunos
com dificuldade de locomocéo a todos os ambiemesmo que, para isso, fosse preciso
retirar esse aluno da cadeira de rodas e carragadolo.

De acordo com os resultados apresentados, coasideque as escolas devem ser
formadas por caminhos que facilitem o acesso desta$ seus alunos a toda a escola,
sobretudo os alunos com dificuldade de locomocao.cBnseguinte, os caminhos que s&o
constituidos por grama, areia ou que apresentaactsiforam considerados, no protocolo,
como elementos menos acessiveis.

Os brinquedos do parque infantil foram apontaddespentrevistados, pois estes néo
eram adaptados. Para o entrevistado da Escolastada possuia um aluno com dificuldade
de locomocgado que nao utilizava os brinquedos dqueainfantil e, enquanto a sua sala se
encontrava nesse local, ele ficava sentado a soimtimaando com alguns brinquedinhos que
a professora trazia para ele. Na pesquisa de Gar¢a008), uma diretora afirmou que um
aluno, com deficiéncia fisica, igualmente ndao usaparque infantil da escola.

Para que os alunos com deficiéncia severa peaines movimento de um brinquedo
do parque ponte da Escola 2, o entrevistado cantewa professora se sentava sobre a ponte
desse brinquedo, colocava o aluno no seu colo ant@a essa ponte. Esse mesmo
entrevistado revelou que, para os alunos que aidin cadeira de rodas terem acesso a casa
de boneca, a professora os retirava da cadeiradds,rcolocava-os no seu colo e entrava com
eles na casinha. Segundo esse entrevistado, asajue ndo conseguiam se sentar sozinhos
nao utilizavam a piscina da escola, mas uma pigsnail litros, porque eles precisavam que
alguém os ficasse segurando.

Os brinquedos das escolas da Educacgdo Infantbéamdevem possibilitar o seu
acesso a todos os seus alunos, mesmo para aquelg®ssuem alguma deficiéncia. Dessa
forma, considera-se de extrema importancia a pgaseale equipamentos recreativos
adaptados nessas escolas e, por isso, essa qieatdier um grande destague, na elaboracao
do protocolo.

Soube-se, pelo entrevistado da Escola 3, que umo &lom cadeira de rodas e que nao
tinha controle de esfincter, ndo conseguia usanbdiro da escola, porque a sua cadeira de
rodas ndo entrava nesse local. Sugere-se que eilmrdessa escola seja reformado e

adaptado, para que todos os seus alunos possaa-latil
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Como o banheiro também fazia parte do dia a dial&sdos alunos da Educacao
Infantil, decidiu-se que a oitava rota vai dos is@m ambientes fechados, semiabertos e ao
ar livre para o banheiro.

5.2.5 Tema 5 — Locais da escola que eram adaptados

Durante a entrevista, foi perguntado se as espalssuiam locais adaptados para os
alunos com dificuldade de locomocéo e quais erasasecais. Os entrevistados relataram
como locais adaptados: a) o banheiro, b) algunpamentos recreativos do parque infantil,
c¢) algumas rampas de acesso e d) as salas de aulas.

A Unica escola que possuia banheiro adaptadotraaits no ano de 2006, de acordo
com o relato dos entrevistados, foi a Escola 1.pdsaquisa de Carvalho (2008), foram
entrevistados treze diretores de escolas municgimi§ducacao Infantil da cidade de Sé&o
Carlos. Destes treze, apenas dois diretores rewelgue sua escola possuia banheiro para
deficientes fisicos.

O entrevistado da Escola 2 explicou que algungpamentos recreativos do parque
infantil eram adaptados, como um balanco (Figujaur gira-gira (Figura 12) e o tanque de
areia (Figura 13), que possuiam encosto com cmtgeduranca para os alunos se sentarem e
brincarem. Deve ser ressaltado que essa escola tialsses especiais para alunos com
deficiéncia fisica, embora o entrevistado ndo teneacionado.

Os entrevistados das Escolas 1 e 3 referiramalguemas rampas de acesso como
locais da escola que foram adaptados. Na Escofai Bpontada a rampa de acesso ao
banheiro adaptado (Figura 32), enquanto, na ES¢dtaam citadas as rampas de acesso para

0 quiosque e para os brinquedos (Figuras 33 e 34).

Figura 32 — Rampa da Escola 1. Figura 33 — Rampa da Escola 3.
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Figura 34 — Rampa da Escola 3.

De acordo com o resultado apresentado, pode-seaafque essas rampas facilitam a
locomocgé&o dos alunos até esses locais,que saaleteRor isso, a rampa deve ser um item
presente no protocolo, devendo ser mais acessiead ifem escadas.

As salas de aulas foram consideradas locais attepfzelo entrevistado da Escola 3,

pois estas possuiam portas com ampla largura évdébaixo (Figuras 35 e 36).

Figura 35 — Porta da Escola 3. Figura 36 — RimtBscola 3.

Os dados apresentados anteriormente em relac@iguaal@ desnivel da porta devem

figurar no protocolo, como elementos mais acessivei

5.2.6 Locais da escola que precisavam de uma adegéa ou uma reforma

Os entrevistados aludiram a diversos locais dala&sqoe precisavam de uma
adequacao ou reforma, como a entrada, 0s pargiaesisn a quadra, a sala de aula, o campo
de futebol e o banheiro, assim como também indicaiguns equipamentos que constituiam
0 ambiente. Apenas para o entrevistado da Escalenfium local da escola necessitava de
uma reforma ou adequacédo, embora tenha salienteedoogsiderava o corredor da sua escola

um local propicio para a ocorréncia de situacOgzedigo para os alunos.
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Para o entrevistado da Escola 1, seria precisicaokorrimdo na entrada dos alunos
gue chegavam a escola com transporte escolar,@beyia rampas, nessa entrada.

No que tange as adaptagfes que deveriam ocorpargae infantil, o entrevistado da
Escola 7 achava que 0 seu espago precisava sendoy@o passo que 0s entrevistados das
Escolas 1 e 2 enfatizaram que os seus brinquedasia® ser adaptados. Além disso,
conforme o entrevistado da Escola 2, a porta da dasoneca precisava ser ampliada, uma
vez que nao permitia a passagem de uma cadeicalds, mcrescentando que a escola possuia
um projeto para abrir uma porta mais larga, no déutha casinha de boneca.

A quadra de esportes também foi considerada uah tpe precisava de uma reforma
ou adequacao, na Escola 1; ainda que o seu acess® fjor meio de uma rampa, a sua
arquibancada tinha o formato de escada e podeildgiaa ocorréncia de situacdes de perigo
para os alunos (Figura 37 e 38). Sugere-se queaegsdbancada seja equipada por algum

tipo de protecéo, a fim de impedir que os alunobde acesso a ela.

Figura 37 — Quadra de esportes da Escola 2. &RRIF- Quadra de esportes da Escola 2.

Na opinido do entrevistado da Escola 4, a sua qudglesportes precisava igualmente
de uma reforma, visto que 0 seu acesso era por deeiescada; 0 mesmo problema foi
relatado em relacdo ao seu campo de futebol.

O entrevistado da Escola 4 declarou, ainda, qdieegdo da escola estaria cogitando
em fazer outra sala de aula, no local da piscisatd&da, para atender aos alunos com dois
anos.

O banheiro foi considerado o principal local quecpsaria de uma reforma ou
adequacdao, pelo entrevistado da Escola 3. Pardrevistado da Escola 5, o banheiro era
inadequado, pois 0 seu piso ndo era antiderrapagieeera muito escorregadio para os alunos
gue tomavam banho, sem contar o fato de que quamaa, o telhado gotejava.

Quanto aos elementos que constituiam o ambiemt@nfindicados: 1) a construgcdo
de passarelas em todos os locais em que os alaseswblvem atividades, como nos parques

(Escolas 1 e 3); 2) o recapeamento do asfalto [&s2)p 3) a ampliagdo da cobertura da
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escola (Escola 2); 4) a colocacéo de corrimdoeseadas (Escola 4); 5) a sinalizagdo para a
locomogédo de alunos com deficiéncia visual (Esc®)a e 6) a colocacdo de algum
dispositivo, na rampa, como um emborrachado, pgarandir seu impacto (Escola 6).

Os resultados apresentados anteriormente sugéversak itens que devem compor o
protocolo, como: a) os caminhos, as cal¢adas, wedmres ou 0s trajetos que interligam os
espacgos escolares; b) a presenca de buracos os elémentos que dificultam a circulagédo
dos alunos; c) escadas com corriméo; d) sinalizgggia a locomocdo de alunos com
deficiéncia visual; €) rampas com piso antiderrégan

Alguns desses resultados podem ser encontradwabaiho de Carvalho (2008), que
entrevistou treze diretoras da escola de Educagfmti, como o parque adaptado e o
banheiro adaptado. Além desses dados, as diretoteesvistadas relataram: a construcao de
rampas; a eliminacdo de degraus; o aumento nardardas calgcadas internas, para a
circulacdo dos alunos com cadeiras de rodas ouasatadores; a instalagdo de barras nos
corredores e nas salas de aula; a construcdo tkes gargas; a eliminagdo de obstaculos
externos; o nivelamento do piso; a instalacdo de antiderrapante; a ampliacdo da area do
escorregador; a utilizacdo de equipamentos reeosasiem quinas, dentre outros.

Foi perguntado aos entrevistados por onde elegganam a reforma ou a adequacao
da escola. O entrevistado da Escola 1 opinou queecaria pelas necessidades reais dos
alunos e por todos os locais usados pelos alunestrevistado da Escola 2 comecaria pelo
recapeamento do asfalto, pois era um local que deesso a toda escola e atingia os alunos
de todas as idades; o entrevistado da Escola 8raicpela adaptacdo do banheiro. O
entrevistado da Escola 5 relatou diversos locaimoc 1) substituicdo de uma escada por
rampas, 2) divisdo do portdo de entrada e saidau®ento do espaco da sala de aula, 4)
substituicdo dos vitrds das salas de aula por ponaiores para a sala ficar arejada e ter
acesso ao gramado e 5) troca do telhado.

Para o entrevistado da Escola 2, no comeg¢o dodan®009, a escola rebaixou os
escorregadores, porque até o ano de 2008 a eszimdditava com alunos de até seis anos e, a
partir desse ano, iria acolher alunos de até ciacos, pois aqueles passaram a ser

alfabetizados nas escolas de Ensino Fundamentiglq gdiciais).
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5.3 Estudo 3 — Pesquisa bibliografica sobre parqufantil adaptado e seguranca de

brinquedos

Na pesquisa bibliogréafica sobre parque infantdpddo e seguranga de brinquedos,
foram encontrados oito materiais:
A dissertacdo de Laufer (2001), da Universidade efddde Santa Catarina sobre
Recomendagfes para projeto de brinquedos de réoreadazer adaptado a crianga com
paralisia cerebral;
O trabalho de Conclusédo de Curso de Dahrouj (2@¥6Faculdade de Arquitetura, Artes e
Comunicacdo, UNESP de Bauru, sobre Design Ergormapticado a produtos destinados a
Recreacao Infantil;
A Norma Técnica Brasileira NBR 14350-1 sobre seqggaade brinquedos daayground
(BRASIL, 1999b);
O Decreto de Portugal N.& 379, de 27 de dezembi®%9& que estabelece as condi¢des de
seguranca na localizagdo, implantagéo, concepgéiganizacdo funcional dos espagos de
jogo e recreio, equipamentos e superficies de itnd@ORTUGAL, 1997);
Um guia dos Estados Unidos (UNITED STATES ACCESSARD, 2005), elaborado pela
United States Access Board, um Comité de uma améfederal, preocupado com a
acessibilidade;
O capitulo de livro de Werner (1994), alusivo agparinfantil para todas as criangas;
Um catalogo nacional, que apresenta produtos espepara pessoas com necessidades
especiais, como o gira-gira e o balanco (CATALOGBRRODUTOS, 2007);
O artigo de Brendler, Brondani e Sena (2007), ireled adaptacdo de um gira-gira para as
criangas com paralisia cerebral, denominado cafoss

Para a classificacdo dos dados, tais resultadamfdivididos em temas e subtemas.
Foram estabelecidos trés temas: 1) ldentificacamaterial; 2) Prioridades dos materiais e 3)

Descricao das recomendagfes de cada elementotpresematerial.

4 Embora a literatura tenha mencionado o tecamosse] preferiu-se utilizar o termo gira-gira, pois totermo
empregado pelos entrevistados, no Estudo 2.
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5.3.1 Identificagdo do material

Neste primeiro tema, foram fixados como subtemasoslobjetivos dos materiais

encontrados (Quadro 2); 2) para quem o materiatltdorado (Quadro 3); e 3) quais foram

os critérios utilizados para a sua elaboracédo (@uay Para melhor visualizacao, os dados

sdo apresentados em qu

adros:

Referéncias do material

Objetivos dos materiais eontrados

Laufer (2001)
Catalogo de Produtos (2007)

Recomendar brinquedos para criangas com deficiéncia

Brendler, Brondani e Sena

(2007)

United States Access BoardRecomendar areas recreativas acessiveis.
(2005)

Laufer (2001)
United States Access Boa
(2005)

Contribuir para a insercéo da crianga com defié&no meio social.
d

Laufer (2001)

Atender as necessidades de lazetat@a com deficiéncia.

Portugal (1997)
Brasil (1999b)

Estabelecer condi¢des de seguranca.

Dahrouj (2006)

Desenvolver um projeto com os ppais equipamentos encontrados I
playground.

nos

Werner (1994)

Iniciar um programa de reabilitagdouen povoado ou em uma vizinhanca.

Quadro 2 — Objetivos dos materiais encontrados.

Referéncias do material

Para quem os materiais fora elaborados

Laufer (2001)
Brendler, Brondani
(2007)

e Sen

Criancas com paralisia cerebral.
a

Catalogo de Produtos (2007)

Criancas com necessidatlicacionais especiais.

Werner (1994)

Portugal (1997)

United States Access Boa
(2005)

Dahrouj (2006)

Todas as criancas que utilizam os espacgos rearsaeja em escolas, se
emshoppingu parques infantis.
d

xja

Brasil (1999b)

Este dado nao foi obtido.

Quadro 3 — Para quem 0s ma

teriais foram elaborados.

Referéncias do material

Critérios utilizados para aelaboragdo do material

Laufer (2001)

Para as criangas, a partir dos gsiamms, que estudavam em uma Es
especial que trabalha com alunos com deficiénsieafi

tola

Dahrouj (2006)

Parametros antropométricos, ergocdsre normativos.

Brendler, Brondani e Sen

(2007)

aAndlise ergondmica.

Werner (1994)

Utilizagdo de materiais locais dexdacusto e técnicas simples
construgdo, como um parque infantil feito com gsJhooncos de arvores
pneus velhos.

de

Portugal (1997)

Brasil (1999b)

United States Access Boal
(2005)

Catalogo de Produtos (2007)

Este dado nao foi obtido.

d

Quadro 4 — Critérios utilizados para a elaboragioatia material.
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5.3.2 Prioridades dos materiais

No tema 2, sdo apresentadas as prioridades desiamencontrados (Quadro 5):

Referéncias do material Prioridades dos materiais
Portugal (1997) Seguranca.

Brasil (1999b)

Laufer (2001)

United States Access Board (2005)

Dahrouj (2006)

Brendler, Brondani e Sena (2007)

Brasil (1999b) Manutengao.

Laufer (2001)

Werner (1994) Baixo Custo.

United States Access Board (2005)

Laufer (2001) Acessibilidade.

United States Access Board (2005)

Laufer (2001) Conforto.

Dahrouj (2006) Playgroundergonémico.
Werner (1994) Simplicidade.

Brendler, Brondani e Sena (2007) Estabilidade daupa.
Catalogo de Produtos (2007) Este dado néo foi @btid

Quadro 5 — Prioridades de cada material elaborado.

5.3.3. Descricao das recomendagfes de cada elemgmasente no material

O tema 3, que se refere a descricdo das recomesxldetcada elemento presente no
material, divide-se pelos seguintes subtemas: é¥sacao parque infantil (Quadro 6); 2)
elementos recreativos (Quadro 7); 3) elementoscgmstituem o ambiente (Quadro 8); 4)
manutencdo (Quadro 9); 5) localizacdo do parquantitf (Quadro 10); e 6) seguranca
(Quadro 11).

O Quadro 6 contém dados concernentes ao subtemsstaao parque infantil”:

Elementos presentes em cada

material Recomendacbes sugeridas
Larguras ideais para a circulacdo das pessoas adeiras de rodas (LAUFER,
Acesso fisicq 2001).
ao Deve estar inserido na rede de circulagcdo de pedek respectiva area
playground urbanizada, devendo os seus acessos estar benizazsloal e equipados,
Passarelas designadamente com passarelas e iluminacao attffORTUGAL, 1997).
Rampas Rampas de acesso aos brinquedos. (LAUFBR). 20

Nos espagos de jogo e recreio, devem existir coresdde circulacdo interna para
pedestres, livres de quaisquer obstaculos, bentifidados, que facilitem a
circulagdo de todos os usuarios, designadamenteieltsg que apresentem
mobilidade condicionada (PORTUGAL, 1997).

Corredores Os corredores devem respeitar a largura minima6fenl(PORTUGAL, 1997).
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Rotas

A rota dos equipamentos que estdo no mesmo niveh@lo deve conectar-se 3
equipamentos desse nivel e ao sistema de transierédos equipamentos cd
elevacdo. Esta rota deve possuir uma largura gsshplite duas cadeiras de rog
passarem em sentido contrario ou no mesmo setdid6TfED STATES ACCESS
BOARD, 2005).

N&o deve haver objetos dentre do limite da largasarotas dos equipamentos
estdo no mesmo nivel do chdo (UNITED STATES ACCBS®&RD, 2005).

A rota dos equipamentos com elevacdo deve se @unacs equipamentos (
compdem a sua estrutura (UNITED STATES ACCESS BOARIDS).

10S
m
as

D

fue

Acesso a todos os equipamen
recreativos

Acessibilidade a todos os usuérios, designadansnieles que apresentem u
mobilidade condicionada, e que facilitem a intepZn dos meios de socorrg
salvamento (PORTUGAL, 1997).

As rotas dos parques devem estar integradas adasscampas e escorregadd
gue cada equipamento possuir, tanto na entradajuipagnento quanto na sali
(UNITED STATES ACCESS BOARD, 2005).

Os equipamentos que se localizam acima do ch@erdseeutilizados por todas
criancas. Todos esses equipamentos devem permiseuoacesso a todas
tosancas (UNITED STATES ACCESS BOARD, 2005).

Pelo menos um equipamento em cada nivel do tedengarque deve estar ¢
uma rota acessivel. (UNITED STATES ACCESS BOARD)S)0

ma

res
da

Equipamentos co

elevacio nEntrada €

Saida

Os equipamentos com elevacédo devem possuir pelont®¥ das suas entradg
saidas acessiveis a rota que os compde, em umedreativa (UNITED STATES
ACCESS BOARD, 2005).

Rampas

Os dois métodos mais comuns para fornecer acessoe@@ipamentos cO
elevacdo sdo as rampas e 0s sistemas de transder@acampas sdo 0s meétog
preferenciais, uma vez que nem todas as criangasadeiras de rodas ou out
dispositivos para se locomover podem ser capazesale- ou podem optar p
ndo utilizar - sistemas de transferéncia.
As rampas nos equipamentos devem possuir: 915 miarglera; no maximo 30
mm de altura e dois corrimdos com altura minim&Iemm e altura maxima co
710 mm.
Pelo menos uma manobra deve ser fornecida no masmbdos equipamentd
recreativos.
Devem ser utilizados corrimdos em ambos os ladosanipa dos equipament]
com elevagéo, que devem possuir as seguintes edstcas:
- Os corrimdos devem ser continuos, no mesmo compiarda rampa,
ndo devem ser obstruidos em um dos lados da rampa,;
O corriméo da parte inferior ndo deve ser obstrpidiomais de 20% d
seu comprimento total;
Proje¢cBes horizontais devem ser fornecidas abaixoodrimé&o inferior
(UNITED STATES ACCESS BOARD, 2005).

DS

]

[=]
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Transferén
cia

Um sistema de transferéncia consiste em uma ptatafale transferéncia, em

degraus ou suporte para a transferéncia. Os sistdmdransferéncia fornece
acesso aos equipamentos com elevacgdo, sem agdtdizia cadeira de rodas ou

de

outros dispositivos para a locomogédo. O sistemimathsferéncia € uma plataforma

ou um degrau e deve possuir as seguintes caréicgsis
- De 280 mm a 455 mm de altura da superficie superior
No minimo, 610 mm de largura,;
No minimo, 355 mm de profundidade;
Desobstrucao lateral;

O local para deixar a cadeira de rodas ou outrepoditivos para g

locomocéo deve estar paralelo ao lado de transfieréla plataforma.
Os degraus devem possuir a seguintes caractesisticaminimo, 610 mm d
largura; no minimo, 355 mm de profundidade e, ngim@, 205 mm de altura.
Para as criancas menores, as escadas devem sad&srpor degraus com altu
menores.

Para a construcé@o de suporte de transferénciarrpseleusados diversos materia

[¢)

as

S,

como cordas, metal e plasticos. @signersdevem minimizar a distancia entre o

ponto de transferéncia de uma crianga com uma readkd rodas ou outr

dispositivo utilizado para a locomocdo e 0s equigmtos recreativos com

elevacao.

Quando sdo empregados os sistemas de transfer@moisgquipamento com
Sistema deelevagdo pode ser conectado a outro equipamentcelsracdo, fornecendo un

inovagdo na rota acessivel, como um tunel que ¢eraeesso a outras partes
brinquedo (UNITED STATES ACCESS BOARD, 2005).

Area parg
manobra

Os espagos para manobras devem possibilitar umahraame 180&. Deve S

fornecido pelo menos um espaco para manobra, emrdadl dos equipamentps

recreativos. Esses espacgos devem possibilitar:
Uma manobra em circulo de 1525 mm;
Uma manobra em T com 1525 mm;

todas as dire¢es.
Espacos com 2030 mm ou menos ndo devem possuio®igim sua rota, a fim
ndo dificultar ou impossibilitar a manobra (UNITESTATES ACCESS BOARD
2005).

As inclinagdes ndo devem ser mais ingremes do guepmrcao 1:48, el‘x
e

Acesso do adulto (de uma pes
responsavel) ao brinquedo

Caso seja prevista a utilizacdo do espaco de jogoreio por criangas com mer

(o]

na

do

er

0s

de 36 meses de idade, a respectiva area espeadgfieaser concebida de modo a

permitir o acompanhamento pelos adultos (PORTUGA97).
Os equipamentos dos espacos de jogo e recreio dmresoncebidos de forma g
508 adultos possam ter acesso a todas as partes doaemuito (PORTUGAL
1997).

Quadro 6 — Acesso ao parque infantil.

O subtema “elementos recreativos” pode ser ved@iageo Quadro 7:

Elementos presentes em cada material Recomendac8egeridas

Escorregador Grades de protecéq protecdo (LAUFER, 2001).

prancha de deslizar, para que os alunos obtenhaanmaior

escorregar e

Prancha deSuperficie dosA parte deslizante do escorregador deve ser dé déessa

As superficies de deslizamento devem ser concebElasodq
que a velocidade de descida seja razoavelmenteidaduno
final da trajetéria (PORTUGAL, 1997).

As aceleragbes da velocidade do corpo resultantes

evitar que os utilizadores sejam projetados para foal
trajetéria (PORTUGAL, 1997).

scorregadores (PORTUGAL, 1997).

Sugere-se uma continuidade da grade de prote¢éscdda na

variagdes da curvatura do escorregador devemnsigadias, de
modo a ndo provocarem acidentes devidos ao ressaHp
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Degrau

Os seus degraus devem ser fechados e possuir ahateri

antiderrapante. A largura da escada deve possuinb(ara
gue um adulto acompanhe um aluno, quando este
conseguir subir sozinho (LAUFER, 2001).

O acesso obtera inclinacdo entre 556 e 90&; psoa as
distancia entre a superficie de um degrau até arffcip do
proximo deve ser de, no minimo, 175 mm e, no maxide)
320 mm. (DAHROUJ, 20086).

O comprimento do degrau deve ser, no minimo, deni7be,
no maximo, de 150 mm (DAHROUJ, 2006).

Corrimao

As escadas devem possuir duas alturas de corric@o
superficie emborrachada. (LAUFER, 2001).

Altura

A altura do escorregador ndo deve ultrapassar 1yH0
(LAUFER, 2001).

Balanco

Assento

Forma circular nos seus assentos (LAUFER, 2001).
Deve ser formado por encostos e ser ocupado polaapena
crianca (DAHROUJ, 2006).
Deve ser suspenso por cordas e ndo por correstss eordas
€ que vao determinar a altura dos assentos (DAHR2QDE).

Prote¢bes laterais

Protec¢des laterais (LAUFER, 001

Apoio para os pés

Apoio para os pés (LAUFER, 2001).

Alcas nas correntes

Deve haver um revestimento emborrachado e anatdmao
superficie das algas que os alunos seguram (LAUBERL,).

Faixa de seguranca

Deve envolver todo o tronco do aluno, pois, dessad, pode
ajudar uma crianga com paralisia cerebral, quatlyipa

espastica, a manter seu tronco. Essas criangasmpode

apresentar uma acentuada assimetria da postunagdmento

que tais alunos mantenham seu corpo ereto (LAURB®]).
Os balancos devem possuir faixa para segurar ag
(WERNER, 1994).

e da rigidez muscular e, com isso, esta faixa @itapte pa;]i
ia

Regulagem de angulo de assento

Uma ligeira inclinagdo do assento para trds ajudandaioria

dos alunos a sentar-se numa posicdo melhor e |mais

confortavel, principalmente os alunos com paraltsaebra
espéastica, que podem enrijecer seu corpo, no Momeait
brincadeira, e deslizar para a frente. Essa reguoiggode se
feita na propria corrente do balan¢o (LAUFER, 2001)

=

Freio

Deve ser regulavel em varias posi¢bes, para bémefas

diversas medidas antropométricas que os alunos npode

apresentar. Esse dispositivo beneficiard a posioraluno,
evitard que deslize seu corpo para a frente e, &ampode se
utilizado como separador de pernas. Esse disposgitve sef
feito com revestimento de material emborrachadoUEER,
2001).

=

Mecanismos acionados pelos pég

pelas maos

Os equipamentos de balanco que exigem 0 uso deniseuss
acionados pelos pés ou pelas méaos, ou ambos, qeandso
devem ser projetados de modo que 0S mecanismosPeES

manejados enquanto 0s usuarios estdo sentados (BRAS

1999).
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Tipos de balanco

Balanco Frontal: Sdo materiais
feitos com pintura eletrostatica e aco reforca@ATALOGO
DE PRODUTOS, 2007).

Balanco Duplo (CATALOGC
DE PRODUTOS, 2007).

Localizacao

Os balangos comuns sdo colocados perto dos balangos

especiais, para que as criancas deficientes ecaddi@ientes
possam brincar lado a lado (WERNER, 1994).

Gangorra

Assento

Assento extra atras do assento adaptado: paraufpeepessoa
possa sentar-se e impulsionar a gangorra para gara, 0§

alunos que ndo conseguem realizar esse movimento

(LAUFER, 2001).
A superficie superior de um assento ndo deve alssy ¢
limite de 1 m acima do nivel do solo (DAHROUJ, 2D06
Também deve ser prevista a utilizagdo de um pegeroastq
(DAHROUJ, 2006).
A gangorra deve possuir um assento fechado paréamaca
deficiente e um espaco atras dela, para que uRrIacariou um
adulto possa sentar-se e segura-la (WERNER, 1994).

Pneus embaixo do assento

Para que amortecga a descida da gangorra (LAUFER,)20
Para que a gangorra ndo bata no chdo com muita, forg
coloque um pneu velho no chéo, onde cada pontanigoga
possa tocar (WERNER, 1994).

Alca de segurar

Revestimento emborrachado na alga de segurar (LARJFE
2001).

Ponte de Gangorra

-..#%.:i.—r-

-1- u

u

f A gangorra ajuda a crian

deficiente a adquirir mais equilibrio (WERNER, 19294

Gira-Gira

Alca de segurar

Todos os assentos do gira-gira devem ser providoumal
alca de segurar (DAHROUJ, 2006).

Espacos para cadeiras de rodas

Gira-gira com: a) espago
para dois cadeirantes; &
acesso por meio d
rampas; Cc) cinto de
seguranca ajustave
(BRENDLER,;

BRONDANI; SENA,;

= m
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Gira-gira com: a) espacos
para dois cadeirantes; b)
cinto de seguranca
ajustavel (CATALOGO
DE PRODUTOS, 2007).

Ainda que, de acordo com a NBR 14350-1, a gaiotad&va
ter mais que 2,5 m de altura, os brinquedos proposéste
projeto ndo deverdo ultrapassar 1,0 m de altureersup
(DAHROUJ, 2006).

Gaiola

Quadro 7 — Elementos recreativos.

O subtema “elementos que constituem o ambient@™éstializado no Quadro 8:

Elementos
presentes en
cada material Recomendacbes sugeridas
Piso Pisos ou degraus devem ser espacados par(BRASIL, 1999).
Degraus Pisos ou degraus devem ser espacadosipbr(BRASIL, 1999).
Corrimdos ou grades de protecdo devem ser prowdododos 0S casos em que 0 acesso ao
equipamento, com excecao de estruturas para essalécaliza a mais de 500 mm do nivel do
Corrimao chéo ou outro tipo de superficie adjacente (BRA$899).
Area dog A area dos equipamentos deve coincidir com as aatassiveis e possibilitar manobras em seus
equipamentos espacos (UNITED STATES ACCESS BOARD, 2005).

Quadro 8 — Elementos que constituem o ambiente.

O Quadro 9 se refere ao subtema “manutengéo’

Elementos
presentes en
cada material Recomendacbes sugeridas

O equipamento ndo deve exibir trincas, deformagéi@anos permanentes e nenhuma congxao
deve afrouxar (BRASIL, 1999).
Adotar providéncias extras para evitar os efeitoagivos da areia sobre o equipamento (BRASIL,
1999).
Conservacdo ouSempre que a superficie de impacto seja constipddareia, aparas de madeira ou outro material

reparacao dossemelhante, deve ser assegurado o nivel de akucardada de material adequada a absorc#io do
brinquedos impacto (PORTUGAL, 1997).

As superficies e cantos acessiveis de madeira d®remcabamento liso, livre de lascas, rebarbas
ou farpas (BRASIL, 1999).

As partes de madeira dptayground ndo devem ser tratadas com preservantes tOXicog) 0
pentaclorofenol ou seus sais. (BRASIL, 1999)

Para as estacas que séo enterradas no chao, ugewe madeira que ndo apodreca facilmente.
Ou pinte as estacas com 6leo de motor, 6leo desaeopiche, sulfato de cobre ou alguma outra
Tratamento  dassubstancia resistente aos insetos e fungos. Quasatoestacas que apodrecem com facilidade,
madeiras dosverifique frequentemente a resisténcia, para ewitédentes, e as substitua a intervalos regulares,
brinquedos especialmente durante a estagdo mais quente eseh(WERNER, 1994).

Recomenda-se a manutencdo em materiais que censtifaixa de seguranca, posicionadores de
quadril, superficies emborrachadas e antiderrapardevendo ser substituidos sempre |que
necessario (LAUFER, 2001).
Caso os equipamentos ou as superficies de imppresemtem deterioragfes susceptiveis de por
Manutencéo em risco a seguranca dos usudrios, a entidadensg pelo espaco de jogo e recreio deve
regular € diligenciar a sua reparacdo imediata ou, se estafordviavel, a imobilizacdo ou retirada do

periodica equipamento (PORTUGAL, 1997).
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A manutencgdo regular do parque infantii € impogast exige planejamento e organizagdo
(WERNER, 1994).

Isolamento  dosequipamento (PORTUGAL, 1997).

Caso os equipamentos ou as superficies de imppresemtem deterioragfes susceptiveis de por
em risco a seguranca dos usudrios, a entidadens pelo espaco de jogo e recreio deve
diligenciar a sua reparacdo imediata ou, se estafmrdviavel, a imobilizacdo ou retirada do

espagos oliQuando apenas uma parte do equipamento tenha diesmiontada ou retirada, deve também
brinquedos aquela entidade proceder a protecdo ou desmontaigEmfixacbes ou das fundacdes|do
danificados equipamento (PORTUGAL, 1997).
A entidade responsavel pelo espaco de jogo e cedeie manter o espago permanentemente
limpo, incluindo os equipamentos, as superficiegrg®cto, o mobiliario urbano e as instalagfes
de apoio (PORTUGAL, 1997).
Sempre que a superficie de impacto seja constipddareia, aparas de madeira ou outro material
CondigOes semelhante, deve proceder-se a sua renovagdo ¢ampédo menos uma vez por dano

higiene-sanitaria

(PORTUGAL, 1997).

Quadro 9 — Manutencao.

O subtema “localizag&o do parque infantil” podewificado no Quadro 10:

Elementos
presentes eni
cada material

Recomendac¢des sugeridas

O playgrounddeve ser separado em areas, conforme a faixa étégual se destina (BRASIL,
1999).
E recomendado que as areas recreativas sejam daparer idade. Deve possuir uma area para

Divisdo do parquécriancas de 2 a 5 anos e outra area para criaecsadl2 anos (UNITED STATES ACCESS

por idade

BOARD, 2005).

Deve-se dispensar atencdo também as provaveisitasrde trafego, dentro gtayground a fim

Presenca de &arede evitar, por exemplo, a necessidade de as cagrgssarem proximo a um equipamento, ao se

de transicdo entr

edeslocarem de um deles a outro (BRASIL, 1999).

0s elementosA colocag¢é@o dos balancos e de outro equipamentelsanie deve permitir a apreensado| do

recreativos

movimento pendular e impedir 0 acesso pela retagudw equipamento (PORTUGAL, 1997).

Quadro 10 — Localizagdo do parque infantil.

O Quadro 11 contém elementos alusivos ao subteagaranca’

Elementos
presentes eni
cada material

Recomendac¢des sugeridas

Requisitos ligado
aos parafusos
porcas, pinos o
outros  materiai
pontiagudos

As roscas de parafusos salientes acessiveis dareatdbamentos de protecdo, para que nao
permanecam cantos afiados (BRASIL, 1999).
Porcas, pinos e parafusos devem ser resguardadas @rouxamento com o uso (BRASIL,
51999).

50s equipamentos dos espacos de jogo e recreicengdonder:

ua) Arestas vivas, rebarbas ou superficies rugaszeptiveis de provocar ferimento;
5b) Lascas, pregos, parafusos ou qualquer outroriadgd@ntiagudo susceptivel de causar ferimento
(PORTUGAL, 1997).

Requisitos ligado
a protuberancia
dos brinquedos

D
Os componentes ndo devem ter quaisquer cantosogfiad agudos, ou protuberancias |[em
gualquer posicao que representem perigo para uargar(BRASIL, 1999).

Requisitos ligado
a superficie do
brinquedos

As superficies de todas as partes devem ser pidagegior revestimentos ou impregnagao
superficiais (BRASIL, 1999).
O revestimento ou a impregnacao superficial ndemhesonter substancias capazes de prejudicar a
saude (BRASIL, 1999).
Todas as superficies destinadas a entrar em cauat®s pés devem ser horizontais e uniformes.
5(BRASIL, 1999).
s0s equipamentos dos espacos de jogo e recreio e@@mdter superficies que provoquem
gueimaduras, quer por contacto, quer por fricCRRPUGAL, 1997).

Requisitos ligado

50s equipamentos dos espacgos de jogo e recreioev@mder fixagdes ao solo salientes e cabos de

a fixagcbes ao sol

dfixacdo que possam constituir obstaculo pouco eisi susceptivel de provocar acidente
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salientes (PORTUGAL, 1997).

Cordas, cabos guOs equipamentos dos espacos de jogo e recreioenv@ondter cordas, cabos ou correntes p
correntes resistentes ou facilmente deterioraveis (PORTUGKI97).

Requisitos ligados

as juncgdes dasAs juncdes e as partes méveis ndo tenham abegueapermitam prender partes do vestuari
brinquedos provocar lesdes no corpo (PORTUGAL, 1997).

Requisitos ligado
a protecdo dq
zonas  elevadg
dos brinquedos

)

S

As zonas elevadas acessiveis dos equipamentos d®recorretamente protegidas, para evit
risco de queda acidental (PORTUGAL, 1997).

Para desencorajar criangas a correr para dentavedado trajeto dos balangos em movimento,
Presenca dedevem ser erguidas barreiras de seguranca emdergaupo de balangos (BRASIL, 1999).
barreiras deEm torno dos conjuntos dos balancos, devem seidagbarreiras de seguranca para desencorajar
seguranga as criancas a correr dentro da area de trajeteslessiipamentos (DAHROUJ, 2006).

Para maior seguranca dos equipamentos, todos &is ke acesso ndo deverdo ultrapassar 1,0 m
Altura dos| de altura, para que, se houver necessidade, untoamha acesso a crianga que estivef no

equipamentos

equipamento (DAHROUJ, 2006).

Quadro 11 — Seguranca.

DuUCO

D OU

ar o
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6 ELABORACAO DO PROTOCOLO

O protocolo é constituido por duas partes:
Parte A — Rotas

Parte B — Parque Infantil

6.1 Parte A — Rotas

A primeira parte do protocolo é formada pelas retgelos itens que compdem cada

rota.

6.1.1 Estabelecimento de rotas

Com os resultados encontrados na elaboracdo dpicias fotos e das entrevistas
realizadas foram estabelecidas as rotas que aor&tito protocolo. Com isso, foram fixadas
oito rotas:

Rota 1 — da entrada da escola para o local deineepto do aluno;

Rota 2 — do local de recebimento para o bloco @edsaula;

Rota 3 — do bloco de sala de aula para os locas amabientes fechados (como as

salas de video, balé, dormir, jogos, teatro, infdica e bibliotecas);

Rota 4- do bloco de sala de aula para os locaisarobiientes semiabertos (como 0s

guiosques, caramanchdes, barracdo, tanques de casés de boneca e quadras de

esportes cobertas);

Rota 5 — do bloco de sala de aula para os locamsarobientes ao ar livre (como as

hortas, parques, palcos, patios, caramanchdo, dand@ areia, campos de futebol,

guadras de esportes e piscinas);

Rota 6 — dos locais com ambientes fechados, sertbabe ao ar livre para o

refeitorio;

Rota 7 — do refeitério para o bebedouro;

Rota 8 — dos locais com ambientes fechados, sertoaleao ar livre para o banheiro.
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6.1.2 Identificacdo dos elementos que interferem eontribuem na acessibilidade fisica

das escolas pesquisadas

Os elementos presentes nos espagos fisicos ddasegesquisadas, que interferem ou
contribuem para a sua acessibilidade fisica, fodemtificados a partir do croqui, das fotos e
das entrevistas realizadas. Para isso, foi feitlescricdo desses elementos em cada rota
estabelecida anteriormente.

Para a descrigéo, alguns desses elementos foi@mdms de acordo com a proposta
dos materiais de Audi e Manzini (2006) e da Norréaariica NBR 9050 (2004b).

Na descricdo das rotas que se relacionam a saalagefoi considerada a sala de aula
mais proxima do local de entrada da escola, pgisnads instituicdes pesquisadas tém mais
de um bloco de salas de aula. Foi considerado @amonho o percurso que o aluno deve
realizar para se deslocar de um local para o outro.

A seguir, sera demonstrado como foi feita a de&ortdesses elementos, empregando-
se um exemplo de cada espaco, em cada rota daHscol

O caminho usado pelos alunos na Rota 1 (da enttadascola para o local de

recebimento) pode ser visualizado no Quadro 12:

Horério da Entrada Local de Descri¢do do caminho — os alunos passam
entrada recebimento por:

Alunos que| Entrada dos alunosRefeitorio 1) um portdo com largura ampla e corno al
chegam antes dpque moram n@ desnivel na soleira; 2) caminho gramado dom
horario bairro 1 superficie irregular; 3) caminho com largyra

estreita e com piso aspero; 4) uma porta diipla
com pequeno desnivel na soleira; 5) um corredor
com largura ampla e com piso liso; e 6) saldo
com piso liso.

Alunos que| Entrada dos alunosQuiosque 1 1) um portdo com largura ampla e com |al
chegam no horéarig que  moram  nd desnivel na soleira; 2) caminho gramado dom
bairro 1 superficie irregular; 3) caminho com largyra

estreita e com piso aspero; 3) um portédo estreito
e sem desnivel na soleira; e 4) quiosque ¢om

piso aspero.
Entrada dos alunosQuiosque 1 1) um portdo com largura ampla e sesnidel
gue moram  nd na soleira; 2) caminho com largura estreita e
bairro 2 com pedras desniveladas; 3) caminho dom

largura ampla e com piso aspero; 4) caminho
com largura estreita e com piso &spero; 5)|um
portdo com largura estreita e sem desnive| na
soleira; e 6) quiosque com piso aspero.
Entrada dos alunos | Quiosque 1 1) uma entrada com rampa e escadas| sem
que vao de dnibus corrimdo; 2) um portdo com largura amplg e
com desnivel na soleira; 3) caminho com ampla
largura e com piso &spero; 4) caminho com
largura estreita e com piso aspero; 5) um poftdo
com largura estreita e sem desnivel na soleifa; e
6) quiosgque com piso aspero.

Quadro 12 — Descricdo da Rota 1 (da entrada ddagsarma o local de recebimento do aluno) da Estola
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O caminho utilizado pelos alunos na Rota 2 (dolldearecebimento para o bloco de

sala de aula) pode ser visualizado no Quadro 13:

Local de Destino Descri¢cdo do caminho — os alunos passanT:po
recebimento
Refeitorio Bloco de salas de 1) saldo com piso liso; 2) corredoresmdargura ampla e com pigo
aula liso; 3) porta simples e com pequeno desnivel terape 4) salg
com piso liso.
Quiosque 1 1) quiosgque com piso aspero; 2) um portdo com targstreita €

sem desnivel na soleira; 3) caminho com largureeieste com
piso aspero; 4) uma porta dupla e com pequenowigstd soleira,;
5) um corredor com largura ampla e com piso ligoyrda portal
simples e com pequeno desnivel na soleira; e &)csah piso liso.

Quadro 13 — Descri¢éo da Rota 2 (do local de rewetio para o bloco de salas de aula) da Escola 1.

O Quadro 14 se refere ao caminho empregado palossaha Rota 3 (do bloco de

salas de aula para os locais com ambientes fechados

Local Destino Descri¢cdo do caminho — os alunos gasn por:

Bloco de salas de¢ Sala de video 1) sala com piso liso; 2) uma Eingles e com pequeno desnivel

aula na soleira; 3) corredores com largura ampla e dsml{$o; 4) uma|
porta simples e com pequeno desnivel na solefasala com pisg
liso.

Quadro 14 — Descri¢éo da Rota 3 (do bloco de s@asila para os locais com ambientes fechadosyataeEl.

A descricdo da Rota 4 (do bloco de sala de aula parlocais com ambientes

semiabertos) pode ser observada no Quadro 15:

Local Destino Descri¢cdo do caminho — os alunos zasn por:
Bloco de salas de Tanque de areia 1) sala com piso liso; 2) uma @imales e com pequeno desniyel
aula na soleira; 3) corredores com largura ampla e cimo lgsos; 4)

uma porta dupla e com pequeno desnivel na solgjraaminho
com largura ampla e com piso aspero; 6) caminho logura
estreita e com piso aspero; 7) caminho gramadare superficie
irregular; 8) tanque com areia.

Quadro 15 — Descri¢do da Rota 4 (do bloco de siglasila para os locais com ambientes semiaberdds$cbla
1.

O caminho que os alunos utilizam na Rota 5 (dodt salas de aula para os locais

com ambientes ao ar livre) esta explicitado no Quaeé:

Local Destino Descrigcdo do caminho — os alunos gasn por:

Bloco de salas de Brinquedos para asl) sala com piso liso; 2) uma porta simples e cequpno desnivel
aula criancas maiores na soleira; 3) corredores com largura ampla e dsml{$o; 4) uma|
porta dupla e com pequeno desnivel na soleiraaBjirtho com
largura ampla e com piso aspero; 6) caminho cogutarestreita ¢
com piso aspero; 7) caminho gramado e com supeifiggular;
8) brinquedos com areia.

Quadro 16 — Descricéo da Rota 5 (do bloco de skdasila para os locais com ambientes ao ar liadistola
1.

No Quadro 17, esta descrito o0 caminho que os alpearrem na Rota 6 (dos locais

com ambientes fechados, semiabertos e ao ar kweeqrefeitorio):
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Local de Destino Descri¢cdo do caminho — os alunos passanT:po
ambiente fechado
Sala de aula Refeitorio 1) sala com piso liso; 2) uma ponglsis e com pequeno desnivel

na soleira; 3) corredores com largura ampla e ciaw I[50; e 4)
saldo com piso liso.

Quadra de esportg

(7]

1) quadra com piso aspero; 2) caminho com largomplaae com
piso aspero; 3) uma porta dupla e com pequenowigstd soleira,;
4) corredores com largura ampla e com piso lisb) saldo com
piso liso.

Caramanchéo 1) caramanch&o com piso aspero; 2) um portao cayurka estreitg
e sem desnivel na soleira; 3) caminho com largsh@ita e com
pedra desnivelada; 4) caminho com largura amplaora piso
aspero; 5) uma porta ampla e com pequeno desrdaveblrira; 6)
saldo com piso liso.

Quadro 17 — Descricéo da Rota 6 (dos locais comeart@s fechados para o refeitério) da Escola 1.

A descricdo da Rota 7 (do refeitorio para o bebegjaesta visivel no Quadro 18:

Refeitério Destino Descricdo do caminho — o0s alunos passanr:po
Bebedouro 1 1) saldo com piso liso; 2) corredooas largura ampla e com piso
liso; 3) uma porta dupla e com pequeno desnivetateira; 4)
caminho com largura ampla, com superficie irregelazom piso|
aspero.

Quadro 18 — Descri¢éo da Rota 7 (do refeitério pavabedouro) da Escola 1.

No Quadro 19, esta descrito 0 caminho que os alpearrem na Rota 8 (dos locais

com ambientes fechados, semiabertos e ao ar Bree@banheiro):

Local de Destino Descrigdo do caminho — os alunos passanr:po
ambiente fechado
Sala de aula Banheiro 1) sala com piso liso; 2) portas duplaom pequeno desnivel ha

soleira; 3) desnivel com piso aspero; 4) degrau@m piso liso;
5) porta simples e com alto desnivel na soleiragdjedor com
largura ampla e com piso liso; 7) porta simplegm slesnivel na
soleira.

Barracéo 1) caminho com largura ampla e com piso asperde&pivel com
piso aspero; 3) degrau alto com piso liso; 4) awreom largurg
ampla e com piso liso; 5) porta simples e sem gebknéa soleira.

Campo de Futebol 1) campo gramado; 2) caminho gramado com supeifiggular;
3) caminho com largura ampla e com piso asper@a#jirtho com
largura estreita e com piso aspero; 5) desnivel gism aspero; 6
degrau alto e com piso liso; 7) corredor com laagampla e com
piso liso; 8) porta simples e sem desnivel.

Quadro 19 — Descricdo da Rota 8 (dos locais comeant@s fechados para o banheiro) da Escola 1.

Além das descri¢cdes dessas rotas, ressalta-selzpleedouro da Escola 1 ndo possuia
dupla altura de torneira, a base recuada e bagrapalo junto ao equipamento ou fixadas na
parede. O banheiro era constituido por piso liggs pdo adaptadas, boxes adaptados e néo
adaptados. O boxe adaptado era formado por uma pom largura ampla, o tamanho do
vaso sanitario era pequeno e ndo possuia barras &sgpias ndo possuiam barras de apoio,
nem espelho inclinado. O bebedouro e banheiro téwiam a algumas sugestdes, como as
de Audi, Manzini (2006) e de Brasil (2004b, 200Bhj)a serem considerados adaptados.
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Nas escolas visitadas, foram encontrados algumesnegitos que podem ser
considerados como pontos de perigo, como: a) #igeacopladas nas paredes de alguns
espacos fisicos, como no quiosque, sem nenhuma fdenprotecéo para que o aluno nao se
choque com elas (Escolas 1, 3 e 4 — Figura 39ldaps de concreto e postes de luz sem piso
de alerta (Escolas 1, 2, 4, 5, 7) c); arvores bspals pelos caminhos gramados, sem
nenhuma forma de protecdo, que impeca ao alunau@sessSO ou que permita eventual
choque (Escolas 1, 2, 3, 4, 5 e 7); d) estacasodereto (Escolas 3 e 5 — Figura 40); e)
pedacos de arvores derrubadas, espalhadas pele pafgntil (Escolas 4 e 5); f) porta com o

sentido de abertura que atrapalha o caminho (EScelBigura 41); g) porta quebrada (Escola
5 — Figura 42).

Figura 39 — Lixeira da Escola 1.

Figura 41 — Sentido da porta do depdsito da E€tola Figura 42 — Porta quebrada da Escola 5.

Foram notados também elementos que contribuemagazandi¢des de acessibilidade
dessas escolas; por exemplo, na Escola 2, ha watioagtie interliga todos os espacos da
escola e provido de guias, o qual pode ser comsldeum guia tatil (Figura 43) para os
alunos com deficiéncia visual, também se pode meacia Escola 5, que possui um espaco

propicio para reservar o lixo (Figura 44).



94

Figura 43 — Guia do asfalto da Escola 2.

Figdra £€asa de Lixo da Escola 5.

6.1.3 Estabelecimento dos itens que irdo compor ogbocolo

Com a identificacdo dos elementos que interferentaniribuem na acessibilidade

fisica das escolas pesquisadas, foi definido quetas do protocolo deverdo ser constituidas

pelos seguintes itens:
Portéo e portas;

Tipo de pisos;

Tipos de obstaculos, como blocos

de concreto, arvores,

buracos, tapetes, valetas de &gua,

poste de luz;

Quadra de esportes;
Tanque de areia;
Piscina;

lixeiras, Campo de futebol,

Bebedouro;

Largura de corredores ou dos

caminhos;

Mudanca de desniveis;

Para a elaboragéo dos itens, foram usadas as =greéferéncias:

Itens Referéncias utilizadas
Portdo e Portas Brasil (2004b); Audi e Manzini @0@arvalho (2008)
Tipo de Pisos Brasil (2004b); Burjato (2004); Aedlanzini (2006).

Tipos de obstaculos

Brasil (2004b); Burjato (20@4)¢i e Manzini (2006).

Valetas de agua

Audi e Manzini (2006).

Largura de corredores ou caminhos

Audi e Manzidd6).

Mudanca de niveis

Abate (2004); Burjato (2004); iraitlanzini (2006).

Quadra de Esportes

Audi e Manzini (2006).

Tanque de areia

Burjato (2004).

Piscina Abate (2004); Audi e Manzini (2006); Cahea(2008).
Bebedouro Audi e Manzini (2006).
Banheiro Audi e Manzini (2006); Abate (2004); Bt§2D08b).

Quadro 20 — Referéncias utilizadas na elaboragdteios do protocolo.
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6.2 Parte B — Parque infantil

Para a elaboragédo da segunda parte do protocodmn fempregados os resultados das
fotos, da entrevista e da pesquisa bibliografiszabparte € subdividida em trés secdes, cada
gual elaborada de acordo com as seguintes refagnci

Itens Referéncias utilizadas

Acesso aos equipamentos recreativos Portugal (1B#a3il (1999b); Laufer (2001); Burjato
(2004); United States Access Board (2005); Intéonat
Organization for Standardization (2006); CarvalRo(8).

Caracteristicas dos equipamentos recreativios Wdt94); Portugal (1997); Brasil (1999b); Laufer
(2001); Burjato (2004); Dahrouj (2006); BrendlerpBdani
e Sena (2007); Carvalho (2008).

Seguranca dos equipamentos recreativos Werner)(1P8#ugal (1997); Brasil (1999b); Laufer
(2001); Abate (2004); Burjato (2004); Dahrouj (206

Quadro 21 — Referéncias utilizadas na elabora¢éadea B do protocolo.

O protocolo elaborado para avaliacdo da acesklid das escolas da Educacao
Infantil pode ser visualizado no Apéndice B.
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7 AVALIACAO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS DA EDUCAC AO INFANTIL

Para a avaliacdo da acessibilidade das seis esgald&ducacgéo Infantil, adotou-se
tanto a Parte A (Rotas) do protocolo, quanto aParée B (Parque infantil). Foram avaliadas
todas as rotas, assim como todos os ambientes dieghaemiabertos e ao ar livre
encontrados. As escolas apresentaram ambientesdfecitomuns, como a sala de video, e
ambientes diferentes, como a sala de dormir, agbeioteca, dentre outras; o0 mesmo
concerne aos ambientes semiabertos e ao ar liaeisBo, na descricdo dos dados, foi
escolhido um ambiente comum entre as seis escwasRotas 3, 4, 5, 6 e 8, que pode ser
visualizado nos gréficos.

Os dados estéo apresentados em forma de graftamkaeim destes corresponde a um
item avaliado no protocolo. O gréfico est& no faorde colunas e, para que possa ser mais
bem visualizado, foram escolhidas algumas coresgestacar as caracteristicas dos itens do
protocolo. As cores seguem a logica de comunicdedon semaforo de transito, ou seja, 0s
graficos que apresentam colunas em vermelho signifique a condicdo de acessibilidade do
item avaliado esté ruim. As colunas em laranjararalo sinalizam que existem condi¢des
médias de acessibilidade. As colunas na cor vedieam que o item avaliado possui boa
condicdo de acessibilidade, enquanto as colunasaamnazul foram empregadas para os
itens ndo encontrados.
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7.1 Resultados da Parte A do protocolo

A Figura 45 apresenta os dados encontrados nd'laegura de portas e portdes”:

Largura e desnivel dos Portdes e das Portas
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Rota 1 - Entrada do Rota 2 - Local de Rota 3 - Sala de aula Rota 4 - Sala de| Rota 5 - Sala de aula Rota 6 - Sala de aula Rota 7 - Refeit6rio Rota 8 - Sala de aula
alunos para o local de Recebimento para para a Sala de vide aula para o para o Parque Infantil para o Refeitério para o Bebedouro para o banheiro
recebimento Sala de aula Quiosque
@ M aiores que com 80 cm e sem desnivel na soleira IZ M aiores que com 80 cm e com desnivel na soleieadd cm
M aiores que com 80 cm e com desnivel na soleirarrgaie 3 cm Menores que 80 cm e sem desnivel na soleira.
@ Menores que 80 cm e com desnivel na soleira d& aré @ Menores que 80 cm e com desnivel na soleira ma®Bagm

Figura 45 — Avaliacdo do item “largura de portdmetas”.

Na Rota 1 (Figura 45), cinco escolas apresenta@td@ de entrada dos alunos considerado como o anessivel em relagdo a sua

largura e ao seu desnivel na soleira (largura ngaier80 cm e sem desnivel na soleira). Na segatalaas portas mais observadas, nas escolas,
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estavam com a largura adequada, porém, possuiarivelesa soleira maior que 3 cm. Nas Rotas 3, &,85 as escolas demonstraram portas
acessiveis e ndo acessiveis. As escolas apresemaia portas consideradas acessiveis, nas Retds 6

As Escolas 11 e 14 ndo tiveram pontuacao no ifgornd” na Rota 7, pois o refeitorio dessas es@#dscalizavam no mesmo ambiente
dos seus bebedouros.

As portas com larguras ideais, mas com desniveblegra acima de 3 cm, podem dificultar o acessoalionos com deficiéncia fisica.
Caso esses alunos utilizem cadeira de rodas, pessoa deve auxilid-los, para que consigam atravesdesnivel da soleira da porta. Ja as
portas que tém larguras menores que 80 cm podeerdimp acesso dos alunos com deficiéncia fisicsp eates utilizem cadeiras de rodas ou
andadores.

A Figura 46 corresponde ao item tipo de maganeta:
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Macanetas

Escola 10
Escola 14
Escola 22
Escola 25
Escola 27
Escola 10
Escola 14
Escola 22
Escola 25

Escola 27
Escola 10
Escola 11
Escola 14
Escola 22
Escola 25
Escola 27
Escola 10
Escola 11
Escola 14
Escola 22
Escola 27
Escola 10
Escola 11
Escola 14
Escola 22

Rota 1 - Entrada do§ Rota 2 - Local de

alunos para o local deRecebimento para a Salapara a Sala de video|

para o Quiosque
recebimento de aula

Escola 25

Rota 3 - Sala de auldRota 4 - sala de aulaRota 5 - Sala de aulg
para o Parque Infantil

Escola 27

Escola 10
Escola 11
Escola 14
Escola 22
Escola 25
Escola 27

Rota 6 - Sala de aula
para o Refeit6rio

Escola 10
Escola 11
Escola 14
Escola 22
Escola 25

N~
N
oo
Q
[8]
)
L
Rota 7 - Refeit6rio pa
0 Bebedouro

Escola 10
Escola 11
Escola 14
Escola 22
Escola 25
Escola 27

a Rota 8 - Sala de aulg
para o banheiro

@ Sem maganetas
Tipo alavanca com altura superior a 90 cm.
@ Outros tipos de maganetas com altura superiocan90

@ Tipo alavanca com altura entre 70 cme 90 cm.
@ QOutros tipos de maganetas comaltura entre 70t

Figura 46 — Avaliacdo do item “tipos de macaneta”.
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De acordo com a Figura 46, verifica-se que as as@laliadas apresentaram mais maganetas do ggoaxtb, alavanca, porém com a
altura maior que 90 cm. Todos os portdes de enttagalunos ndo possuem macaneta do tipo alavgrassaem altura maior que 90 cm. Das
seis escolas, apenas uma escola (Escola 11 — RapaeSentou maganeta considerada acessivel ggioea seu formato e altura.

A macaneta do tipo alavanca € mais acessiveluppapevido ao seu formato, € mais facil de manlssede que aos outros tipos de
magcanetas. Para que um aluno da Educacao Infanbinecadeira de rodas consiga abrir uma portac@mrendavel que a maganeta possua
altura entre 70 cm a 90 cm (CARVALHO; 2008). Essaraltle macaneta facilita igualmente o0 manuseidw®ma com baixa estatura.

Na Figura 47, sdo indicadas quais as portas, apate inferior, sdo constituidas por revestimessistente a impactos provocados por

bengalas, muletas e cadeiras de rodas:
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Revestimento resistente a impactos na parteanféa porta
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Rota 1 - Entrada dgs Rota 2 - Local de | Rota 3 - Sala de aula Rota 4 - sala de Rota 5 - Sala de aulaRota 6 - Sala de aula Rota 7 - Refeitério| Rota 8 - Sala de au
alunos para o local deRecebimento para a para a Sala de video aula para o |para o Parque Infantil para o Refeitério para o Bebedouro para o banheiro
recebimento Sala de aula Quiosque

B Apresentamrevestimento resistente a impact{)s

Figura 47 — Avaliacao do item “revestimento resittea impactos na parte inferior da porta”.

Em nenhuma escola foi identificado o revestimeesistente a impactos, na parte inferior do porégerdrada dos alunos, na Rota 1. Em

algumas escolas, ndo havia esse revestimento tamportas, como a Escola 11 (Rotas 6 e 7), d&EsddRota 7), a Escola 25 (Rota 7) e a
Escola 27 (Rotas 2, 4, 5 e 8).

A Figura 48 explicita os dados relativos ao itdipd' de piso” encontrado nos caminhos, calcadasgedores ou trajetos:
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Tipo de pisc
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Rota 1 - Entrada dos Rota 2 - Local de | Rota 3 - Sala de aula Rota 4 - Sala de| Rota 5 - Sala de aula Rota 6 - Sala de aula Rota 7 - Refeitério | Rota 8 - Sala de aula
alunos para o local de Recebimento para d para a Sala de vided aula para o para o Parque Infantil para o Refeitério para o Bebedouro para o banheiro
recebimento Sala de aula Quiosque

Ba  Piso Antiderrapanmb.  Piso Asper c. Terra Batid  d.

Gram@ e. Piso Lis@ f. Paralelepipe

Figura 48 — Avaliacdo do item “tipo de piso”.

As escolas avaliadas tinham muito pouco piso amidante, exibindo em sua maioria piso asperoce @spiso liso pode se tornar

perigoso para 0s seus alunos, uma vez que poaense escorregadio, principalmente quando se ereomblhado. A grama e a terra batida
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também foram encontradas em algumas escolas, deirmandificultar a locomog¢do dos alunos com déficia fisica,

além de se tornarem
escorregadias, quando molhadas.

Na Figura 49, sdo indicadas quais as escolas pogsagsarelas definidas nos caminhos ao ar livre:

- Caminhos ao ar livre constituidos por passarelas flaidas

Escola 11

Escola 10
Escola 14
Escola 10
Escola 11

Escola 14
Escola 22
Escola 27

aRota 4 - Sala de aula Rota 5 - Sala de aula para dRota

Escola 14
Escola 22
Escola 25

Escola 14
Escola 27
Escola 10
Escola 11
Escola 27
Escola 10
Escola 11
Escola 14
Escola 10
Escola 11

o
—
<
o
Q
a
w

Escola 10
Escola 11
Escola 14

Py
(o]
=
o
i

Escola 27
Escola 10
Escola 11
Escola 14

- Entrada dos alungs
para o local de recebimentoRecebimento para a Sala

py)
o
=
)
N
-
o
o
L
a
@
Py
9]
=
o
w

- Sala de aula par

(o2}

- Sala de aula paraloRota 7 - Refeitorio para

Rota 8 - Sala de aula parg o
e Sala de video para o Quiosque Parque Infantil Refeitério Bebedouro banheiro
Ba. Emtodo o caminho b. Emalgumas partes do caminho Bc. Em nenhuma parte do caminho B Os caminhos n&o séo feitos ao ar livre.
Figura 49 — Avaliacao do item “presenca de passsudgfinidas nos caminhos ao ar livre”.

De acordo com a Figura 49, as escolas com camexhas livre constituidos por passarelas definidasni as Escolas 11, 14 e 25. A
Escola 22 ndo tem passarela em nenhuma parte dwshos ao ar livre, enquanto a Escola 27 foi amgeeos apresentou essa passarela. As
passarelas nos caminhos ao ar livre facilitam enhmg;do dos alunos, principalmente daqueles que cadeiras de rodas e andadores.

A Figura 50 se refere ao item “presenca de lirwaas nos caminhos, calgadas ou corredores dasessaliadas”™
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Rota 1 - Entrada dos Rota 2 - Local de | Rota 3 - Sala de aul
alunos para o local de Recebimento para a para a Sala de vide
recebimento Sala de aula

a Rota 4 - Sala de Rota 5 - Sala de aula Rota 6 - Sala de aula Rota 7 - Refeitorio
0 aulaparao |parao Parque Infantil para o Refeitorio
Quiosque

Rota 8 - Sala de aula
para o Bebedouro para o banheiro

@a. Emtodo o caminho b. Emalgumas partes do camnho @ c.

Figura 50 — Avaliacdo do item “presenca de linhaissy.

Emnenhuma parte do caminh#

Para que os alunos com deficiéncia visual, quezanil bengala para locomover-se, consigam definiinoiges da area de circulagéo
(BRASIL, 2004b), é imprescindivel que as escolgaseonstituidas por algum elemento natural oucdlb que sirva como linha-guia. Dentre

as seis escolas avaliadas, apenas a Escola 111(Rageesentou linhas-guias, em todo o seu cangilém,de ter em algumas partes das Rotas 3,
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4, 5, 6, 7 e 8. Na Escola 14, observou-se essa-tinfa em algumas partes das Rotas 1, 4, 5, 68,7e;dquanto as demais escolas nao
apresentaram esse elemento, em nenhuma das rotas.

A Figura 51 corresponde ao item “tipos de obst&ahcontrados nas escolas”

Tipos de obstaculos encontrados
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Rota 1 - Entrada dog Rota 2 - Local de Rota 3 - Sala de aula

Rota 4 - Sala de adla Rota 5 - Sala de aula] Rota 6 - Sala de aulg
alunos para o local de Recebimento para a Sala para a Sala de video

Rota 7 - Refeitdrio para Rota 8 - Sala de aulal
para o Quiosque| para o Parque Infanti para o Refeitério
recebimento de aula

o Bebedouro para o banheiro

@a. Arvores protegidas por algumtipo de stgor @b.

A rota ndo é constituida por arvores
fic. Lixeiras reservadas emumlocal propicio.

B d. A rota ndo é constituida por lixeiras
e.

Poste de Luz constituidos por suportesratepao. f. A rota ndo é constituida por postes de luz

Figura 51 — Avaliacao do item “presenca de obst&tul
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Alguns elementos presentes nas escolas de Edulcdgébtl, como as arvores ou 0s postes de luz, deser constituido por algum tipo
de suporte de protecdo, para que sejam evitades;@és de perigo, como, por exemplo, quando o®®lescalam ou se chocam com esses
elementos. As lixeiras devem estar reservadas eahpoopicio, com que os alunos nao tenham contato.

Na Escola 10 (Figura 51), havia arvores com algpmde suporte, nas Rotas 4 e 5. As escolas quapnésentaram esse suporte foram:
Escola 10 (Rotas 1 e 2), Escola 14 (Rotas 3 esspl& 22 (Rotas 1, 2, 3, 5 e 6), Escola 25 (Ro@mB3cola 27 (Rotas 1 e 5). A Escola 11 ndo
tinha arvores em nenhuma das rotas.

Foram localizadas lixeiras reservadas em um lorcgdicio, na Escola 14 (Rotas 2, 3, 4 e 5) e E2®l@Rota 6). As lixeiras ndo estavam
reservadas em locais propicios, na Escola 10 (Ret2) e Escola 27 (Rota 1 e 7), estando espallesldscais suspensos nas paredes de alguns
ambientes avaliados. Nas demais escolas, ndo foaiizhdas lixeiras nas rotas.

As Escolas 11, 25 e 27 ndo apresentaram postag den nenhuma das rotas avaliadas. Nas demaisestmiam notados postes de luz
sem suportes de protecdo, na Rota 1 (Escola 18),R&scola 10), Rota 4 (Escola 22) e Rota 5 (Bscd, 14 e 22).

A Figura 52 corresponde ao item “presenca de ouipos de obstaculos”, como os buracos, os bloeosacreto, os pedacos de

arvores, dentre outros:
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Obstaculos encontrados
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Rota 1 - Entrada dos Rota 2 - Local de | Rota 3 - Sala de aula Rota 4 - Sala de Rota 5 - Sala de aula Rota 6 - Sala de aula Rota 7 - Refeitério| Rota 8 - Sala de aula
alunos para o local deRecebimento para a para a Sala de video aula parao |para o Parque Infantil para o Refeitério para o Bebedouro para o banheiro
recebimento Sala de aula Quiosque
@ Buracos

B Blocos de Concreto, pedacos de arvores ou outram$ode obstaculos

Os buracos, os blocos de concreto e os pedacovalesatambém foram considerados obstaculos quenpaipnificar situagcfes de
perigo para os alunos.

Foram verificados buracos, na Escola 22 (Rot&s 3, 4, 5, 6 e 8) e na Escola 27 (Rota 1). Ososlole concretos estavam na Escola 11
(Rota 5), Escola 14 (Rotas 3, 4 e 5) e Escola 22ad4 e 5). Na Escola 27, foram encontrados \@esfier, no decorrer das Rotas 1 e 2.
O item “presenca de tapetes ou capachos” corresgoRijura 53:
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B Inexistente B N3o sobressalente ao piso  Sobressalente ao piso comaltura inferior a 6 mn# Sobressalente ao piso com altura superior a 6|mm

Figura 53 — Avaliacdo do item “presenca de tapetesapachos”.

Nenhuma das escolas avaliadas apresentou tapetapaehos, assim esse item foi considerado ackssivéodas as escolas.
O item “valetas de agua pluvial” esta indicado iguia 54:



Valetas de agua pluvial

OOH NI NN NI NIRRT o|ld|t|N|I~NO|[d S|V ~lo|d (s |N|w(~o|d |~
| N NN NN [N [H o NN Al || NN A [ AN N[ AN NN | EIERN]
s s s s s s s s s s s s s s s s R
S| o o|o|lo|o|o o|o|lo|/o|o|o|c|o|o|c|o|lo|o|o|lo|o|o|o|oc|o|lo|o|o|o|o|o|o|0 o|o|o
o|o o|o|lo|o|0 o|lo|lolo|o|o|lo|o|o|o|o|lo|o|o|lo|o|o|lo|lo|o|lo|o|o|o|o|0|l0]|0 o| 0|0
A | 7 |l a|lh| DD alalala|lalalalalalal alalal ol e a|la alala|lalalalalala a|a|la
Wi wiw | wihw wiwiwjwiwhwhw il jwhwhw ' 'y e ' hwd el i el fod ol ol hwd W

Rota 1 - Entrada dgs Rota 2 - Local de | Rota 3 - Sala de aulaRota 4 - Sala de Rota 5 - Sala de au
alunos para o local geRecebimento para p para a Sala de vide)
recebimento Sala de aula

aRota 6 - Sala de aulaRota 7 - Refeitorio
0 aulaparao para o Parque para o Refeitério | para o Bebedouro
Quiosque Infantil

@ Nio possuemvaletas [ As valetas sdo cobertas por graddl As valetas ndo sdo cobertas por grade

a 10
all
a l4
a 22

a 25
a 27

Esco
Esco
Esco
Esco
Esco
Esco

Rota 8 - Sala de aula
para o banheiro

Figura 54 — Avaliacao do item: presenca de vald¢adgua pluvial.
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Dentre as cinco escolas (Escolas 10, 14, 22, 95& tinham valetas de agua pluvial, apenas emasitzla (Escola 10), essas valetas

nao eram cobertas por grades, tendo sido consalecado menos acessivel.
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A Figura 55 corresponde ao item “presenca dotgisiade alerta” nas escolas:

Piso Tatil de Alerta
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de recebimento Sala de aula Quiosque Infantil
‘ Ba. Sim, emtodos b. Sim,emalguns deles @ c. Néo,emnenhumdeles‘
Figura 55 — Avaliacdo do item “piso tatil de alérta

As escolas com lixeiras suspensas, ao longo das, nafio tém piso tatil de alerta para alertar wsosl com deficiéncia visual sobre a
presenca desse elemento, circunstancia que podetac@m uma situacao de perigo para esses alunos.



O item “largura de corredores das escolas” esidadd na Figura 56:
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Figura 56 — Avaliacdo do item “largura de corregbre
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As escolas avaliadas sao constituidas por corredme ampla largura, maiores que 1,50 m, entendidoo acessiveis, porque
possibilitam a circulagéo de dois alunos cadeigrte mesmo tempo, tanto em sentido contrario quamtnesmo sentido (AUDI, 2004).

Na Escola 25, observaram-se corredores com largoti 1,20m e 1,50m, nas Rotas 5 e 6. Os corredomsessa largura se
caracterizam por boa acessibilidade, porém perméetirculacdo, lado a lado, apenas de um aluno caeira de rodas e um aluno a pé
(AUDI, 2004).

A Unica escola que tinha corredor com largura mejuer 1,20m foi a Escola 27, na Rota 5. A largursseeorredor é estreita, pode
impedir a circulagdo de um aluno com cadeira dagai com andador, n&do possibilitando que doisspegese conduzam lado a lado (AUDI,
2004).

A Figura 57 corresponde ao item “mudanca de nivel”:
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Mudanca de nivel
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recebimento Sala de aula Quiosque

Rampas sem corrimaos

B Escadas sem corrimaos

Figura 57 — Avaliacao do item “mudanca de nivel”.

As escolas avaliadas mostraram pouca mudanca ele aiZscola 25 nédo apresentou mudanca de nivekeetruma das rotas avaliadas.

Os dois tipos de mudancga de nivel identificadosesaslas ndo foram tomados como acessiveis, paggupossuem corriméos. A mudanca de
nivel do tipo rampa foi considerada mais acessivejue a escada.
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A Figura 58 corresponde ao item “tipo de pisoat@l de recebimento dos alunos”:

Tipo de piso do local de recebimento do aluno
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Rota 1 - Entrada dos alunos para o local de reegtion Rota 2 - Local de Recebimento para a Sala lde au
Ba. Piso Antiderrapante Bmb. PisoAspero c. Terra Batida
d. Grama e Piso Liso mf Paralelepipedo

Figura 58 — Avaliacao do item “tipo de piso do loda recebimento dos alunos”.

O local de recebimento dos alunos das escolasadaalié constituido por grama (Escola 10), pisaiscola 11) e piso aspero (Escolas

14, 22, 25 e 27). O piso aspero € mais acessivgliel® piso liso e a grama, porém, todos estesadaleais e podem ser escorregadios para 0s

alunos circularem, sobretudo quando molhados.
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O tipo de piso das salas de aula e de videoradittado na Figura 59:

Tipo de piso nas salas
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Figura 59 — Avaliacao do item “tipo de piso dassale aula e de video”.
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Nas salas de aula e de video, foi mais notadocoadigppiso liso, classificado como 0 menos acessfvéhica escola que nao tinha piso

liso, tanto na sala de aula quanto na sala de vidiea Escola 25, em que o piso é aspero, podsadoonsiderado mais acessivel do que o piso
liso.

A Figura 60 corresponde ao item “tipo de piso @dsitorios das escolas”:

Piso refeitério

Ha. Antiderrapante
b.  Aspero
Ec Liso
0

Rota 6 - Sala de aula para o Refeitério

Escola 10
Escola 11
Escola 14
Escola 22
Escola 25
Escola 27
Escola 10
Escola 11
Escola 14
Escola 22
Escola 25
Escola 27

Rota 7 eii¢efo para o Bebedouro

Figura 60 — Avaliacdo do item “tipo de piso do loda refeitério”.

Em todas as escolas avaliadas, o tipo de pisofeibdrg era 0 menos acessivel: o piso liso.
Na Figura 61, € indicado o tipo de piso encontramibebedouro:
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Tipo de piso bebedouro

Ba  Antderrapan
b.  Aspero
B Liso

Escola 1(3‘ Escola]jl Escola‘l4 Escolzla 22 Esco‘IaZS E&¢p

a

Rota 7 - Refeit6rio para o Bebedouro

Figura 61— Avaliacdo do item “tipo de piso do behed”.

Dentre as seis escolas avaliadas, apenas a EScplasguia piso antiderrapante, no bebedouro, $&das (Escolas 10, 22 e 25), piso
aspero, e duas escolas (Escola 11 e 14), pisoHismportante que o bebedouro seja fixado em pisidlerrapante, para evitar que os alunos
escorreguem e batam nesse elemento arquitetdwiso guando € utilizado, a area ao seu redor figihaaua.

A Figura 62 corresponde ao item “tipo de bebedoengontrado nas escolas:
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ma. Dupla altura de tornejra,
TIpO de bebedouro combase recuada e com

barras de apoio junto ao
equipamento ou fixadas na
parede

1 b. Dupla altura de torneira,
combase recuada e sem
barras de apoio
C. Dupla altura de torneira,
sembase recuada e sem
barras de apoio
d. Torneira comaltura
Unica, combase recuada €
combarras de apoio

me. Torneira com altura
Unica, combase recuada e
sembarras de apoio

O mf. Torneira com altura

Unica, sembase recuada €
Escola 10 Escolal Escola 4 Escolal22 Escola 25 E2do aEscoIal Escola 11 Escola 4 Escol 22 Escol 25 ol&’a .
sembarras de apoio

Rota 6 - Sala de aula para o Refeitério Rota 7 eiR@&fio para o Bebedouro

Em todas as escolas avaliadas, foi encontradooodgpbebedouro menos acessivel, que possui tort@inaaltura Gnica, sem base

recuada e sem barras de apoio. E importante gabexiburo tenha dupla altura de torneira, de mddoilitar a sua utilizag&o pelos alunos com
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baixa estatura; a base recuada facilita a aprodimndes alunos cadeirante e as barras de apoiars@a&@ o0s alunos se segurarem (AUDI,
2004).
O item “tipo de piso do banheiro” esté indicadd-igura 63:

l | |

0

Escola| Escola
10 11

Piso do banheiro

ma Antiderrapante
b. Aspero
mc Liso

Escola| Escola| Escola| Escola
14 22 25 27

Rota 8 - Sala de aula para o banheiro

Figura 63 — Avaliacdo do item “tipo de piso do baindi'.

Neste item, todas as escolas avaliadas tambémneiadam o tipo de piso menos acessivel: o piso Ascescolas devem igualmente ter
piso antiderrapante, nos banheiros, ja que o [E@ealescorregadio, sobretudo quando se encontdo @a molhado. O banheiro também é um
lugar em que, ao ser usado, o0s alunos podem derégua ao redor da pia.

Para os itens quadra de esporte, tanque de eaei@o de futebol, piscina e banheiro adaptadofaram elaborados graficos, pois ndo
foi encontrada nenhuma das caracteristicas sugendsses elementos, nas escolas avaliadas, ouesgges escolas ndo possuem lugares

reservados para cadeirantes, na quadra de espmantep® de futebol; banheiro adaptado; dentre oatrgsstées do protocolo.
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7.2 Resultados da Parte B do protocolo

O item “presenca de passarelas” esta indicadoguadb64:

Presenca de passarelas

W Presenca de
passarelas

Escorregado
Balanco
Gangorra
Gira-gira
Escorregado
Balanco
Gangorra
Gira-gira
Gaiola
Escorregado
Balanco
Gira-gira
Gaiola
Escorregado
Balanco
Gangorra
Gira-gira
Escorregado
Balanco
Gaiola
Balanco

Escola 10 Escola 11 Escola 14 Escola 2 Escolg 25 E&dola

Figura 64 — Presenca de passarelas nos equipanecttestivos.

Apenas no parque infantil da Escola 27 existemgraks entre 0os equipamentos recreativos. Essarplsfacilita a locomocgéo dos
alunos, principalmente daqueles com cadeiras desredom andadores, pelo parque infantil (UNITED BE8 ACCESS BOARD, 2005).
A Figura 65 corresponde ao item “tipo de piso elpgsipamentos recreativos”:



121

Tipo de piso dos equipamentos recreativos
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Figura 65 — Tipo de piso dos equipamentos recresativ

A areia foi o tipo de piso mais encontrado no parngfantil das escolas (Escolas 10, 11, 14 e 2g)yida pelo gramado (Escola 14 e 22)
e pela terra batida (Escola 27).
Na Figura 66, estdo visualizados os dados comelgpes ao item “tipo de superficie do parque tifan
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Superficie do pargue infantil
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@ Plana e ndo possui mudancas abruptas de ®klna, porém possui algumas irregulariddé&¥anamas possui mudancas abruptas de

Figura 66 — Superficie do parque infantil.

Nas Escolas 10, 11, 25 e 27, todo o parque infargiano e nao possui mudangas abruptas de nivétsdida 14, o parque infantil &
plano, porém o balanco tem algumas irregularidadesuperficie ao seu redor, como também acontaoeac&scola 22, no que tange ao
balanco e ao escorregador. As irregularidades mudanca abrupta de nivel do parque infantil poddicuttar ou até impedir que os alunos
com cadeira de rodas ou com andadores circulenegs® espaco. Além disso, tais irregularidades alangas podem se tornar um ponto de
perigo para os alunos, principalmente porque, negsaco, eles se sentem mais livres para correr.

O item “divisdo dos equipamentos recreativos pixafetaria” esta indicado na Figura 67:
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Equipamentos recreativos divididos por faixas agari
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@ Equipamentos recreativos divididos por faixas aari

Figura 67 — Equipamentos recreativos divididosfpixa etaria.

Nas Escolas 10, 22 e 27, todos os equipamentcsate@s sao divididos por faixas etarias. Os pariufastis devem ser constituidos
por equipamentos recreativos para diferentes fat@sas, visto que cada uma pode ser caracterjgadam tipo de necessidade diferente na
utilizacdo desses equipamentos; por exemplo, enalins escorregadores para as criangas de doBsodelve ser menor do que do escorregador

para as criangas de cinco ou seis anos (LAUFERL; ZBIORJATO, 2004).
O balanco, a gangorra, o gira-gira e a gaiola dalgs 1 ndo se repartem por faixas etarias. O mesmwe com 0 gira-gira e a gaiola

da Escola 22, e a gaiola da Escola 25.
As Figuras 68, 69 e 70 se relacionam a dados akisiv item “escorregador”:



Escorregador - Parte |

hmm]_i

Largura inferior a 35 cm

Largura entre 35 cm =

60 cm

Grades de protecdo na
parte superior da
prancha

Grades de protecéo el
toda a sua extensao
abaixo de 10 cm de
altura

Prancha de escorregar ou deslizar com:

Grades de protecéo e
toda a sua extenséo co
no minimo 10 cm de
altura

= =

0 1
U Escola 103 Escola 11 Escola 148 Escola 228 Escola 252 Escola 2]

Figura 68 — Caracteristicas do escorregador — Rarte
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Para que os alunos usem o escorregador de uma fmguaa, € necessario que ele tenha algumas casticas, como grades de
protecdo em toda a prancha de deslizar acima denl@rades de protecdo na parte superior do egeoive (LAUFER, 2001), condi¢cbes

preenchidas apenas pelo escorregador da Escdbidua vez, a largura do escorregador das Eskldsl, 22 e 27 estava ideal.
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Na escada, os escorregadores das escolas aval@amasssuiam corrimdos com dupla altura, supeditigorrachada, assim como nao
exibiam grades de protecdo em toda a sua exterd@graus com material antiderrapante e fechadastAncia entre os degraus era ideal em
todas as escolas avaliadas, ao passo que a paddedio degrau ndo era ideal somente no escorreg@adescola 14. A largura da escada de

todos os escorregadores avaliados era menor que &0com isso, ndo possibilitava que um adulto pemmasse um aluno, quando este nao

conseguia subir sozinho (LAUFER, 2001).

Escorregador - Parte Il

]

Acima de 120 cm

120 cm para criangag
acima de 3 anos

Altura de:

Acima de 90 cm
para criangas até 3

90 cm para criangas

até 3 anos
0 1

U Escola 10 O Escola 11 U Escola 14

B Escola 22 @ Escola 25 B Escola 27

Figura 70 — Caracteristicas do escorregador — Rharte



128

Nas escolas 10 e 14, tanto a altura dos escornezgapara as criangas de até 3 anos como a altsiesdorregadores das criangas acima
de 3 anos estavam ideais. Nas Escolas 11 e 2flyra db escorregador para as criancas acima des3réio era ideal. A altura do escorregador
para as criancas de até 3 anos, na Escola 22 sté@megualmente ideal. Na Escola 25, a alturasdoreegador ndo era ideal tanto para as
criangas de até 3 anos, como para as criancas dessa idade.

O item “gangorra” pode ser visualizado na Figuta 7

Gangorra
1
0 Protegdo lateral Forma circular de Assento extra Pneus embaixo d&uperficie superior Cinto ou outro Revestimento
assento atras do assento assento do assento com noequipamento de emborrachado na
adaptado, para que maximo 1 m seguranga parte em que os
outra pessoa possa acima do nivel do alunos seguram
sentar-se e solo

impulsionar a
gangorra para 0s
alunos que nao
conseguem

O Escola 10 O Escola 11 B Escola 22 B Escola 27

Figura 71 — Caracteristicas da gangorra.

As Unicas caracteristicas encontradas nas gangtasasscolas avaliadas foram a forma circular sienés (Escolas 10, 11, 22 e 27) e a

superficie superior do assento com, no maximo, dmaado nivel do solo (Escolas 10, 22 e 27).



129

A Figura 72 corresponde ao item “gaiola”:

Gaiola

@ Altura superioralm

Escola 11 Escola 14

Figura 72 — Caracteristicas da gaiola.

Apenas nas Escolas 11 e 14 havia o equipamenteatear gaiola, no parque infantil. Nessa escolalti@a ndo pode ser considerada

ideal, pois era superior a um metro.

Os equipamentos recreativos balanco e gira-gioapodsuem graficos, uma vez que nao foi encontmadauma caracteristica desses

equipamentos, sugeridas pelo protocolo, nas esagidisdas.

A primeira parte da seguranga dos equipamentosatdmos esté indicada na Figura 73:
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Seguranca dos equipamentos recreativos - Parte |

% Gira-gira B Os equipamentos exibem algum tipo de trinca,

pr deformacgéo ou conexdo frouxa

f Gangorra

0 Balanco

< Escorregador

§ Gira-gira As cordas, os cabos ou as correntes dos

w Balanco equipamentos recreativos s&o facilmente deterisrave
Escorregador

Gira-gira
Gangorra
Balanco

Escola 22

As estacas de madeiras dos equipamentos recregtivos
estdo para apodrecer

Escorregador

Gira-gira

B Os espagos entre os elementos rotativos do
equipamento recreativo e as suas estruturas estatic
permitem a introducéo de partes do corpo, do
vestuario, susceptiveis de prender o aluno ao
elemento rotativo

Balanco
Escorregador

Gaiola
Gira-gira

Escola 11

M @ Os equipamentos recreativos ndo sdo constituidos
Balanco por madeiras
Escorregador

Gira-gira
Gangorra

Balanco
Escorregador

B As superficies e os cantos de madeira possuem
acabamento liso, livre de lascas, rebarbas oudarp

Escola 10

5>

Figura 73 — Seguranca dos Equipamentos Recreativos.



131

Nos parques infantis das escolas avaliadas, o @gogpamento recreativo que exibiu algum tipo dec#, deformagdo ou conexao
frouxa foi o gira-gira da Escola 25. Os equipamemézreativos constituidos por madeira possuiatmeatanto liso, livre de lascas, rebarbas ou
farpas, enquanto as suas estacas de madeira afianegtara apodrecer. Os equipamentos recreatitatsvos ndo permitiam a introducdo de

partes do corpo ou do vestuario dos alunos. Nenlwantz, cabo ou corrente dos equipamentos recosatia facilmente deterioravel.

A Figura 74 exibe a segunda parte dos dados redatiweguranca dos equipamentos recreativos:



Seguranca de equipamentos recreativos - Parte |l

Gira-gira
Gangorra
Balanco
Escorregador
Gira-gira
Balanco
Escorregador
Gira-gira
Gangorra
Balanco
Escorregador
Gaiola
Gira-gira
Balanco
Escorregador
Gaiola
Gira-gira
Gangorra
Balanco
Escorregador
Gira-gira
Gangorra
Balanco
Escorregador

Escola 27

Escola

Escola |14 Escola 225

Escola 11

Escola 10

0

B As superficies dos equipamentos recrea

B Os locais de cada equipamento recreativ

[ As porcas, 0s pinos, os parafusos ou out

B O nivel da altura dos materiais que

provocam queimaduras ou outro tipo de
les&o

constituido por fixacGes salientes ao solg
como blocos de concreto, poste de luz e
cabos de fixagdo, que possam constituir
obstéaculo pouco visivel e susceptivel de
provocar acidente

Os equipamentos recreativos que se
movimentam, como o balanco, o gira-gira
constituidos por grades de protecdo ou
barreiras de seguranca, para que possive
colisdes sejam evitadas

materiais pontiagudos possuem acabame
de protecéo, para que ndo permanegcam
cantos afiados e ferimentos néo sejam
provocados

constituem a superficie de impacto, comg
areia, apara de madeira ou outro materia|
adequado

Figura 74 — Seguranca dos Equipamentos Recreativos.
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A gangorra (Escola 11) e o gira-gira (Escola 22arfo os Unicos equipamentos recreativos em queed dédvaltura dos materiais que

constituem a superficie de impacto ndo estava adeqtendo sido formado um buraco ao redor desgisaamentos. Em nenhum equipamento
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recreativo, os materiais pontiagudos, como as ppasaparafusos, dentre outros, possuiam acabasrdmnfwotecao, podendo causar ferimentos
nos alunos. Apenas o balango da Escola 10 e ddaEAt@ossui grades de protecdo ao seu redorgparpossiveis colisdes sejam evitadas. O
pargue infantil da Escola 14 tem blocos de congciaiopasso que o da Escola 27 possui pedagos aesrdois elementos que podem criar

situacdes de perigo para os alunos, nesse espagwmNequipamento recreativo possui superficie gde provocar queimaduras nos alunos.

A Figura 75 corresponde ao item “manutencao doygaiafantil”:

Manutengéo do Parque Infantil

FiRLER

Escola 10 Escola 11 Escola 14 Escola 22 Escola 25 E&¢ola

B A area do parque infantil € mantida limpa

[ A escola realiza a manutencéo periddica do p andfaetil

Os materiais da superficie de impacto, como a,api&as de madeira ou outro material séo
substituidos uma vez por ano

Figura 75 — Seguranca dos Equipamentos Recreativos.

Em todas as escolas avaliadas, a area do parquitiligra mantida limpa, era realizada manutengimgica do parque e os materiais

da superficie de impacto eram substituidos umaeeano.
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O item “equipamentos recreativos danificados” esli&cado na Figura 76:

Equipamentos recreativos danificados

Balanco Balanco Gira-gira Gira-gira Gangorrg

Escola 11 Escola 22 Escola 25 Escola 27

B Os equipamentos danificados foram reparados
[ Os equipamentos danificados foram substituidos

Os equipamentos danificados foram isolados imeditite
B Nenhuma das alternativas

Figura 76 — Equipamentos Recreativos danificados.

Dentre as seis escolas avaliadas, quatro apresengguipamentos recreativos danificados, os quoegsnfisolados imediatamente, nas
Escolas 11, 22 e 27. Na Escola 25, o equipameateatdvo danificado ndo foi reparado, substitufdem isolado, pois foi colocado embaixo do

escorregador, o que ndo impedia o0 acesso dos alunos
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8 CONCLUSOES

Com a aplicagdo do protocolo, foi possivel comparatistinguir as condigbes de
acessibilidade de cada item do protocolo, enteemsescolas avaliadas.

Estas parecem ter incorporado algumas caractedste acessibilidade fisica, em
alguns itens, como: a) a largura e o desnivel Baraalo portdo de entrada dos alunos e das
portas; b) ndo presenca de tapetes e capachos;gtades nas valetas de agua pluvial; d) a
largura dos corredores. Porém, alguns itens aiadassitam de melhores projecdes, pois foi
identificada auséncia: a) do piso antiderrapanteiebpassarelas dos caminhos ao ar livre; c)
de linhas-guias; d) de suportes de protecdo nasefre nos postes de luz; e) do piso tétil de
alerta, nas lixeiras suspensas; f) dos corrimdosdupla altura, nas escadas e nas rampas; Q)
de lugares reservados para cadeirantes, nas quislesportes e campos de futebol; h) de
plataforma para a transferéncia de alunos cadegamtencosto, nos tanques de areia; i) de
banco de transferéncia, na piscina; j) de bebedmmodupla altura de torneira, base recuada
e barras de apoio junto ao equipamento, fixadgmrede; |) de banheiro adaptado.

As escolas avaliadas também precisam pensar ermadgformas de resolver as
situacdes de perigo criadas pelos buracos, blazosntcreto e pedacos de arvores presentes.

Em relacdo aos parques infantis, ndo foi enconteggigpamento recreativo adaptado
para os alunos com deficiéncia, assim como de aslglementos de seguranca, como: a)
cintos de seguranca nos balancos, no gira-girasegaagorras; b) grades de prote¢do no
escorregador; c) acabamentos de prote¢cdo nas pQuocess Ou em outros materiais
pontiagudos; d) grades de protegédo ao redor des¢xzd e no gira-gira; e) isolamento ou
retirada dos equipamentos recreativos danificafosiecesséario, ainda, que as escolas
avaliadas construam passarelas entre 0s seus Eguifess recreativos.

No que concerne a manutencdo e a limpeza do pantpmil, todas as escolas se
apresentaram acessiveis quanto a esse aspectocdmeonos materiais da superficie de
impacto, como a areia ou outro material, foram t#utbdos uma vez por ano.

Com os estudos realizados, identificou-se a orggéiz dos espacos fisicos, nas
escolas da Educagéo Infantil pesquisadas, os pdetpsrigos dessas escolas e os elementos
gue interferem e contribuem para a sua acessitddidesica. Assim, pdde-se definir quais
seriam as rotas e 0s itens que iriam compor o oliiale avaliacdo da acessibilidade fisica,
em escolas da Educacao Infantil.

Na pesquisa bibliografica sobre parque infantilpéaido e seguranga de brinquedos,

foi possivel identificar as recomendag¢fes paraygaripfantis acessiveis, principalmente para



136

a adaptacdo de alguns equipamentos recreativo®, adralango, o escorregador, a gangorra
e 0 gira-gira, além de se identificar as quest@sehuranca que devem ser respeitadas.
Verificou-se ndo haver uma preocupacgdo, seja cosyogpamentos que devem compor um
parque infantil, como escorregador, balanco, demiteos, seja com as condi¢fes da area em
que esses equipamentos sdo colocados. Com osadesuliesta investigacdo, foi possivel
elaborar a segunda parte do protocolo, relatiyaaague infantil.

Espera-se que o protocolo para a avaliagdo deibitidssle fisica, em escolas da
Educacgédo Infantil, seja um instrumento de medidaelpréatico para os profissionais da
educacgéo, de sorte a ser utilizado para fins demef e adaptagcéo das escolas da Educacéao
Infantil j& construidas. Com o emprego desse pobto@credita-se que esses profissionais
irdo identificar as principais barreiras arquitétés que estdo interferindo na execucao das
atividades educativas pelos alunos, adapta-lasdegua-las, de acordo com o uso dos
espacos da escola. Mesmo que tais profissionaiscaasigam, de imediato, adaptar as
necessidades identificadas na sua escola, por alguestdo, como a or¢camentaria, eles
podem adequar o uso dos espacgos da escola, comexgraplo, remanejando o local da
atividade ou evitando que os alunos se locomovandgterminados locais da escola, que sé@o
perigosos e que possuem condi¢gfes de acessibifigazteruins.

A utilizacdo do protocolo, na avaliagdo da acekddde fisica das escolas de
Educacao Infantil, podera auxiliar os governantesinipais, responsaveis por elaborar os
padrdes de infraestrutura dessas instituicdesderaificacdo dos parametros nacionais, nas
normas gerais e critérios basicos estabelecidos leglislacdo nacional, para promover

ambientes acessiveis.



137

REFERENCIAS

ABATE, T. P.Aspectos ergondmicos da crianca e o projeto dagsesla no Estado de S&o
Paulo. 2004. 331 f. Dissertacao (Mestrado em Arquitetutirbanismo) — Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de Sao P&#o, Paulo, 2004.

ALPINO. O aluno com paralisia cerebral no Ensino Regukior ou expectador do processo
educacional? 2003. 147 f. Dissertacdo (Mestrad&eutacao Especial) — Centro de
Educacao e Ciéncias Humanas, Universidade Fede®@did Carlos, Sdo Carlos, 2003.

ARANHA, M. S. F.Educacéo InclusivaReferenciais para a construgéo de Sistemas
Educacionais Inclusivos: a escola. Brasilia: ME€;r8taria de Educacéo Especial, v. 3,
2004.

AUDI, E. M. M.; MANZINI, E. J.Protocolo para avaliagdo de acessibilidade em exsdlo
Ensino Fundamentalm guia para gestores e educadores. Marilia: ABRBO6.

AUDI, E. M. M. Protocolo para avaliacéo de acessibilidade fisica escolas de Ensino
Fundamental2004. 228 f. Dissertacéo (Mestrado em Educacéa)ulfade de Filosofia e
Ciéncias, Universidade Estadual Paulista, Mar204.

BARDIN, L. Andlise de conteuddraducéo de Luis Antero Reto e Augusto Pinheiighada:
Edigbes 70, 2002.

BLANK, D. Controle de acidentes e injurias fisicasinfancia e adolescéncia. In: COSTA,
M. C. O.; SOUZA, R. P. (Org.Avaliacao e cuidados primarios da crianca e do adoente
Porto Alegre: Artmed, 1998. p. 235-242.

BRASIL. INEP.Censo Escolar2009. Disponivel em:
<http://www.inep.gov.br/download/censo/2009/Anexo%h&B>. Acesso em: 04 jan. 2010.

. Ministério da Educacéo. Secretaria de EdiackspecialPolitica Nacional de
Educacado Especial na Perspectiva da Educacao InauBrasilia: MEC/SEE, 2008a.

. Associacao Brasileira de Normas TécnNB&R 9050Revisdo GT — Sanitarios.
Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espageg@pamentos urbanos. Rio de Janeiro:
ABNT, 2008b.



138

BRASIL. Coordenadoria Nacional para Integracéo elssBa Portadora de Deficiéncia.
AcessibilidadeBrasilia: Secretaria Especial dos Direitos HumaB086a.

. Ministério da Educacéo. Secretaria de EdiacBasicaParametros Basicos de
Infra-estrutura para Instituicdes de Educacéo IrtfarBrasilia: MEC/SEB, 2006b.

. Ministério da Educacéo. Secretaria de EdiacBasicaParametros nacionais de
Qualidade para a Educacao InfantBrasilia: MEC/SEB, 2006c. 2 v.

. Ministério da Educacéo. Secretaria de EdiacBasicaPolitica Nacional de
Educacao Infantilpelo direito das criancas de zero a seis anoscag#oBrasilia:
MEC/SEB, 2006d.

Decreto N° 5.296, de 2 de dezembro de 28&yulamenta as Leis N° 10.048, de 8
de novembro de 2000 e a Lei N° 10.098, de 19 demdbm de 2000. Brasilia, DF, ndo
paginado. 2004a. Disponivel em:
<http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/2846296.htm>. Acesso em: 02 ago.
2007.

. Associacao Brasileira de Normas TécnNB& 9050Acessibilidade a edificacdes,
mobiliario, espacos e equipamentos urbanos. Rdadeiro: ABNT, 2004b. Disponivel em:
<http://www.mj.gov.br/sedh/ct/CORDE/dpdh/corde/ABNNBR9050-31052004.pdf>.
Acesso em: 09 set. 2007.

Lei N° 10.048, de 08 de novembro 20Béasilia, DF, 2000a. Disponivel em: <
http://www.soleis.com.br/L10048.htm>. Acesso emak@. 2009.

Lei N° 10.098, de 19 de dezembro de 2@Xdabelece normas gerais e critérios
basicos para a promocéao da acessibilidade dasgsgssdadores de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida. Brasilia, DF. 2000b. Dispohéra:
<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/lei1l0098.pdieesso em: 04 ago. 2007.

Lei N° 3.298, de 20 de dezembro 19Bfasilia, DF, 1999a. Disponivel em: <
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/decreto32883p. Acesso em: 17 abr. 2009.

. Associacao Brasileira de Normas TécnNBR 14350-1Seguranca de brinquedos
de playground. Parte 1: Requisitos e métodos daeriRio de Janeiro: ABNT, 1999b.

Projeto de lei 4767/98Normas gerais e critérios basicos para a promdgao
acessibilidade das pessoas portadoras de def@iénaom mobilidade reduzida. 1998a.



139

BRASIL. Ministério da Educacgédo e do Desporto. 8tria de Educagido Fundamental.
Referencial Curricular Nacional para a Educacéaodnfil. Brasilia: MEC/SEF, v. 1, 1998b.

. Ministério da Educacéo e do Desporto. Smtaede Educacdo Fundamental.
Referencial Curricular Nacional para a Educacgéaodnfil. Brasilia: MEC/SEF, v. 3, 1998c.

Lei N° 7.853, de 24 de outubro de 19B%spde sobre o apoio as pessoas
portadoras de deficiéncia, sua integragdo soahtesa Coordenadoria Nacional para
Integracdo da Pessoa Portadora de Deficiéncia (E)RDstitui a tutela jurisdicional
de interesses coletivos ou difusos dessas pesiseiplina a atuacao do Ministério
Pudblico, define crimes e da outras providénciaastia, DF, 1989. Disponivel em:
<http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/19898.htm >. Acesso em: 17 abr.
2009.

BRENDLER, C. F.; BRONDANI, S. A.; SENA, P. P. Cassel adaptado a PNEs. In:
CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM DESIGN, Ripo de JaneirdAnais...
Rio de Janeiro: ANPED, 2007. p 1-6.

BRUNO, M. M. G.Educacéao Infantilsaberes e praticas da incluséo: introducgéo..4. ed
Brasilia: MEC, Secretaria de Educacao Especia200

BURJATO, A. L. P. FParques acessiveiam direito de cidadania. Aplicacdo de
procedimentos para avaliagdo do projeto implantad@so do Parque Villa-Lobos. 2004.
248 p. Dissertagcédo (Mestrado em Estruturas Amhbghidanas) — Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo, Universidade de S&o Paulo, S&o P20(04.

CALADO, G. C.Acessibilidade no ambiente escolegflexdes com base no estudo de duas
escolas municipais de Natal-RN. 2006. 166 f. Diagéio (Mestrado em Arquitetura e
Urbanismo) — Centro de Tecnologia, UniversidadeeFadlo Rio Grande do Norte, Natal,
2006.

CARVALHO, T. C. P.Arquitetura escolar inclusivaconstruindo espagos para educacao
infantil. 2008. 344 f. Tese (Doutorado em Arquitate Urbanismo) — Escola de Engenharia
de Sao Carlos, Universidade de S&o Paulo, SdosCa008.

CASTRO, F. F. MRelac&o espaco-aprendizadgna analise do ambiente pré-escolar. 2000.
169 f. Dissertagéo (Mestrado em Arquitetura e Uidmn) — Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, Universidade de Sao Paulo, Sdo Paulif). 20

CATALOGO DE PRODUTOS. Produtos especiais para @sssom necessidades especiais.
Sao Paulo: Vanzetti, 2007.



140

CORREA, P. MAcessibilidade fisica em escolas municipais doriEnBundamental em
Marilia/SP. 2007. 53 f. Monografia (Trabalho de Conclusa€deso) — Universidade
Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciénbiarilia, 2007.

CORTEZ, J. C. AAcidentes Infantis e seus riscos em creche/prélaseocidade de Sao
Paulo.2002. 79 f. Dissertacao (Mestrado em EnfermageBgcela de Enfermagem,
Universidade de S&o Paulo, S&o Paulo, 2002.

COSTA-RENDERS, E. C. Eixos de acessibilidade: camsrpedagogicos rumo a
universidade inclusivdncluséo:Revista da Educacgdo Especial, Brasilia, v.1, n.16¢21,
2005.

CRUZ, D. M. C.; PFEIFER, L. |. Revisao de literatwobre o brincar de criangas com
paralisia cerebral nas trés ultimas décadleguivos Brasileiros de Paralisia Cerebré@ao
Paulo, volume 2, numero 05, p. 04-13, jan./abr6200

DAHROUJ, L. S.Design Ergonémico aplicado a produtos destinadoscaeacao infantil
Projeto de Playground. 2006. 94 f. Trabalho de €mdo de Curso. (Graduacdo em Desenho
Industrial) — Universidade Estadual Paulista JdédViesquita Filho, Bauru.

DISCHINGER, M. et al. Incluir brincandéncluséo Revista da Educacao Especial. Brasilia,
volume 4, ndmero 2, p. 38-45, jul./out. 2008.

DISCHINGER, M. et al. (Org.)Ppesenho Universal nas escalasessibilidade na rede
municipal de ensino de Florianépolis. Florianépdhieelo, 2004.

DUARTE, C. R. S.; COHEN, R. Proposta de metodolaigiavaliacdo da acessibilidade aos
espacos de Ensino Fundamenit@ NUTAU — Demandas Sociais, Inovag¢des Tecnol®@ea
a Cidade, 2006, S&o Pauknais...Sao Paulo: USP, 2006.

ELALI, G. A. Ambientes para Educacao Infantim quebra-cabeca? Contribuigédo
Metodoldgica na avaliagdo Pés-ocupacao de edifesagea elaboracao de diretrizes para
projetos arquitetdnicos na area. 2 v. 2002. 30®$e (Doutorado em Estruturas Ambientais e
Urbanas) — Faculdade de Arquitetura e Urbanismosddsidade de Sédo Paulo, Sdo Paulo,
2002.

FERNANDES, E. M.; ORRICO, H. FAcessibilidade e inclusdo soci&lio de Janeiro:
Descubra, 2008.



141

FINGER, A. V.A Educacéo inclusiva de alunos com deficiénciadigiroblematizando o
corpo no contexto escolar. 2007. 177 f. Dissertglyestrado em Educacgéo) — Centro de
Educacéao, Universidade Federal de Santa Mariaa34atia, 2007.

GIL, M. E. A. Incluséo digital e inclusdo socialpapel da acessibilidade. In: OMOTE, S.
(Org.).Incluséo intengéo e acessibilidade. Marilia: Fundepe, 2p0459-166.

GONSALES, T. PAcgéo educativa de prevencgdo de acidentes doméstiwascola de
Ensino Fundamental 30 f. 2008. Dissertacdo (Mestrado em Educacaaytdl8ade de
Filosofia e Ciéncias, Universidade Estadual Payligtarilia, 2008.

GUNTHER, H. Como elaborar um questionario. In: PABQI, L. Instrumentos
psicolégicosmanual pratico de elaboracéo. Brasilia: LabPABARPP, 1999. p 231-258.

IDRM - Internacional Disability Rights MonitokMonitoreo Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidadhicago: IDRM, 2004.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO N° 79Building
construction — Accessibility and usability of thelbenvironment. 2006.

LAUAND, G. B. A. Acessibilidade e formagao continuada na inserc@oles de criancas
com deficiéncias fisicas e multipl&900. 121 f. Disserta¢do (Mestrado em Educacao
Especial) — Centro de Educagéo e Ciéncias Humbimrgersidade Federal de S&o Carlos,
Séo Carlos, 2000.

LAUFER, A M. Recomendacgdes para projeto de brinquedos de re@oeadazer
adaptados a crianca com paralisia cerebrab01. 44 f. Dissertacdo (Mestrado em
Engenharia de Produgéo) — Universidade Federadd@aatarina, Florianopolis, 2001.

LOPES, M. EMetodologia de andlise e implantacdo de acess#lépara pessoas com
mobilidade reduzida e dificuldade de comunica¢gu. 494 p. 2005. Tese (Doutorado em
Arquitetura e Urbanismo) — Faculdade de Arquitetukdrbanismo, Universidade de Sao
Paulo, Sdo Paulo, 2005.

LUDKE, M.; ANDRE, M. E. D. Métodos de coleta de dadobservacio, entrevista e analise
documental. In: Pesquisa em Educa¢aadbordagens Qualitativas. S&o Paulo: EPU,
1986. p. 25-44.

MANZINI, E. J.; CORREA, P. M. Avaliagao da acesBdzde no ensino fundamental usando
a tecnologia digital. In: REUNIAO ANUAL DA ANPED, 13, 2008, Caxambunais:



142

Constituicao Brasileira, direitos humanos e eduza#o de Janeiro: ANPED, 2008. v. 1. p.
1-13.

MANZINI, E. J. Acessibilidade: um aporte na legida para o aprofundamento do tema na
area de educacéo. In: BAPTISTA, C. R.; CAIADO, KNR; JESUS, D. M. (Org.).
Educacao Especiatlidlogo e pluralidade. Porto Alegre: Mediacad)2Q. 281- 289.

MANZINI, E. J. Entrevista definicdo e classificacdo. Marilia: UNESP, 20B@wer Point
Colorido 15cm x39 cm.

MANZINI, E. J. et al. Acessibilidade em ambientesversitarios: identificacdo e
quantificagcao de barreiras arquitetonicas. In: MARKZINE, M. C. et al. (Org.)Educagéo
fisica, atividades motoras e ludicas, e acessiai@lde pessoas com necessidades especiais.
Londrina: Eduel, 2003. p. 185-192.

MANZINI, E. J. Consideragdes sobre a elaboracamtigro para entrevista semi-estruturada.
In: MARQUEZINE, M. C.; ALMEIDA, M. A.; OMOTE, S. (@g.). Coléquios sobre pesquisa
em Educacéo Especidlondrina: Eduel, 2003. p. 11-25.

MARCUSCHI, L. A. Andlise da Conversac¢a8io Paulo: Atica, 1986.

MARTINS, L. A. R. Formacéao de professores numapeztva inclusiva: algumas
constatacdes. In: MANZINI, E. J. (Orgliclusédo e acessibilidad&arilia: ABPEE, 2006. p.
17-28.

MATOS, K. Posso brincar com voc82m estudo da possibilidade de criangas cegas
brincarem com videntes sob a 6tica do desenho rsaiv€007. 284 f. Dissertacao (Mestrado
em Desenho Industrial) — Faculdade de Arquitetutas®e Comunicacao, Universidade
Estadual Paulista, Bauru, 2007.

MIRANDA, T. G. Acessibilidade da pessoa com defici@ para a construcdo de uma escola
inclusiva: o curriculo e a interacado. In: BAPTISTA,R.; CAIADO, K. R. M.; JESUS, D. M.
(Org.).Educacao Especiatlidlogo e pluralidade. Porto Alegre: Mediacad)2Q. 291- 302.

MORAES, M. C.Acessibilidade no Brasihndlise da NBR 9050. 2007. 166 f. Dissertacdo
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) — Universelkdderal de Santa Catarina,
Floriano6polis, 2007.



143

NUNES, L. R. O. P.; NUNES, F. P. S. Acessibilidaltle BAPTISTA, C. R.; CAIADO, K.
R. M.; JESUS, D. M. (Org.Educacéo Especiatlidlogo e pluralidade. Porto Alegre:
Mediacao, 2008. p. 269- 279.

OLIVEIRA, R. A. Comportamentos de risco para acidentes em playgisiudentificacao e
opinides de profissionais da Educacao Infantil.220A®5 f. Tese (Doutorado em Educacgéo) —
Universidade Estadual Paulista, Faculdade de FiboedCiéncias, Marilia, 2008.

Educacéao Infantil e acidentegpinides dos profissionais e caracteriza¢cdo dossis
de ambiente educativo. 2003. 176 f. Dissertacasifddo em Educacédo) — Universidade
Estadual Paulista, Faculdade de Filosofia e Ciénbarilia, 2003.

PAULINO, V. C.; CORREA, P. M.; MANZINI, E. J. Um asdo sobre a acessibilidade fisica
em nove escolas municipais do ensino fundamentai@decidade do interior paulista.
Revista de Iniciagdo Cientifica da FF@ 8, n. 1, p. 59-74, 2008. Disponivel em:
<http://www.portalppgci.marilia.unesp.br/ric/viewiale.php?id=113&layout=abstract>.
Acesso em: 01 jun. 2009.

PAULINO, V. C.Um estudo sobre a acessibilidade fisica em novel&s®lunicipais do
Ensino Fundamental da cidade de Marilia-:2P07. 66 f. Monografia (Trabalho de
Conclusédo de Curso) — Universidade Estadual Pauksiculdade de Filosofia e Ciéncias,
Marilia, 2007.

PERSON, EEspacos de permanéncia e passagamtribuicdo para a elaboracéo de
diretrizes ambientais e de acessibilidade parsserd® urbano. 2006. 167 f. Dissertacao
(Mestrado em Tecnologia) — Faculdade de Arquitetutaibanismo, Universidade de
Brasilia, Brasilia, 2006.

PESTANA, R. C. RO brincar no processo inclusiv@007. 55 f. Monografia (Especializagédo
em Educacéo Especial: Formacédo de Professore®ptmacializar a Inclusdo) — Faculdade
de Ciéncias e Tecnologia, Universidade EstadudifauPresidente Prudente, 2007.

PORTUGAL.Decreto-Lei n.° 379, de 27 de dezembro de 1887ova o regulamento que
Estabelece as Condi¢Ges de Seguranca a obsevacal&zacédo, Implantacdo, Concepcao e
Organizacgdo Funcional dos Espacos de Jogo e ReRespectivo Equipamento e
Superficies de Impacto. 16 p., 1997. Disponivel em:
<http://www.idesporto.pt/DATA/DOCS/LEGISLACAO/docOfif>. Acesso em: 11 set.
2008.

REA, L. M; PARKER, R. A. Desenvolvendo perguntasapgaesquisas. In:
Metodologia de pesquisdo planejamento & execug¢édo. Tradugdo Nivaldo et Junlor
S&o Paulo: Pioneira, 2000. p. 57-75.



144

SANTOS, N. A. S.; MENDES, E. G. A incluséo de cgas com necessidades educativas
especiais na Educacéo Infantil: utopia ou realidddeCOSTA, M. P. R.; DENARI, F. E.
(Org.).Educacéo Especiativersidade de olhares. Sao Carlos: Pedro & Hafitores, 2006.
p. 83-92.

SAO PAULO (Municipio). SEHAB. Secretaria da Habitag Desenvolvimento Urbano da
Prefeitura do Municipio de S&do Paulo. Comissédo paante de acessibilidade (CPS&uia
de acessibilidade em edificagd&sio Paulo. [entre 2000 e 2005]. p. 1-16.

SCHIRMER, C. et al Atendimento Educacional Especializadeficiéncia fisica. Brasilia:
Ministério da Educacéo, Secretaria de Educacaockzdp29 p., 2007.

SILVA, R. M. Proposi¢éo de programa para implantacédo de acelddne ao meio fisico
2004. 137 f. Dissertagédo (Mestrado em EngenharRro@ucéo) — Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianépolis, 2004.

TAGLIARI, C.; TRES, F.; OLIVEIRA, S. G. Andlise dacessibilidade dos portadores de
deficiéncia fisica nas escolas da rede publicaadsdFundo e o papel do fisioterapeuta no
ambiente escolaRevista Neurociéncid&ondinha, v. 14, n. 01, p. 10-14, jan./mar. 2006.

TEIXEIRA, V. P. P.Acessibilidade como fator de equiparacao de opaddeaotes para

pessoas com deficiéncia na esc@lnalise de garantias legais em paises da Amértazala
2008. 122 f. Dissertagéo (Mestrado em Educacgaacdl&fade de Educagéo, Universidade de
Séo Paulo, S&o Paulo, 2008.

TEZANI, T. C. R.Os caminhos para a construcao da escola inclusavalacéo entre a
gestéo escolar e o processo de inclusdo. 2004. Pissertacao (Mestrado em Educacgao
Especial) — Centro de Educagédo e Ciéncias Humbimagersidade Federal de S&o Carlos,
Sao Carlos, 2004.

UNESCO. Ministério da Educacéo e Cién®eclaracdo de Salamanca e linha de agéo
sobre necessidades educativas espedassilia: CORDE, 1994.

UNITED STATES ACCESS BOARDAccessible Play Areaa summary of accessibility
guidelines for play areas. 2005. Disponivel em:pshttww.access-
board.gov/play/guide/intro.htm>. Acesso em: 17 @€08.

VIGOTSKY, L. S.A formagé&o social da mente:desenvolvimento dos processos
psicolégicos superiores. Tradugéo José Cipolla Netis Silveira Menna Barreto, Solange
Castro Afeche. Sdo Paulo: Martins Fontes, 1998.



145

VITAL, F. M.P; QUEIROZ, M. A. Artigo 9 — Acessibiiade. In: RESENDE, A. P. C,;
VITAL, F. M.P. (Org.).A Convencao sobre os Direitos das Pessoas comi®wfia
ComentadaBrasilia: Secretaria Especial dos Direitos Hunsa@oordenadoria Nacional
para Integragéo da Pessoa Portadora de Defici&Uf8&, p. 45-48.

WERNER, D. Parquinho para todas as crian¢as. In:__.Guia de deficiéncias e

reabilitagdo simplificadapara criancas e jovens portadores de deficiéfasidi)ias,
comunidades, técnicos de reabilitagdo e agentesrdtarios de saude. Brasilia: CORDE,
1994. cap. 46, p. 415-426.



146

APENDICE A - Versao final do roteiro de entrevista
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PREAMBULO

Prezado Professor,

Meu nome é Priscila Moreira Corréa e sou alunaU8dESP/Marilia. Eu e meu
orientador estamos desenvolvendo uma pesquisa solaeessibilidade em escolas de
Educacéo Infantil. O objetivo desta investigacé@aborar um material didatico que auxilie
0os gestores da Educacgdo Infantil a avaliar a dikdade fisica das escolas, para que
possam realizar adequagdes e adaptacdes neceds&mmco fisico.

Antes da elaboracdo desse material didatico, gaewms saber quais sdo os locais
utilizados pelos alunos, durante a semana, e ®s dgsais oferecem algum perigo, por
exemplo, de quedas ou tombos. Pela sua experi@utiana escola, vocé poderia muito nos
ajudar. Por essa razdo, vocé poderia nos dar utrevista sobre o assunto? Nés também
necessitariamos gravar essa entrevista como fodadigna das informagfes que vocé pode
nos dar. Queriamos salientar que a sua pessoaefieednente resguardada, ficando
assegurada a nao identificagdo do seu nome, ntaedortrabalho. Vocé, entdo, me permite

gravar nossa conversa, nesses termos?

Eu, . RG ,
confirmo minha participagéo na pesquisa e aut@igmavacao da entrevista.

Responsavel pela entrevista: Priscila Moreira Gorré

Orientador: Prof. Eduardo José Manzini
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Objetivo da entrevista: identificar a rotina dos alunos na escola da Edic#gfantil,
0s espacos fisicos pedagdgicos utilizados, dutawiz a semana, e quais 0s locais
perigosos da escola.

Sujeitos: coordenador pedagdégico ou assistente de diregao.

ROTEIRO

Identificacdo dos locais utilizados pelos alun@sadordo com a sua rotina na escola

Primeiramente, nés iremos falar sobre os locaidasspelos alunos, durante a semana:
1. A escola é formada por quantas entradas de aluBosa saida, sdo utilizados os
mesmos locais?
Caso a resposta seja mais de uma entrada: Os @ueo£m no Onibus da prefeitura
utilizam qual entrada? E os que vém com a komlmlast E os que vém de carro com
0s pais? E os que moram préoximo da escola, quachagé?
2. Todos os alunos entram no mesmo horario?
Caso a resposta seja ndo: Onde ficam os alunoshggam mais cedo a escola, para
esperar seus professores?
3. Quais séo os locais de recebimento, que os proésssidam para esperar seus alunos?
Esses locais sdo os mesmos todos os dias da semana?
Caso esses locais de recebimento ndo sejam aesaldad Onde os alunos guardam as
suas mochilas ou lancheiras?
4. Em gue momento os alunos fazem a escovacao?
a. Onde isso ocorre? Ha mais de um local que os alusam para escovar 0s

dentes?

Identificacdo dos locais de perigo da escola

Agora, nos iremos conversar sobre os locais dg@adui da escola.
5. De acordo com a sua experiéncia aqui nesta espm#s sdo 0s locais em que 0s alunos
caem com frequéncia?

6. Como os alunos se machucam, nesses locais?

Identificacdo dos locais que dificultam ou impedemocomocao dos alunos com dificuldade

de locomocgéo
7. Nesta escola, ha ou ja houve alunos que apresentifiauldade, ao se locomoverem?
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Sao alunos com deficiéncia fisica, visual ou méntal
Caso a resposta seja sim: Quantos alunos? O quEsrieu tinham?
O aluno com a deficiéncia X (relatada pelo enttadis) tinha dificuldade de
locomover-se na escola? Ele conseguia se locomdedgrma independente, por
toda a escola? Por qué?
Ele conseguia utilizar os brinquedos?
(Obs.: Fazer esta pergunta para todos os alunos defimiéncia relatados pelo
entrevistado)
8. E ha algum local desta escola que, em sua opipiéoise de uma reforma ou adequagéo?
Qual ou quais seria(m)?
a. Caso seja mencionado algum local, perguntar:
E por onde vocé comegaria?
O que mais vocé desejaria fazer, para a melhosseddeterminado
local?
9. Vocé deseja falar mais alguma coisa sobre @oueersamos? Por exemplo:
a. Locais utilizados pelos alunos, durante a semana.
b. A existéncia de outros locais de perigo, na escola.
c. A existéncia de locais que impedem ou dificultanace@sso de um aluno com

problemas de locomogéo.

Identificagéao:

Profissao:
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APENDICE B — PROTOCOLO PARA AVALIACAO DA ACESSIBIIDADE FiSICA EM
ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL
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1 INTRODUCAO

Para que as escolas apresentem boas condi¢ctessdédidade fisica, elas devem ser
fruto de projetos arquitetbnicos que consideremr@qgsta inovadora do paradigma da
inclusdo, a qual valoriza a diferenca como caréstiea inerente a condicdo humana.
Entretanto, as condicdes de acessibilidade dadasspodem estar comprometidas, pois
muitas foram construidas em épocas ndo muito regegue ndo levavam em conta a
presenca dos alunos deficientes como alunos regular

Em acréscimo, a acessibilidade pode ser prejudigeda presenca de barreiras
arquitetdnicas, definidas como “[...] qualquer etemo natural, instalado ou edificado que
impeca a aproximacéo, transferéncia ou circulagiie@spaco, mobiliario ou equipamento
urbano” (BRASIL, 2004, p.2). Tais barreiras poderongtituir-se em uma pratica
discriminatoria para os alunos com deficiénciangpalmente para aqueles com restricées
fisicas e de mobilidade. Além disso, elas ndo crianoportunidade de esses alunos
participarem em igualdade de condi¢des e de oddedas com os demais colegas.

A Educacdo Infantil € a primeira etapa da Educdgasica, cuja finalidade € o
desenvolvimento integral da crianca até os cincoseis anos de idade. Sua oferta é
responsabilidade dos governantes municipais (BRA3W01), por isso, esses governantes
sdo responsaveis pelo seu planejamento, consteigiodificacdo, a fim de atender as
necessidades educacionais de todos os alunos ufedos nessa etapa. Cabe a escola da
Educacao Infantil garantir aprendizagens diversifas e experiéncias prazerosas para que a
construcdo de uma identidade autbnoma seja des@aoE necessario que essas atividades
tenham como objetivo promover a integracdo entraspgctos fisicos, emocionais, afetivos,
cognitivos e sociais da crianga (BRASIL, 1998).

As escolas da Educacdo Infantii sdo formadas peersbs espacos fisicos
pedagoégicos, importantes para a formacao do albessa forma, as atividades desenvolvidas
com os alunos ndo devem ocorrer em apenas um figoalmas em diversos espacos do
ambiente escolar.

As condi¢cdes de acessibilidade fisica podem n&oadequadas, nas escolas da
Educacao Infantil, visto que muitos gestores da&chio ndo sabem como atuar para realizar
as adaptacOes e as adequacgfes necessarias dass esgagiares. Outros ndo dispéem de
auxilio para essas realizacdes, tais como a fatandteriais especificos para avaliar a
acessibilidade fisica em escolas (DISCHINGER e804).
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Cabe salientar que a mera aplicacdo das normascdécia existentes para
regulamentar a acessibilidade fisica em edificiddipos, como as escolas, ndo garante boas
condi¢cdes de uso, porque, antes, devem ser plasegadlaboradas formas de adaptar esses
lugares, baseadas na compreensdo das necessidadasirtbs com deficiéncia e, também,
das barreiras arquitetdnicas existentes nas escolas

Nessa perspectiva, 0 protocolo em pauta objetixii@uo profissional responsavel
pela reforma e adaptacdo nas edificacdes escotae®) 0 profissional da educacéo ou o
educador, a avaliar as condi¢des de acessibilifisida da sua escola.

Com essa avaliagdo, o profissional da educacdo edusador, que participa do
processo de adaptacao da sua escola, conseguareat planejamento do ambiente escolar,
para tornar a escola mais inclusiva, do ponto gia\arquitetbnico, ou seja, identificar quais
sdo as principais barreiras arquitetonicas a irierha execucdo das atividades educativas
pelos alunos, para adapta-las ou adequa-las adassespacgos da escola. Mesmo que esse
profissional ndo consiga, de imediato, adaptareasssidades identificadas na sua escola, por
alguma questdo — como a orgamentaria —, ele poelguad 0 uso dos espagos da escola,
como, por exemplo, remanejar o local da atividade\tar que os alunos se locomovam por
determinados locais, que s&@o perigosos e que pussaadicdes de acessibilidade fisica
ruins.

Espera-se que este protocolo seja um instrumentmeatlida Gtil e pratico para os
profissionais da educagéo, assim como seja empquad fins de reforma e adaptacédo das
escolas da Educacgédo Infantil jA construidas e péteste para a constru¢cdo de uma nova
escola.

O protocolo esta dividido em duas partes:

o Parte A — Rotas: objetiva avaliar as condi¢bes akssbilidade fisica de oito rotas
definidas;

o Parte B — Parque Infantil: objetiva avaliar as ¢cobels de acessibilidade e de seguranca
dos equipamentos recreativos do parque infantdimasomo traz recomendagdes de
acesso ao parque infantil e de equipamentos reasadaptados.

Com esse formato, os profissionais da educacaenpodsar as duas partes do
protocolo de uma unica vez ou podem utilizar apamaa parte dele, de acordo com as
necessidades da sua escola.
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1.1 Como utilizar a Parte A do protocolo?

Para que pudessem ser avaliadas as condicbegsbélade fisica das escolas de
Educacao Infantil, foram fixadas oito rotas quealsos utilizam, ao se locomoverem. Essa
forma de avaliagdo foi igualmente empregada noopodd de Audi e Manzini (2006),
destinado a avaliar as condi¢cfes de acessibilifiada das escolas de Ensino Fundamental.
As rotas séo os trajetos continuos, desobstruidginatizados, os quais propiciam o livre
caminhar de todas as pessoas, no ambiente ed8BIAG(L, 2004; AUDI; MANZINI, 2006).

Assim, foram estabelecidas oito rotas:

Rota 1 — da entrada da escola para o local deireeeto do aluno;

Rota 2 — do local de recebimento para o bloco ke sk aula;

Rota 3 — do bloco de salas de aula para os looaisatnbientes fechados (como as salas
de video, balé, dormir, jogos, teatro, informagdaibliotecas);

Rota 4- do bloco de salas de aula para os locais armabientes semiabertos (como os
qguiosques, caramanchdes, barracoes, tanques @ easas de boneca e quadras de
esportes cobertas);

Rota 5 — do bloco de salas de aula para os locams anbientes ao ar livre (como as
hortas, pargues, palcos, caramanchdes, tanquewide @ampos de futebol, quadras de
esportes e piscinas);

Rota 6 — dos locais com ambientes fechados, sertoal®ao ar livre para o refeitorio;
Rota 7 — do refeitorio para o bebedouro;

Rota 8 — dos locais com ambientes fechados, sertoal®ao ar livre para o banheiro.

Deve ser ressaltado que cada caminho descrittro&@s 3, 4, 5, 6 e 7 é uma rota.
Desse modo, o percurso do bloco de salas de awdaaala de video ou do bloco de sala de
aulas para a sala de dormir séo duas rotas diésreque podem ser avaliadas, bem como o
caminho do quiosque para o refeitoério e do tanquardia para o refeitério sdo duas rotas
distintas, mesmo que tais rotas tenham um mesnimole€abe a pessoa que esta usando o
protocolo definir quais serdo os ambientes fechasmiabertos e ao ar livre avaliados, o que
pode estar relacionado ao espacgo que o aluno ciiciédeia utilizara.

Para que seja avaliada a parte A do protocoloyofispional da educagdo ou o
educador deve transitar por cada rota estabelecalaliar os itens que compdem cada uma
delas. Esses itens, denominados elementos arquitesd foram elencados em uma ordem

hierarquizante — do mais para 0 menos acessivaejaya primeira alternativa de cada item
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descrito € a mais acessivel, ao passo que a Wtismenenos acessivel. Por exemplo, leve-se
em consideracdo o elemento arquiteténico “portas”:
1. As portas possuem:

a. Largura:

a. Maiores que 80 cm e sem desnivel na soleira ( )

b. Maiores que 80 cm e com desnivel na soleira d8 ené ( )

c. Maiores que 80 cm e com desnivel na soleira maier3gcm ( )

d. Menores que 80 cm e sem desnivel na soleira ( )

e. Menores que 80 cm e com desnivel na soleira dé até( )

f. Menores que 80 cm e com desnivel na soleira ma®Bgm ( )

A alternativaMaiores que 80 cm e sem desnivel na soléira mais acessivel,
enquanto a alternativislenores que 80 cm e com desnivel na soleira maier3jcmé a
menos acessivel.

Nos parénteses, o profissional da educacdo oweaddr deve colocar a quantidade
de portas que encontrou com aquelas caracteristicas

As rotas envolvem os seguintes elementos arqoitets:

o Tipos de portédo e portas;

o Tipos de piso;

Especificagbes de piso
Pisos lisos: granilitte polido, cimento queimadedias polidas, cerdmicas, madeiras enceradas oy com
selantes, porcelanatos.

Pisos asperos: acimentado, ceramico poroso, pedtasis, madeira sem enceramento.

Pisos antiderrapantes: ceramico com textura, @tarsem polimento, carpete.

Paralelepipedo: calgamento de pedra.

Quadro 01 — Especificagbes de piso.

o Tipos de obstaculos, como blocos de concreto, @sydixeiras, buracos, tapetes, valetas
de agua, poste de luz;

Largura de corredores ou de caminhos;

Mudanca de desniveis;

Quadra de esportes;

Tanque de areia;

Piscina;

Campo de futebol;

Bebedouro;

O O O O O o o o

Banheiro.
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1.2Como utilizar a Parte B do protocolo?

A Parte B se refere a avaliacdo do parque infargdnsiste nos seguintes itens:
1 Acesso aos equipamentos recreativos
2 Caracteristicas dos equipamentos recreativos

Escorregador

Balanco

Gangorra

Gira-gira

Gaiola
3 Seguranga dos equipamentos recreativos

Nessa parte do protocolo, devem ser avaliadoseos ique forem encontrados no

parque infantil.
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Elementos Arquitetdnicos Rota 1 Rota 2 Rota 3 Rota Rota 5 Rota 6 Rota 7 Rota 8
1. O portdo de entrada dos alunos

as portas possuem:
a. Largura:
Maiores que 80 cm e sem desnivel na soleir () ) ( () () () () () ()
Maiores que 80 cm e com desnivel na soleirade () () () () () () () ()
até 3cm
Maiores que 80 cm e com desnivel na soleira () () () () () () () ()
maior que 3 cm
Menores que 80 cm e sem desnivel na soleifa. () ) ( ) () () () () ()
Menores que 80 cm e com desnivel na soleira () () @) () () () () ()
de até 3 cm
Menores que 80 cm e com desnivel na soleira () () () () () () () ()
maior que 3 cm
b. Macanetas
Sem macanetas () () () () () () () ()
Tipo alavanca com altura entre 70 cm e 90 cn () ) ( () () () () () ()
Tipo alavanca com altura superior a 90 cm () () () () () () () ()
Outros tipos de macanetas com altura entre¢ 70 () () () () () () () ()
cme 90 cm
Outros tipos de maganetas com altura superfora () () () () () () () ()
90 cm
c. Indicar se, na parte inferior, as () () () () () () () ()

portas s@o  constituidas  por

revestimento resistente a impacfos

provocados por bengalas, muletas e

cadeiras de rodas.
2. Caminhos, calcadas, corredores

ou trajetos (que interligam os

espagos escolares) com:
a. Piso Antiderrapante () () () () () () )( ()




Elementos Arquitetdnicos Rota 1 Rota 2 Rota 3 Rota Rota 5 Rota 6 Rota 7 Rota 8
b. Piso Aspero () () () () () () () ()
c. Terra Batida () () () () () () () X
d. Grama () () () () () () () ()
e. Piso Liso () () () () () () () ()
f. Paralelepipedo () () () () () () () ()
3. Indicar se os caminhos feitos ap

ar livre sdo constituidos por

passarelas definidas:
a. Em todo o caminho () () () () () () )( ()
b. Em algumas partes do caminho () () () () ) ( () () ()
c. Em nenhuma parte do caminho () () () () ) ( () () ()
Os caminhos néo séo feitos ao ar livre () () ) ( () () () () ()
4. Indicar se o0s caminhos, a$

calcadas, os corredores oy

trajetos (que interligam os

espacos escolares) sao

constituidos por linha-guia, ou

seja, algum elemento natural ol

edificado que possa ser utilizado

como guia de balizamento para 0§

alunos com deficiéncia visual, os

quais utilizam bengala para se€

locomover:
a. Em todo o caminho () () () () () () )( ()
b. Em algumas partes do caminho () () () () ) ( () () ()
c. Em nenhuma parte do caminho () () () () ) ( () () ()
5. Indicar se o0s caminhos, a$

calcadas, os corredores ou O

trajetos (que interligam os




Elementos Arquitetdnicos Rota 1 Rota 2 Rota 3 Rota Rota 5 Rota 6 Rota 7 Rota 8
espagos escolares) possuem:
a. Arvores protegidas por algum tipo () () () () () () () ()
de suporte
b. A rota ndo é constituida por arvores () () () () () () () ()
c. Lixeiras reservadas em um logal () () () () () () () ()
propicio
d. A rota ndo é constituida por lixeiras () () ) ( () () () () ()
e. Postes de luz constituido por () () () () () () () ()
suportes de protecéo
f. A rota ndo é constituida por postes () () () () () () () ()
de luz
g. Buracos () () () () () () () ()
h. Blocos de concreto, pedacos |[de () () () () () () () ()
arvores ou outras formas de
obstaculos
i. Tapetes ou capachos:
Inexistente () () () () () () () ()
N&o sobressalente ao piso () () () () () () () ()
Sobressalente ao piso, com altura inferior p 6 () () () () () () () ()
mm
Sobressalente ao piso, com altura superiorja 6 () () () () () () () ()
mm
j. Valetas de agua:
N&o possuem valetas () () () () () () ) ( ()
As valetas s&o cobertas por grade ) () () ) ( () () () ()
As valetas ndo sdo cobertas por grade Q) ) ) ( () ) @) Q) Q)
6. Indicar se as lixeiras suspensas
sdo sinalizadas com piso tatil de
alerta:
a. Sim, todas () () () () () () () ()
b. Sim, algumas delas () () () () () () ) ( ()
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Rota 1

Rota 2

Rota 3

Rota

Rota 5

Rota 6

Rota 7

Rota 8

c. Nao, nenhuma delas

Q)

Q)

Q)

)

)

)

) (

Q)

~

Os caminhos, as calgadas, ¢
corredores ou o0s trajetos (que
interligam os espacos escolare
possuem larguras:

Maiores que 1,50 m

Entre 1,20 m e 1,50 m

Menores que 1,20 m

~ ~
N— N

oo

de niveis.
Obs. Caso tenha assinalado a que
anterior, essas mudancas de ni
ocorrem por meio de:
a. Rampas com:
Corrimaos dos dois lados e com d

Indicar se a rota possui mudangas

oIS

tipos de altura, um com 40 cm e outro

com 65 cm

Corrimdos de um lado e com dois tipos
altura, um com 40 cm e outro com 65 cm
Corrimaos dos dois lados e com uma alf
entre 40 cm e 65 cm

Corrimaos de um lado e com uma altura e
40cme 65 cm

Corrimaos dos dois lados e com uma alf
superior a 65 cm

Corrimaos de um lado e com uma alt
superior a 65 cm

Rampas sem corrimaos

b. Escadas com:

Corrimaos dos dois lados e com dois tipos
altura, um com 40 cm e outro com 65 cm

de

ura

ntre

ura

ura

de

Corrimdos de um lado e com dois tipos

de

()

()
()
()
()
()

()

()

()

~ [~ o~
— — —

()

)
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)
)
()
()

()
()
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Elementos Arquitetonicos

Rota 1

Rota 2

Rota 3

Rota

Rota 5

Rota 6

Rota 7

Rota 8

altura, um com 40 cm e outro com 65 cm
Corrimaos dos dois lados e com uma alt
entre 40 cm e 65 cm

Corrimaos de um lado e com uma altura e
40cme 65cm

Corrimaos dos dois lados e com uma alt
superior a 65 cm

Corrimaos de um lado e com uma alt
superior a 65 cm

Escadas sem corrimaos

ura ()
ntre ()
ura ()

ura ()

Q)

()
()
()
()
Q)

()
()
()
()
Q)

()
()
()
()
Q)

()
()
()
()
Q)

()
()
()
()
Q)

()
()
()
()
Q)

()
()
()
()
Q)

9. Local de recebimentos dos aluno
com:

Piso Antiderrapante

Piso Aspero

Terra Batida

Grama

Piso Liso

Paralelepipedo

~Poo0Oop

()

N~
~—

)

()

S~~~
N N )

()

Nao se
aplica

Nao se
aplica

Nao se
aplica

Nao se
aplica

Nao se
aplica

Nao se
aplica

10.Indicar se as salas possuem:
o Piso antiderrapante com a letra A
o Piso aspero com a letra B

o Piso liso comaletra C
Salas de aula

Sala de video

Sala de balé

Sala de dormir

Sala de jogos

Sala de teatro

Sala de informatica

Biblioteca

Nao se
aplica

Outros tipos de sala

()

Nao se
aplica

e N N N R N R N
N N N N N N N N

()

Nao se
aplica

()

Nao se
aplica

~
~—

e N N N R N R N
N N N N N N N N

Nao se
aplica

()

AN NN AN AN AN
N N N N N N N




Elementos Arquitetonicos Rota 1 Rota 2 Rota 3 Rotd Rota 5 Rota 6 Rota 7 Rota 8

especifique:

11.Indicar se a quadra de esportes N&ao se N&o se N&o se () () N&o se N&o se N&o se
possui lugares reservados para aplica aplica aplica aplica aplica aplica
cadeirantes:

12.Indicar se o tanque de areia &
constituido por:

a. Algum tipo de plataforma, que Na&o se N&o se N&o se () () N&o se N&o se N&o se
permite a transferéncia do aluno|da aplica aplica aplica aplica aplica aplica
cadeira de rodas para a areia

b. Algum tipo de encosto, como () ()
cadeiras com cinto de seguranga

13.Indicar se o campo de futebo N&o se N&o se N&o se N&o se () N&o se N&o se N&o se
possui lugares reservados para aplica aplica aplica aplica aplica aplica aplica
cadeirantes:

14.Indicar se a piscina é constituidd
por:

a. Banco de transferéncia N&o se N&o se N&o se N&o se () N&o se N&o se N&o se

b. Areas com piso antiderrapante aplica aplica aplica aplica () aplica aplica aplica

15. Saldo do refeitério com piso:

a. Antiderrapante N&o se N&o se N&o se N&o se N&o se () () N&o se

b. Aspero aplica aplica aplica aplica aplica () () aplica

c. Liso () ()

16.0 bebedouro possui, ao seu redof,
piso:

a. Antiderrapante N&o se N&o se N&o se N&o se N&o se N&o se () N&o se

b. Aspero aplica aplica aplica aplica aplica aplica () aplica

c. Liso Q)

17.0 bebedouro possui:

a. Dupla altura de torneira, com base N&o se N&o se o shla N&o se N&o se N&o se () N&o s




Elementos Arquitetonicos Rota 1 Rota 2 Rota 3 Rotd Rota 5 Rota 6 Rota 7 Rota 8
recuada e com barras de apoio junto aplica aplica aplica aplica aplica aplica aplica
ao equipamento ou fixadas pa
parede

b. Dupla altura de torneira, com base ()
recuada e sem barras de apoio

c. Dupla altura de torneira, sem base ()
recuada e sem barras de apoio

d. Torneira com altura Unica, com ()
base recuada e com barras de appio

e. Torneira com altura Unica, com ()
base recuada e sem barras de appio

f. Torneira com altura Unica, sem base ()
recuada e sem barras de apoio

18.Banheiro com piso:

a. Antiderrapante N&o se N&o se N&o se N&o se N&o se N&o se N&o se ()

b. Aspero aplica aplica aplica aplica aplica aplica aplica ()

c. Liso ()

19.Indicar se a escola possui N&o se N&o se N&o se N&o se N&o se Nao se Nao se ()
banheiro adaptado para og aplica aplica aplica aplica aplica aplica aplica
alunos.

20.Caso tenha assinalado a questdo
anterior, esse banheiro possui:

a. Boxe do vaso sanitario com: Nao se Nao se Nao se Nao se Nao se Nao se Nao se

Porta maior ou igual a 80 cm e sem aplica aplica aplica aplica aplica aplica aplica ()

desnivel

Porta com abertura para o lado externo ()

do boxe

Dimensfes maiores ou iguais a 1,50 m ()

x 15,0 m




Elementos Arquitetonicos Rota 1 Rota 2 Rota 3 Rotd Rota 5 Rota 6 Rota 7 Rota 8
Altura do vaso sanitario em relagéo [ao ()
chéo entre 28 cm e 30,5 cm
Barras de apoio:
1. Na lateral e ao fundo do ()
vaso sanitario
2. Com altura em relacdo ao ()
chéo entre 45,5cm e 51 cm
3. Com distancia até o vaso ()
sanitario de 30,5 cm
4. Com comprimento minimo ()
de 75cma 80 cm
Altura da papeleira até o chéo de 35,5 ()
cm
Altura da descarga até o chdo de 91,5 ()
cm
b. Boxe do chuveiro com:
Porta maior ou igual a 80 cm ()
Porta com abertura para o lado externo ()
do boxe
Sistema de transferéncia para os alynos ()

com cadeiras de rodas, como 0s bancos
removiveis com cantos arredondados,
superficie antiderrapante impermeayvel
e com barras de apoio

Largura maior ou igual a 1,50 m
Profundidade maior ou igual a 1,70 n
Barras de apoio
Piso antiderrapante

~ A~~~
SN N N N




Elementos Arquitetdnicos Rota 1 Rota 2 Rota 3 Rota Rota 5 Rota 6 Rota 7 Rota 8
c. Mictério com:

Area que permite a aproximagao frontal ()
de um aluno com cadeira de rodas

Barras de apoio verticais ()
d. Pia com:

Torneira do tipo alavanca ()
Outros tipos de torneira ()
Area que permite a aproximagao frontal ()

de um aluno com cadeira de rodas
Altura entre 61 cm e 78,5 cm
Distancia até a parede de 43 cm
Torneiras do tipo alavanca

Barras de apoio

Espelho inclinado

~~ A~ A~~~
N’ N N N N




Elementos Arquitetdnicos Rota 1 Rota 2 Rota 3 Rota Rota 5 Rota 6 Rota 7 Rota 8
1. Acesso aos equipamentos recreativos
a. Os locais de cada equipamento () () () () ()
recreativo se encontram constituidos por
passarelas:
b. Os locais de cada equipamento
recreativo sdo constituidos por piso:
0 Antiderrapante () () () () ()
o Gramado () () () () ()
0 Aspero () () () () ()
o Paralelepipedo () () () () ()
0 Terra Batida () () () () ()
0 Areia () () () () ()
c. A superficie do local de cada
equipamento recreativo é:
o Plana e ndo possui mudangas abruptas de nivel () () () () ()
o Plana, porém possui algumas irregularidades () ) ( () () ()
o Plana, mas possui mudancas abruptas de nivel () ) ( () () ()
2. Caracteristicas dos equipamentos
recreativos
a. ldentificar se 0s  equipamentps () () () () ()
recreativos séo divididos por faixas
etarias:
b. Prancha de escorregar ou deslizar com: N&o se aplica N&o se aplica N&o se aplica N&o smapl
0 Grades de protecdo em toda a sua extensao|com, ()
no minimo, 10 cm de altura
0 Grades de protecdo em toda a sua extepnsdo ()
abaixo de 10 cm de altura
0 Grades de protecdo na parte superior da praricha ) (
0 Larguraentre 35cme 60 cm ()
0 Largurainferior a 35 cm ()




Escorregador

Balanco

Gangorra

Gira-gira

Gaiola

c. Escada com:

Dupla altura de corriméo

Altura Unica de corrimdo

Corrimao com superficie emborrachada
Grades de protecdo em toda a sua extensao
Sem grades de protegéo

Degraus com material antiderrapante
Degraus fechados

Degraus abertos

Distancia entre os degraus entre 17,50 cm e 32 cr
Degraus com profundidade minima de 7,5 cn
maxima de 15 cm

Degraus com profundidade inferior a 7,5 cm
Largura igual ou maior que 50 cm — para que
adulto acompanhe um aluno quando este
conseguir subir sozinho

Largura menor que 50 cm

Altura de 90 cm para criangas até 3 anos

Altura de 120 cm para criancas acima de 3 anos
Altura acima de 120 cm ()

d. Lugares para cadeira de rodas
o Identificar se 0 acesso aos lugares para os al
cadeirantes é feito por meio de rampas

Protecéo lateral

Forma circular de assento

Assento com regulagem do seu angul
Assento extra atras do assento adapt
para que outra pessoa possa sentar-
impulsionar a gangorra para os alui
gque nao conseguem realizar e
movimento sozinho

s@ o

=3

n e

um
nao

unos

D
ado,

N0S
sse

i. Pneus embaixo do assento

()
()
()
()

N&o se aplica

N&o se aplica

se e

()

N&o se aplica

()
()

@)

N&o se aplica

)
)

ao seaapli
)

~ Z ~~

()

()
)

()

N&o se aplica

N&o se aplica

N&o se aplica

N&o se aplica




Escorregador Balanco Gangorra Gira-gira Gaiola
j.  Superficie superior do assento com,|no ()
méaximo, 1 m acima do nivel do solo
k. Cinto ou outro equipamento de () () ()
seguranca
[.  Apoio para os pés () N&o se aplica N&o se aplica
m. Freio para evitar que o corpo do aluno ()
deslize para frente ou para separal as
suas pernas
n. Revestimento emborrachado na parte|em () ()
gue os alunos seguram
0. Altura superioralm N&o se aplica N&o se aplica ()
3. Seguranca dos equipamentos
recreativos
a. ldentificar se:
o0 Os equipamentos exibem algum tipo de trinca, () () () () ()
deformacgé&o ou conexao frouxa
0 As superficies e os cantos de madeira possuem () () () () ()
acabamento liso, livre de lascas, rebarbas ou
farpas
o Os equipamentos recreativos ndo $§ao () () () () ()
constituidos por madeira
o Os espacos entre os elementos rotativos| do N&o se aplica N&o se aplica N&o se aplica Néolemap ()
equipamento recreativo e as suas estruturas
estaticas permitem a introdugdo de partes| do
corpo, do vestuario, susceptiveis de prender o
aluno ao elemento rotativo
0 As estacas de madeiras dos equipamentos () () () () ()
recreativos estéo para apodrecer
o As cordas, os cabos ou as correntes |dos () () () () ()
equipamentos recreativos sdo facilmente
deterioraveis
o O nivel da altura dos materiais que constituem a () () () () ()
superficie de impacto, como a areia, aparg de
madeira ou outro material, estd adequado
0 As porcas, 0s pinos, os parafusos ou ot () () () () ()




Escorregador

Balanco

Gangorra

Gira-gira

Gaiola

materiais pontiagudos possuem acabamentgs de

protecdo, para que ndo permanecam c
afiados e ferimentos ndo sejam provocados

o Os equipamentos recreativos que
movimentam, como o balanco e o gira-gi
possuem grades de protecdo ou barreirag
seguranga, para que possiveis colisbes s
evitadas

0 Os locais de cada equipamento recrea
apresentam fixacdes salientes ao solo, ¢
blocos de concreto, poste de luz e cabog
fixacdo, que possam constituir obstaculo po
visivel e susceptivel de provocar acidente

o As superficies dos equipamentos recreati
provocam queimaduras ou outro tipo de lesag

0 A érea do parque infantil € mantida limpa

0 A escola realiza a manutencdo periddica
parque infantil

0o Os materiais da superficie de impacto, com
areia, aparas de madeira ou outro material,
substituidos uma vez por ano

b. Identificar se 0s  equipament

recreativos estdo danificados:
Caso tenha assinalado a quest&o anterior, os aigt
danificados foram:

ntos

se
ra,
de
bjam
tivo
DMO
de
uco

VoS

do

0 a
sao

eri

N&o se aplica

()

()

()
()

()

—~
N N

()

()

()

()
()

()

—N
—

N&o se aplica

()

()

()

o Reparados () () () ()
0  Substituidos () () () ()
0 Isolados imediatamente () () ) ()
o Nenhuma das alternativas () () ) )

N&o se aplica




Escorregador

Balanco

Gangorra

Gira-gira

Gaiola
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O escorregador das figuras seguintes possui pratelkiaslizar com grades de prote¢cdo em
toda a sua extensdo; escada com duas alturas rite&mrcom superficie emborrachada, degraus

fechados e com material antiderrapante, gradesalecfio em toda a sua extensdo, largura igual a

50 cm e altura de 150 cm:;

Fonte: (LAUFER, 2001, p. 37).

A figura seguinte apresenta um escorregador camlegrde protecdo minima na prancha de

deslizar e escada com degrau aberto, uma altwardsméo e sem grades de protecao:

Figura 1- Escorregador ndo adaptado.

Os balancos adaptados das figuras seguintesalassi@ a alunos com cadeira de rodas e séo

localizados proximo ao balango comum.

Fonte: (CATALOGO DE PRODUTOS, 2007, p. 11).

O balangco adaptado da figura seguinte é congiitp@: (a) correntes com revestimento
emborrachado na parte em que os alunos seguramrategao lateral; (c) apoio para os pés; (d)

faixa de seguranca; (e) freio:
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Fonte: (LAUFER, 2001, p. 35).

Na Figura 2, o balanco adaptado € constituido gssento em forma circular e com

equipamento de seguranca:

Figura 2 — Balanco frontal com assento em formautar e com equipamento de seguranca.

Na Figura 3, observa-se um balanco sem adaptacgoal possui protecdo lateral, porém

nao tem correntes com revestimento emborrachad@m ppra os pés, faixa de seguranca e freio:

Figura 03 — Balanco sem adaptacéo.

Na figura seguinte, a gangorra adaptada € coiustitoor: (a) alca de segurar; (b) assento

extra e (c) pneus no solo:

Fonte: (LAUFER, 2001, p. 36).

Na Figura 4, a gangorra ndo é adaptada e ndoipwssecao lateral ou encosto; faixa de
seguranca; assento extra; pneus embaixo do asseet@stimento emborrachado embaixo da alga

de segurar:
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Figura 4 — Gangorra sem adaptacao.

A Figura 5 mostra um gira-gira adaptado, com géxe lateral, alca de segurar e

equipamento de seguranca:

Figura 5 — Gira-gira adaptado.

O gira-gira adaptado para as criangas com cadeiradhs pode ser visualizado nas figuras

seguintes:

Fonte: (CATALOGO DE PRODUTOS, 2007, p. 11). FOIfBRENDLER; BRONDANI;
SENA, 2007,  p. 5).

As figuras seguintes se referem ao isolamentajdgpamento recreativo danificado:

Figura 6 — Equipamento recreativo danificado. uFRdgr — Equipamento recreativo danificado.
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Figura 8 — Equipamento recreativo danificado.

Os equipamentos recreativos danificados, mas selamento, podem ser visualizados nas

Figuras 9 e 10:

Figura 9 — Equipamento recreativo sem isolamento. Figura 10 — Equipamento recreativo sem
isolamento.

Fixacdes salientes presentes no parque infartt@mpcser vistas na Figura 11:

Figura 11 — Poste de luz e bloco de concreto.
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